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十 木工 程 拓展 署 合约 编号 CE47/2014(GE) - 近 大 埔 新 娘 潭 路 的 长 下 防治 山 泥 倾 沪 计 划 -3SE-D/SA2 
程 项 目 简介 v.4.5 
1 基本 资料 
1.1 工程 项 目 名 称 
1.1.1 本 项 目 简介 根据 环境 影响 评估 人 条 例 -环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备忘录 (EIAO-TM) 编 
制 ， 涵 萃 项 目 为 近 新 娘 潭 路 的 长 遗 防治 山 泥 倾 注 计 划 - 3SE-D/SA2 | 。 下 文 将 简 
称 本 计划 的 研究 范围 为 “项 目地 点 ”。 本 项 目 属 於 环境 影响 评估 人 条 例 附 表 2 第 I 部 分 第 
Q.1 项 中 的 指定 项 目 。 
1.2 ”工程 项 目的 目的 及 性 质 
1.2.1 政府 已 推出 长 站 防治 山 泥 倾 流 计 划 (简称 ' 防治 计划 ,，) ， 以 评估 人 造 斜 坡 及 天 然 
山坡 的 山 泥 倾 沪 风 险 。 必 要 时 ， 将 揉 取 指定 措施 减轻 山 泥 倾 沪 风险 。 
1.2.2” 立 认 康 有 限 公司 (AECOM) 编 写 的 3SE-D/SA2 第 2(HD) 阶 段 研究 确认 了 三 个 集 水 区 (图 
1-D 符合 处 理 已 知 危 害 原则 (RIKHP)， 原 因 如 下 : 
@ 近来 有 23 宗 山 泥 倾 注 和 2 宗 山 泥 倾 六 分 别 在 3SE-DIDF3 和 3SE-D/DF2 中 发 生 ， 
@ 在 3SE-D/OH7 内 盯 察 到 4 次 发 生 山 汽 倾 海 的 痕 踊 。 
1.2.3 ”根据 土 力 工程 处 通告 第 28 中 ， 这 些 集 水 区 应 实行 危险 程度 评估 和 和 缓解 措施 。 根 据 第 
28 号 地 质 通 告 ， 这 些 集 水 区 应 进行 危害 评估 和 缓解 措施 。 泥 石 流动 性 分 析 颖 果 预 计 
汽 石 流 会 到 达 以 下 具 高 风险 设施 : 
表 1-1 三 个 集 水 区 泥石流 动 性 分 析 结 果 
上 山坡 集 水 区 符合 处 理 预计 泥石流 可 到 巡 
志 记 组 ) 已 知 危害 和 
( 简 稳 ee 和 总 志 | 高 必 除 性 设施 2 
3SE-D/DF3 区 攻 
( 集 水 区 A) 寺 闪 收 府 尽 假 屋 (1a 寿 已 已 
33SF-PD'OH7 | 大 尾 督 原水 抽水 站 (2a 群 ); 中 华电 | 。 己 三 
( 集 水 区 B) 力 有 限 公 司 大 尾 督 支 站 (2b 群 ) 和 
3SE-PDIDPF2 | 大 尾 督 原水 抽水 站 (2a 群 ); 华电 力 | 。” 己 人 
( 集 水 区 CO) 限 公司 大 尾 督 支 站 (2b 群 ) 
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1.2.4 由 於 确证 集 水 区 A、B 和 C (图 1-2-A 至 1-2-C ) 内 有 山 泥 倾 沪 的 风险 ， 因 此 建议 利用 和 柔 
性 汽 石 防 千 网 、 汽 色 、 巨 碟 称 定 工 程 和 石 得 泥 石 去 等 的 防治 山 泥 倾 注 工 程 ， 确 保 新 
娘 潭 道 、 大 美 督 政府 度假 屋 、 大 尾 督 原水 抽水 站 和 中 药 电 力 有 限 公 司 大 尾 督 支 站 的 


13 ”项 目的 益处 


本 工程 的 益处 和 目的 是 通过 提供 足 锡 的 斜坡 改善 的 措施 ， 减 少 项 目地 点 山 泥 倾 沪 对 
附近 行人 、 车 辆 和 设施 的 安全 风险 。 该 工程 的 设计 参考 了 以 往 防 治 山 泥 倾 六 工程 ， 
闻 对 所 相关 已 探 取 的 缓解 措施 进行 评价 。 此 外 ， 还 考虑 了 蔡 代 设计 ， 以 昼 量 减少 项 
目 对 环境 的 影响 。 水 质 、 生 驴 和 景观 影响 被 视 为 本 项 目 关 键 的 环境 问题 ， 本 项 目的 
设计 为 此 揉 取 了 相关 缓解 措施 ， 以 囊 量 减少 本 项 目 对 环境 的 影响 。 在 随和 后 的 章节 
会 作出 详细 评估 。 


1.4 ”工程 项 目 倡议 人 的 名 称 

1.4.1 本 工程 项 目 倡议 人 是 土木 工程 拓展 署 。 

1.$ ”工程 项 目的 地 黑 、 规 模 及 场地 历史 

工程 地 点 位 於 新 娘 潭 道 ， 大 美 督 政府 度假 屋 对 面 ， 如 图 1-1 所 示 。 


1.5.2 本 项 目的 三 个 集 水 区 位 於 八仙 寡 郊 野 公 园 内 ， 新 娘 潭 路 以 西 的 斜坡 上 “。 本 报告 建议 
於 集 水 区 A 的 水 道 流 向 新 娘 潭 道 的 涵洞 上 游 ， 设 置 一 个 9 米 长 、7 野 5$ 米 寅 、6 米 高 
入 汽 石 寺 ; 於 集 水 区 B 的 斜坡 打 和 534 支 直 径 150 宣 米 的 汽 杀 以 稳固 斜坡 ， 每 个 汽 钉 头 
约 600 毫 米 x 600 毫 米 ， 移 孔 深 度 为 6 至 9 米 ， 泥 钉 之 间 会 有 约 2 米 的 空隙 ; 在 集 水 区 B 
和 C 之 问 建 设 一 个 42 米 长 、1 米 宽 的 柔性 泥 石 防 先 网 和 打 175 棵 泥 钉 ， 以 捕捉 上 山 泥 倾注 
的 碎 导 ， 建 造 方式 与 集 水 匠 B 相 近 。 此 外 ， 颖 散 的 巨 矶 会 於 原址 加 固 。 防 治 山 泥 倾注 
工程 的 位 置 如 图 1-1 所 示 ， 工 程 设 计 见 图 1-2-A 至 图 1-2-C， 纺 工程 面积 约 11,138 平 方 


< 。 
ZI 


1.5.3 新 娘 潭 路 以 南 的 一 小 块 区域 被 指定 为 莉 时 存放 区 ， 只 有 没有 树木 的 空地 才能 储 放 建 
筑 材 料 和 机 动 设备 。 纺 面积 是 414 平 方 米 。 

1.5.4 本 项 地 哑 ,由 本 地 和 外 来 品种 混合 而 成 的 次 生 林 、 人 工 林 、 灌 木 广 和 河 
道 组 成 ， 有 非法 揉 伐 牙 香 树 (4gvwziaria simnensis) 活动 的 痕 踊 〈 例 如 人 工伤 口 和 倒 
下 的 榭 ) 人 目地 点 亦 隐藏 著 一 些 最 近 有 保养 的 填 莫 。 


1.5.5 三 个 集 水 区 均 位 於 八仙 筑 郊 野 公 园 邯 围 内 。 八 仙 贷 上 自 1978 年 以 来 就 被 列 轧 郊野 公 
园 。 船 淤 郊野 公园 位 於 本 项 目地 点 对 面 ， 不 被 工程 干 摄 。 两 个 郊野 公园 的 位 置 如 图 3- 
1 所 示 。 


1.5.6 所 有 工地 均 没 有 列 人 分 区 计划 大 图 分 区 。 


1.3:。 


和 全 


1.3. 
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1.6 “工程 项 目 简介 涵 鞭 的 指定 工程 项 目 数目 及 种 类 

1.6.1 由 於 工地 位 於 郊 野 公 园 内 ， 氢 建 的 山 泥 倾注 预 防 工程 属於 《环境 影响 评估 人 条例 》 附 
表 2 第 Q.1 项 : “包括 下 述 项 目 在 内 的 全 部 工程 项 目 .…… 于 本 二 于 5 及 其 他 建筑 工 
程 ， 而 该 等 项 目 部 分 或 全 部 位 於 现 有 的 郊野 公园 。?” 

1.6.2 本 工程 项 目 简介 根据 《环境 影响 评估 人 条例 》 一 环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备 忘 录 〈TM- 
EIAO ) 第 5 〈11 ) 人 条 编写 ， 以 好 求 直接 申请 项 目 环境 许可 证 的 许可 。 本 报告 预期 确实 
实行 缓解 措施 /良好 的 工地 作业 守则 和 合 ， 本 项 目 对 环境 的 影响 2 。 因 此 ， 本 
项 目 应 能 满足 迷 到 TM-EIAO 直 接 申请 环境 许可 证 的 要 求 。 

1.7 ”联络 人 姓名 及 电话 号 码 
项 目 提 倡 者 : 土木 工程 拓展 署 

区 络 人 : 讲 德 成 先生 ( 士 力 工程 师 / 防 止 山 泥 倾 沪 部 3) 

地 址 : 香港 九龙 何 文田 公主 道 一 零 一 号 土木 工程 拓展 署 大 楼 地 麻 第 1 层 
忆 话 号 三 “ : 2762 $437 

傅 真 路 三 : 2711 $726 

1.8 ” 公 容 访 询 

1.8.1 土木 工程 拓展 署 於 二 零 一 九 年 十 二 月 十 六 日 与 大 埔 民政 事务 处 举行 公 容 说 询 。 大 博 
和 民 代 表 於 二 零 二 零 年 三 月 对 项 目 表 示 支 持 及 没有 特别 
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集 水 区 简称 
( 集 水 区 编号 ) 
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石 得 汽 石 填 


泥人 钉 


A(3SE-D/DF3 ) 
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' 原因 如 下 : 


程 
著 於 [ 


汽 倾 演 事 件 属 认 


等 簿 模 事件 。 
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明确 的 所 


原因 如 下 : 
F 术 有 渠 同 山下 移动 ， 而 


项 沪 的 外 


E 量 较 高 及 容量 较 大 ， 市 场 上 没有 
的 流量 。 


?> 相 比 其 他 建筑 方法 


汽 石 
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需要 稳定 山 泥 倾注 源 昌 


本 三 3 
页 的 最 高 和 


田 5 ， 
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2.2.2 ”由於 三 个 集 水 又 都 位 於 新 娘 潭 路 旁 ， 无 需要 另 建 运 输 路 线 通 往 项 目地 点 。 必 要 的 设 
傅 及 建筑 物料 将 会 由 起 重 货 郴 车 气 下 在 新 娘 潭 路 劳 ， 站 由 人 手 运 送 到 施工 范围 。 一 
般 而 言 ， 所 有 施工 和 范围 将 於 施 工 障 段 实施 前 图 上 夺 饰 用 临时 力 板 。 所 有 保留 的 树木 
的 橱 干 在 施工 障 段 都 会 以 遂 气 踊 水 的 物料 及 卡 板 保护 。 和 锁 工 程 完成 时 ， 工 程 承办 商 
会 在 新 形成 的 斜坡 会 铺 上 可 生物 降解 的 防 侵 鲁 网 及 喷 草 〈 除 了 陡 晴 的 斜坡 ， 它 们 会 
被 非 可 生物 降解 的 防 侵 鱼网 覆盖 ) ， 喷 草 区 内 会 栽种 植物 及 灌木 ， 以 履 革 地表。 
本 上 安 效 汽 杀 的 工序 应 遵循 图 1-2E 所 列 出 的 指引 进行 。 假 知 建 筑 工程 不 能 避免 在 从 
木 保 访 和 范 围 内 进行 ，CEDD 应 跟从 发 展 局 出 版 文件 (DEVB TCCW) No.4/2020 ) 中 所 
列 明 的 指引 ， 在 早期 设计 障 段 获 得 地 政 名 署 的 许可 。 除 此 之 外 ， 所 有 相关 的 工序 应 
由 具 资 格 的 榭 艺 师 或 具有 权 艺 知识 的 工地 督导 人 员 监 督 下 进行 。 更 多 有 关 榭 木 保护 
区 域 的 资讯 可 於 第 S.1.28 至 $.1.30 节 中 找到 。 


集 水 名 A 


2.2.3 在 此 集 水 区 近 新 娘 潭 路 的 出 口 处 附近 会 遇 建 一 个 石 短 汽 石 封 。 石 得 沂 石 圭 由 多 个 填 
满 石 头 的 金属 短 子 丰 起 建成 。 放 置 得 子 的 地 方 需 进 行 少 量 的 开掘 及 填 土 工序 ， 以 提 
供 平 稳 的 地 面 。 此 工序 会 使 用 碎 石 平整 土地 ， 不 会 使 用 混凝土 ， 好 湾 寺 根 径 碎 石 间 
的 空 队 呼 吸 ， 沽 少 对 榭 木造 成 的 伤害 。 在 用 碎 石 的 平整 好 的 土地 上 ， 工 地 工人 将 会 
用 给 缘 网 抠 作 空 的 答复 ， 半 用 手 把 石 头 放 进 第 子 内 ， 扰 需 於 工 地 内 使 用 重型 机 械 。 
泥 石 圭 的 设计 可 於 图 1-2B 中 找到 。 这 个 汽 石 翅 会 安置 在 最 佳 位 置 ， 以 能 摘 截 山 汽 倾 
注 所 引 发 的 汽 石 流 ， 避 免 流 到 新 娘 潭 路 。 


2.2.4 於 汽 石 填 的 建筑 箔 围 内 ， 有 七 棵 顶 将 会 被 斩 伐 ， 八 棵 树 会 被 种 植 作 为 补偿 。 工 程 师 
在 设计 泥 石 圭 时 会 考虑 树木 保护 区 的 位 置 ， 细节 可 於 第 $.1.28-S.1.30 节 中 找到 。 工 程 
完成 后 ， 河 水 会 透 过 在 汽 石 圭 下 的 排水 箱 自然 流 


集 水 区 B 


2.2.5 此 集 水 区 会 以 大 约 $34 文 直径 150 训 米 的 沂 杀 稳定 整个 划 域 ， 每 个 汽 杀 头 约 600 宣 米 x 
600 毫 钞 。 泥 钉 与 沂 包 之 问 的 距离 容许 有 限度 的 过 活 性 ， 根 据 具 栅 艺 知识 的 工地 督导 
人 员 或 具 资 历 的 榭 艺 岳 的 意见 ， 泥 甸 的 位 置 会 在 工地 现场 按照 顶 根 的 位 置 调整 ， 以 
进一步 保护 榭 木 及 榭 根 。 安 半 沂 甸 的 工序 只 需要 使 用 一 部 小 型 旋转 式 钻机 “， 放 在 临 
时 棚 架 或 平台 运作 。 安 妆 泥 钉 相 关 的 工序 会 尺 量 减少 移 除 植被 ， 没 有 斩 伐 树木 的 需 
要 。 


2.2.6 各 工地 动工 前 应 在 工作 范围 内 进行 详细 的 树木 调查 以 识别 树木 最 新 的 状 驴 ， 如 健康 

状 沉 、 整 幅 络 构 及 所 在 位 置 ， 另 亦 会 针对 非 树木 物种 进行 仔细 的 植物 普查 。 普 查 颖 
采 富 用 於 设 计 棚 架 、 临 时 平台 及 沂 钉 位置。 此 外 汽 条 、 棚 架 及 平台 的 最 终 位 置 都 
在 现场 调整 ， 以 避免 对 植物 的 主要 根 共 及 校 人 条 造成 伤害 。 图 1-2-A 标 示 基 於 本 报告 
的 普查 结果 而 j 定 的 暂 定 保护 区 域 。 为 了 降低 对 具 保 育 价值 植物 物种 的 湾 在 影响 ， 
在 同一 时 间 内 每 一 个 集 水 匠 内 只 可 容许 一 组 泥 包工 序 进 行 。 


下 图 
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集 水 区 C 


2.2.7” 集 水 区 上 方 的 斜坡 会 安 奢 大 约 173 文 直径 150 训 米 的 汽 钙 ， 每 个 汽 钉 头 约 600 训 米 x 
600 毫 米 。 工 程 方法 与 盖 上 述 的 相同 。 和 柔性 汽 石 防 光 网 舍 有 和 斜 度 高 的 钢 柱 和 钢 缘 网 对 
成 ， 站 由 强 子 在 防 芒 网 的 上 FE、 中 、 下 方 支撑 。 安 大 工程 将 会 由 链条 滑车 辅助 ， 没 有 
玫 伐 任何 栅 木 的 需要 。 


| 
| 
埋 


2.3 ”工程 程序 


2.3.1 工程 合约 预计 铃 2020 年 年 中 发 出 。 三 个 集 水 苗 的 工序 建议 同时 进行 。 所 有 工程 需 


约 24 个 月 完成 《附录 H ) 。 估算 工程 所 希 时 间 如 下 


岂 


表 2-2 暂 定 工程 程序 


集 水 区 主要 工序 全 放 所 需 时 间 
A(3SE-D/DF3) 石 入 泥 石 韦 12 个 月 
B(3SE-D/OH7) 泥 钉 及 柔性 派 石 防 梨 绚 9 个 月 
CGOSE-D/DF2) 派 钉 及 柔性 泥 石 防 复 绚 13 个 月 


2.4 ”与 其 他 项 目的 相互 影响 


2.4.1 “没有 其 他 工程 在 $00 洒 研究 邯 


之 内 同时 难 行 。 


山 


Cinotech 


JIA15029\ 


程 项 目 简介 (新 娘 潭 路 ) v4.5 9 


土木 工程 拓展 署 合约 编号 CE47/2014(GE) - 近 大 埔 新 娘 潭 路 的 长 遗 防 治 山 泥 倾 沪 计 划 -3SE-D/SA2 
程 项 目 简介 v.4.5 


3 ”周围 环 境 的 主要 元 素 


3.1 ”现存 敏感 受 体 


3.1.1 空气 质 素 影响 评估 的 研究 生 围 履 鞭 著 由 项 目 园 界 起 计 500 米 范围 以 内 的 地 方 。 本 项 

位 於 候 下 地 区 站 被 林地 包围 ， 偶 尔 会 有 沿 新 娘 潭 路 行驶 的 车 流 径 过 。 没 有 主要 排放 
源 被 发 现 。 本 项 目 最 近 的 空气 质 素 敏感 受 体 为 大 美 督 政府 11 号 和 12 号 度假 屋 〈SR03 
和 SR02 ) 。 其 他 空气 质 素 敏感 受 体 距 座 项目 边 界 超过 100 米 。 研 究 划 围 内 确定 的 所 
有 空气 质 素 敏感 受 体 均 为 居住 、 娱 乐 或 办 公用 族 。 研 究 和 范围 内 的 空气 质 素 敏感 受 骨 
的 详情 见 表 3-1， 和 笠 气 质 素 敏感 受 体 的 位 置 见 团 3-1。 


与 最 近 的 施工 地 
是 的 距离 ( 炒 ) 


描述 
新 娘 潭 路 烧烤 区 


此 
攻 
开 
幢 


[ 


演 '| 渤 : 
到 齐 | 溃 加 
[LH LHP 1 HH 
HE 时 时 门 HH 


角 路 的 村 


3.1.2 ” 咖 音 影响 评估 研究 范围 履 鞭 着 工程 项 目 还 界 以 外 300 灯 往 围 。 工 程 项 目 环 缮 林地 、 座 
落 於 具 间 睦 性 交通 流量 的 新 娘 潭 路 偏 下 地 区 。 因 此 ， 育 景 噪声 水 平 通常 较 低 。 最 接 
近 工 程 项 目的 噪音 敏感 受 删 (NSRs) 是 大 美 督 政府 11 忠 和 12 号 度假 屋 (SR3 和 
SR2) 。 八 位 幅 郊 野 公 园 和 船 淤 郊野 公园 的 康乐 设施 (SR01, SR04 久 SR12) 也 是 噪音 
敏感 受 笨 之 一 。 其 他 噪音 敏感 受 体 则 距 训 工程 项 目 导 界 超过 200 米 以 上 ( 表 3-2 以 及 
3-。 


表 3-2 噪音 敏感 受 体 


与 最 近 工作 簿 围 
的 距离 ( 洲 ) 


八仙 弄 郊 拷 径 
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水 质 


3.1.3 在 500 杀 研究 范围 内 的 水 质 敏 感受 苯 〈WSR ) 包括 了 两 休 季 和 节 性 河道 (SR08 和 
SR09 ) ， 接 收 河水 的 船 淤 淡水 湖 〈《SR10 ) 和 水 库 上 方 斜坡 的 集 水 区 〈SRI1 ) 〈 表 
3-3 ) 。 水 质 敏 感受 幅 (WSR) 的 位 置 如 图 3-1 所 示 。 


表 3-3 水 质 敏 感受 体 


《7 


本 


3.1.4 在 2016 年 和 2018 年 的 实地 考察 期 间 ，SR08 和 SR09 均 在 旱季 中 乾 旱 缺 水 。 在 两 季 ， 
SR08 只 会 在 大 量 降水 期 间 和 不 久之 后 才 有 水 流 ; 而 SR09 即 使 在 两 季 也 没有 水 流 ， 医 
此 预计 该 水 道 只 会 在 极端 天 所 事件 下 才 会 接收 雨水 。 在 研究 范 围 内 的 河道 和 河床 都 
是 天 然 的 ， 由 看 石 、 下 石 和 基 套 所 组 成 。 河 水 经 涵洞 流向 新 娘 潭 路 下 方 ， 最 和 后 通过 
U 型 渠道 排 和 人 船 淤 淡水 湖 。 


上 


陆地 生 稻 


3.1.5 本 项 目的 斜坡 位 於 八仙 宽 郊 野 公园 轩 缘 ， 毗 闭 的 新 娘 潭 道 将 其 与 船 湾 郊 野 公 园 分 隔 
《图 3-1) 。 郊野 公园 属 认 认定 为 具 存 访 价 值 的 的 地 用 。 文 献 综述 的 结果 网 附录 G 。 
3.1.6 生 驴 调查 分 别 於 2016 年 2 月、2017 年 6 月 和 10 月 以 及 2018 年 5 月 和 6 月 进行 ， 重 点 调查 
了 可 能 受 预 防 山 泥 倾 汶 措 施 的 工程 影响 区 域 。 此 外 亦 在 璀 季 人 进行 了 夜间 调查 〈 表 
3-4) 。 


表 3-4 生 仿 调查 日 期 


2016 2017 2018 
二 月 六 月 六 月 十 月 五 月 六 月 
日 间 调 查 了 人 下 
夜间 调查 - - 2 E 
3.1.7 生 驴 调查 的 方法 是 参照 《 环 卉 影响 评估 人 条 例 》 第 499 章 指南 10/2010 陆 地 和 淡水 生 驴 
基 银 调查 方法 。 详 细 调 查 方法 可 见 於 附 人 录 G 。 


3.1.8 图 3 -2A 所 颗 示 了 评估 区 域 500 及 内 的 生境 分 作 。 图 3-2B 显 示 了 生境 分 作 图 的 放大 
版 。 在 施工 系 围 内 已 确定 有 四 种 生境 ， 分 别 是 次 生 林 、 植 林 、 灌 木 六 和 河道 。 各 生 
境 的 代表 性 照 户 见 於 附录 A。 各 生境 的 生 驴 价值 已 根据 环境 影响 评估 人 条 例 - 环境 影 
警 评 估 程 序 的 技术 全 忘 录 附 件 8 人 进行 评估 ， 详 情 见 於 附件 J 表 1 。 
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式 竺 换 


3.1.9 在 河道 附近 的 次 生 林 权 冠 高 度 约 10-15 米 ， 迁 睁 河道 榭 冠 高 度 则 降低 至 6-8 米 。 在 林 
地 发 现 的 大 多 数 物 种 都 是 本 地 物种 。 趴 然 树冠 层 中 没有 优势 种 ， 但 常见 的 有 上 山 油 柑 
(dcro7zycjpia Peduricuiata) 、 黄 午 木 (Craloxyium cocpizcpipese)、 旧 脚 木 (CScpne1rera 
jheptapjylo 和 假 壬 法 (Sterculia anceolate)。 顶 冠 底 属 的 灌木 和 小 榭 以 九 节 
(Psycjpnotria asiatica) 和 假 鼎 小 (Stercrxlia anceolate) 为 主 。 此 外 ， 逮 发 现 了 一 些 攀 从 
品种 ， 例 如 罗浮 买 麻 及 (GCmretuma /wuofiense)、 海 金沙 (Drygodiwm japomicxw2) 和 营 九 节 

(PsycHnotria Sepe11s)。 


3.1.10 具 然 整个 林地 的 物种 组 成 普通 相似 ， 但 在 新 娘 潭 路 人 工 斜 坡 附近 的 林地 渤 缘 可 以 找 
到 植 林 品 种 〈 如 杜 香 (Ziguidampar jirmaosanra) ) ， 以 及 只 有 在 河道 附近 才能 找到 喜 
圾 瀑 润 环境 的 植物 (如 忆 毛 蕨 (Bjecpzpawra orienrtale)) 。 


3.1.11 是 次 调查 总 共 记 人 到 86 种 植物 。 在 次 生 林 中 记 销 到 具 保 育 价值 的 生物 包括 3 种 植物 

牙 香 顶 (49wiiaria sizensig)、 人 金毛 狗 (Cipotizm 0 和 罗浮 搓 及 朋 (Gmelu7mm 

xuo1jense) ) 、4 种 忆 类 ( 褐 志 和 茱 及 (Centropys sinezsig)、 黑 遍 Ci1vas mieraz9)、 领 

9 骗 (Orius jetia) 和 红头 种 懈 (tacAidopsis 7ujficeps) ) 、1 种 蝴蝶 ( 整 蚁 风 
(CHparaxes 17a1720Z) ) 和 1 种 豆 娘 ( 粳 霄 缘 色 昨 (Mais zeae) ) 。 

3.1.12 移 蕉 次生林 跟 八 仙 贷 郊野 公园 林地 和 灌木 六 有 生 驴 联 竖 ， 次 生 林 的 生态 价值 被 评 为 


斌 亏 


加 本 二 


f 


泵 也 


3.1.13 研究 范围 内 发 现 小 拨 植 林 ， 长 有 本 地 和 外 来 物种 。 记 针 的 树 高 通常 为 10-16 米 ， 主 
要 由 香港 植 林 的 常见 的 树种 组 成 ， 如 台湾 相思 (cacia cozjisa)、 歼 戎 锥 
(Castazopsis 1issw 和 爱 氏 松 (Pizpas eliiottiD 。 | 中 植 林 的 照 睛 是 示 植 林地 面 被 爱 
氏 松 (Pinzs eMwioxi 的 树 针 覆盖 闭 ， 因 此 在 树冠 底 屋 的 植被 有 限 。 


3.1.14 是 次 调查 总 共 记 针 到 41 种 植物 。 公 管 附录 B 显 示 植 林 中 有 本 也 植物 物种 的 记 针 ， 但 
本 地 植物 物种 的 个 体 数 量 有 限 ， 只 偶 羡 ; 发 现 。 该 生境 的 物种 组 成 单一 ， 以 外 来 物 
种 台湾 相思 (dcacia comjsw)、 爱 氏 松 (CPinzxs eWiotinD 和 条 种 的 歼 戎 锥 (Castamropsis 
Jissa) 鸭 主 。 植 林 中 记 人 到 具 保 育 价值 的 物种 包括 2 种 植物 〔( 牙 香 栅 (quiaric 
sines2s) 和 妇 浮 买 及 有 蕨 (Cnetum mojiense)) ) 和 1 种 爬行 动物 〈 铀 几 师 
(SPHpezo7io1PDjpas ipdicus) ) 。 不 过 ， 土 沉香 (Cd9wiiaria sinensis) 只 在 施工 范围 的 冰 界 
外 发 现 〈 图 3-3) 。 


3.1.15 在 施工 范围 外 的 填 幕 有 一 个 奢 满 了 水 的 塑料 容器 ， 内 有 斑 腿 泛 栅 蛙 (PobPpedares 
megacepjhal0) 的 久 和 旺 料 。 


| 


3.1.16 秘 於 植 林 跟 八仙 宦 郊 野 公 园 的 林地 有 生态 联 蒙 ， 该 植 林 的 生 仍 价值 被 评 为 低 至 中 
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羔 厌 六 
3.1.17 灌木 六 中 的 灌木 高 度 通常 为 2-3 米 ， 以 本 地 物种 为 主 。 然 而 ， 不 同 地 方 的 植物 高 度 和 
多 逢 组 成 都 不 同 。 沿 蔷 新娘 潭 路 的 人 坡地 的 灌木 六 植物 高 度 〈 约 3 米 ) 高 论 上 坡 的 
划 木 六 ， 主 要 为 黄牛 木 (Craloxyium cocjpizacpizezsel) 和 胞 脚 木 (Scene1rera 
1 而 坡 的 灌木 六 植 物 高 度 俊 约 1-2 米 ， 主 要 为 蕊 基 (CDicranopterz 
pedala)、 毛 蕉 (CWMelastoma sa1zguizex) 和 阁 检 (RHpodomzyyztus 1omaeztosa) 。 
3.1.18 是 次 调查 总 共 记 人 到 35 种 植物 ， 半 没有 发 现 具 保 育 价 值 的 物种 。 


3.1.19 货 於 灌木 广 面 积 小 ， 物 种 多 样 性 低 ， 该 灌木 广 的 生 和 态 价 值 被 评 为 低 。 


3.1.20 在 研究 范围 长 现 了 2 休 季 和 节 性 河道 。 它 们 的 河道 床 由 卵石 、 瑟 石和 基 岩 组 成 ， 和 与 周 力 
的 芋 质 环境 不 同 。 两 条 水 道 的 附近 主要 由 好 湿 清 环境 的 植物 (例如 刚 鞭 人 狂 
(Microsfegiu11a ciliatu12) ) 组 成 。 


3.1.21 该 生境 未 记 休 到 与 河道 相关 动物 物种 〈 如 鱼 类 和 淡水 蟹 类 ) 。 在 每 次 调 罕 中 ， 集 水 
区 C 的 河道 都 是 乾 洒 的 ; 中 然 集 水 区 A 的 河道 在 2016 年 6 月 大 两 后 的 调 罕 中 发 现 有 不 
流 ， 但 在 2018 年 6 月 大 两 后 两 天 的 调 察 分 没有 盯 罕 到 水 流 ， 故此 估计 该 河道 只 有 在 大 
量 降 两 期 间 及 之 后 短暂 时 间 有 水 流 。 由 於 所 有 河道 即使 在 两 季 也 没有 可 持续 的 水 
流 ， 角 类 等 淡水 生物 无 法 生存 ， 因 此 河道 的 生态 价值 被 评 为 低 至 中 。 


丘 欧 寿 雁 帮 
3.1.22 新 娘 潭 路 自身 及 於 斜坡 下 方 的 居 屋 被 界定 为 已 发 展 地 区 。 该 地 区 被 包括 交通 的 频繁 


人 类 活动 干 援 。 外 来 物种 如 台湾 相思 (4cacia cowjisa ) 及 白 伦 昂 儿 草 (Bidens 
alba 7) 可 被 容易 找到 。 已 发 展 地 区 的 生态 价值 被 评 为 非常 低 。 


阅 稀 一双 徐 


3.1.23 部 分 船 淤 淡水 湖 位 於 500 米 研究 范围 内 。 负 网 的 淡水 龟 例 如 角 角 
(CEDPpopHptjpa1aicptjyxs 0 ) 和 大 头 (本 popjptpa1maicptjys mopiliis ) 会 定期 把 鱼苗 
放 人 水 塘 ， 以 维持 生态 平衡 (水务 署 ，2019 ) 。 由 於 该 环境 及 生 驴 被 人 类 高 度 

涉 ， 因 此 池塘 二 水 塘 的 生态 价值 被 评 为 低 。 


[ 训 


站 
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附录 C 分 别提 供 了 有 具 保 


族 要 
3.1.24 附录 了 B 量 示 了 调查 期 间 记 多 的 动 植 物 物 种 的 列表 。 圈 3-3 逢 
价值 的 的 物种 的 位 置 和 照 上 月 。 下 表 纺 竹 了 具 保育 价值 的 物种 的 保育 状况 。 


表 3-5 最 近 调 查 记 人 到 具 保 育 价值 的 植物 的 保育 状 沉 


通用 名 称 於 施 工 箔 围 内 发 
植物 
1. 受 《 保 护 濒 危 动 植物 物种 条例 保护 》 
(第 586 章 ) 保 护 ; 
下 天 机 2. 被 列 入 《香港 稀有 及 珍贵 植物 》 中 近 
5 危 级 别 (Hu et al. 2003):; 
”| 3 被 列 入 《中 国 植物 红皮书 》 中 易 危 级 
(491aria Se11s13) 别 (Hu et al. 2003); 
4 被 列 人 《世界 自然 保护 联盟 濒危 物种 
红色 名 录 》 中 易 危 级 别 (IUCN 2019) 
1. 受 《 保 护 濒危 动 植物 物种 人 条例 保 护 》 站 
金毛 狗 (第 586 章 ) 保护 : 人 
(Ciotim paromei | 2， 被 列 人 《香港 确 有 及 珍贵 植 物 》 (Hu | 本 人 入 全 全 
区 A 的 上 游 ) 
et al. 2003) 
狼 浮 买 麻 采 。 | 1 被 列 人 《国际 自然 保护 联盟 濒危 物种 红 人 
(Gmelu1za 1Uo1ie1zse) 色 名 欠 》 中 近 危 级 别 (IUCN 2019) 四 


表 3-6 最 近 调 查 记 人 到 具 保 育 价值 的 动物 的 保育 状 沉 


哺乳 动物 
， 5 1. 被 Fellowes et al. 列 入 思 光 在 区 域 性 关注 (2002) 
小 圳 狂 2 日 > 寻 - 生 卫 遇 = 荃 人 公 会 扣 人 E 忆 
(verricz 1 六 dico) 2 《野生 动物 保 访 人 条例 》 (第 170 草 ) 保护 
局 
宰 翅 和 胸 1 被 列 人 《中国 红皮书 》 中 易 危 级 别 (Zheng & Wang 
(Ce11troPpus 8171e1181S) 1998) 
墨 高 1. 受 《 保 护 濒危 动 植 物 物 种 人 条 例 保护 》( 第 386 章 ) 保 护 ; 


(Civals 1Iiera118) 


5 


被 Fellowes et al. 列 人 为 区 |] 


威 性 天守 


E (2002) 


全 只 自 
领 角 了 避 


(O1UsS 1 


1 受 《 保 访 濒 危 动 植物 物 征 


AF 


休 例 保护 


》( 第 586 章 ) 全 


玉芝 


纪 顷 穗 脆 
(9tacAD7idopsis rujiceps) 


被 Fellowes et al. 列 人 为 本 ] 


闻 需 注 (2002) 
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两 楼 动物 

铜 蚌 晰 
(SPHe1zo11O1DjUS 10qicUsy) 
蝴蝶 


1. 被 Fellowes et al. 列 人 为 本 地 关注 (2002) 


整 蚁 歇 
(CHparaxes 10G111GX) 

豆 娘 和 晴 央 

粳 志 绿色 星 


(MI1a1s 1211e111e) 


1. 被 Fellowes et al. 列 人 为 本 地 关注 (2002) 


1. 被 Fellowes et al. 列 人 为 本 地 关注 (2002) 


景 秽 及 视觉 


3.1.25 防止 山 泥 倾注 措施 的 地 盘 及 其 周围 均 是 做 满 密集 的 榭 木 的 地 区 /和 斜坡。 与 八仙 种 和 船 

司 ， 项 目地 点 附近 没有 有 具 吸引 力 的 景点 ， 因 此 ， 这 革 不 是 一 个 主要 的 旅 

诸 景 贴 ， 也 非 属 於 视觉 敏感 的 地 方 。 几 然 大 美 督 政府 假期 别墅 〈 图 3-1 中 的 SR2 和 

SR3 ) 位 於 项 目地 点 的 对 面 ， 但 是 别墅 位 置 的 高 度 低 於 新 娘 潭 路 以 及 路 傍 植 被 完全 

掩 项 项 目地 是 。 相 似 地 ， 基 於 两 者 的 高 度 茬 和 被 路 傍 植 掩 菩 ， 附 近 的 烧烤 场 〈 图 3-1 

的 SR1 ) 亦 不 能 直接 看 到 项 目地 点 。 因 此 ， 途 径 新 娘 潭 的 道路 使 用 者 和 行人 为 主 
要 的 视觉 敏 感受 体 。 


表 3-7 视 劣 敏感 受 体 


这 个 受 体 有 持续 性 的 道路 及 路 
VSR01 / 途经 新 女 潭 路 道路 还 植被 景 枫 。 道 路 使 用 者 一 般 
的 道路 使 用 者 或 行人 只 会 经 允 ， 因 此 他 们 的 敏感 度 
移 低 。 


3.1.26 主要 景观 要 素 的 认 明 於 表 3-8 描 述 和 其 位 置 是 示 於 图 3-4 : 
表 3-8 景 秽 资源 和 具 景 秽 特 色 地 方 


LR /7LCA 


景观 资源 (CR) 


此 ， 此 具 景 观 特 


地 方 的 敏 ADCy 
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这 两 休 河 道 的 山坡 流向 南方 的 新 娘 潭 路 。 


集 水 区 A 的 季节 性 河道 位 於 混合 林地 内 。 在 旱季 期 间 ， 该 河道 站 
和 有 水 流 。 在 雨季 期 间 ， 该 河道 只 有 在 量 降水 期 间 不 久之 后 才 发 

Ya 

LR2 - 0 


和 集 水 区 和 A 和 C 贡 SR 
贡 2 的 到 C 的 季 季 性 河道 位 认 温 合 林地 内 在 早 季 期 间或 璀 季 期 间 


水 后 亦 没 有 发 现 不 流 


机 个 河道 不 能 络 文 持 较 高 的 动物 生 ， 所 以 其 生 驴 价值 较 低 。 
具 景 观 特 色 地 方 较 认 让 应 变化 ， 所 以 基 於 上 述 因素 ， 其 敏感 


食 未 的 仙 海 尖 太 测 立 於 船 湾 郊 野 公 园 范 围 内 。 水 圭 设 置 在 大 
LR3 -- 篇 和 白沙 头 洲 之 问 。 水 翅 上 亦 安 皮 基 ， 例如 路 灯 和 接 司 道 

水 体 - 船 湾 淡 水 湖 | 路 。 此 景观 资源 的 纺 面 积 大 约 是 1200 公顷 。 了 由於 此 具 景 砚 特 色 地 方 
纤 的 放下 归 作 人 。 

地 点 的 册 坡 ， 在 八仙 于 的 下 坡 站 延伸 至 新 娘 潭 
ee 各 傍 的 天 然 斜 坡 和 人 工 修 莫 斜 
该 山坡 的 植物 主要 是 原生 物种 。 跟 据 和 斜坡 位 置 的 性 
偿 的 人 工 修 普 斜坡 、 未 开发 的 山坡 或 康乐 用 地 ， 冬 
司 组 合 的 树木 和 灌木 。 由於 此 具 景 观 特 色 地 方 较 难 送 
需 论 


LCA1 - 1 剖 郊 野 公 园 的 林地 和 河道 组 成 。 这 具 景 宙 特 
天 然 山 坡 了 自然 外 疯 。 区 比 具 景 正 特色 地 方 的 敏感 

位 於 船 淤 郊野 公园 的 船 流 淡 水 湖 用 於 储 
当地 具 标 试 ; ， 亦 是 大 埔 特 1 
色 地 方 直 考 咸 度 属於 
等 1 人 : 例如 道路 、 康 继 设 施 和 於 关 
寺 色 地 方 能 衣 应 变化 ， 亦 在 调 ; 
等 色 地 方 的 敏感 度 属 於 中 。 


LCA2 一 


列 和 二 榭 名 本 册 内 的 树木 和 浅 在 广 册 的 榭 木 


3.1.27 根据 十 树 名 木 册 ，1 棵 列 入 二 树 名 木 册 的 树木 位 於 项 目 200 灯 生 围 外 的 船 湾 郊 野 公 长 
大 美 督 管理 站 (SR05 ) 。 该 榭 为 细 革 榕 (Ficws microcazpa ) ， 广 册 纺 号 为 HKPF 
TP/1。 基 於 树 木 与 项 目地 由 的 距 只 起 过 200 洲 ， 该 树 不 会 受到 项 目 影响 。 在 现场 生 驴 

调查 中 ， 在 调查 地 点 范围 内 没有 发 现 湾 在 主 册 的 树木 。 
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文化 遗产 
3.1.28 经 查阅 十 物 十 距 办 事 处 的 网 站 ， 项 目 工地 及 其 附近 《500 米 研究 生 围 ) 没有 任何 已 评 
级 历史 建筑 、 具 考古 价值 或 法 定 十 中 的 地 点 。 最 接近 的 十 忠 是 位 於 汀 角 村 的 武帝 
襄 ， 距 事项 目 工地 付 2 公 恒 


| 出 


3.2 ”规划 中 敏感 受 体 


3.2.1 本 项 目 $00 杀 研究 范围 内 包含 受 发 展 限制 的 八仙 锅 郊 野 公 园 以 及 船 湾 郊 野 公 园 。 在 本 
研究 进行 上 时， 城市 规划 委员 会 未 有 收 到 项 目 范 围 附 近 的 发 展 规划 许可 的 申请 。 这 去 
的 规划 申请 均 集 中 在 距 享 项 目 工地 350 米 以 外 的 大 尾 篇 乡村 地 区 。 因 此 ， 预 计 项 目 工 
地 附近 不 会 有 规划 中 敏感 受 体 。 
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4. 可 能 对 环境 进 成 的 影响 

4.1 ”空气 质 素 
施工 障 自 

4.1.1 现场 位 於 新 娘 潭 路 旁 ， 无 需 为 工程 修建 有 运输 路 线 ， 必 要 的 设备 和 建筑 材料 将 利用 起 
重 机 运 至 工地 现场 。 主 要 对 空气 质 素 迁 成 的 影响 来 自 集 水 区 A 地 面 平整 的 开 控 工 
程 。 但是， 并 控 工程 规模 小 《平均 并 控 速 度 为 每 天 03 立 方 米 ) 目 局 部 性 强 ， 因 此 
过 实施 《空气 污染 管制 〈 建 筑 工程 座 埃 ) 规 例 》 所 订 的 抑 座 措施 ， 以 及 探 用 良好 的 
工地 作业 守则 ， 例 如 用 不 透水 的 布 遮羞 积 雇 物料 堆 以 及 喷 汗水 ， 可 将 建筑 产生 的 座 
埃 减 至 最 少 。 

4.1.2 ”建筑 车 辆 的 排放 和 机 动 设备 的 运行 是 另 一 个 空气 污染 源 ， 预 计 施 工 需 运 用 馈 机 、 空 
气压 缩 机 和 混凝土 提 拌 车 等 机 动 设备 。 本 项 目 施工 阶段 使 用 的 所 有 机 动 设备 和 车 
的 排放 标准 将 受 非 道路 移动 机 械 法 规 的 控制 和 要 求 。 此 外 ， 由 於 本 项 目 规模 较 小 ， 
施工 车 辆 和 机 动 设备 的 数量 将 受到 限制 ， 加 上 机 动 设备 需 定期 维 访 ， 因 此 施工 车 辆 
和 机 动 设备 的 排放 量 预计 较 小 。 

4.1.3 ”研究 范围 内 最 近 的 空气 质 素 敏感 受 硒 ， 即 大 美 督 政 府 度假 屋 (SR02 和 SR03 ) ， 距 诊 
工地 约 44 米 。 随 著 第 5.1.2 节 中 缓解 措施 的 实施 ， 施 工 对 空气 质 素 的 影响 将 合 有 限 。 
运行 阶段 

4.1.4 由於 现 场 不 全 有 任何 排放 源 ， 预 计 运 行 阶段 不 会 对 空气 质 素 产 生 影响 。 

4.2 ”噪音 
施工 障 自 

4.2.1 ”机动 设备 的 操作 是 工程 噪音 的 主要 来 源 。 表 4-1 列 出 了 经 项 目 工程 师 害 查 及 确认 为 可 
行 的 每 个 施工 组 所 需 的 机 动 设备 和 按时 百分比 。 

表 4-1 用 於 预防 山 泥 倾 汶 措施 工程 的 机 动 设备 表 

按时 
人 每 个 施工 组 所 用 的 机 动 设 和 数量 | 于 分 
(%) 

1 | 地 避 预 和 雷 工程 
抓 斗 外 士 车 ，5.5 公 顺 < 总 重量 笃 38 公 嘎 1 | 70% 

2 | 沂 钉 安 终 工程 
空气 压缩 机 ， 和 气流 量 全 10 立 方 米 一 分 链 1 1009%0 
发 电机 ， 超 低 噪音 型 在 7 米 距 此 时 70 分 中 (A) 1 | 100% 
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按时 
和 每 个 施工 组 所 用 的 机 动 设备 数量 | 分 
(?%o) 
混 凝 十 捍 拌 机 《汽油 ) 1 | 100% 
旋 圭 式 氏 机 (上 荣 油 ) 1 | 100% 
灌 装 捍 拌 机 1 | 100% 
灌区 条 1 | 100% 
混 禾 土肥 固定 二 睦 在 货车 上 1 | 100% 
3 “| 柔性 泊 石 防 窜 网 工程 和 提供 维修 通道 一 楼 榜 
空气 压缩 机 “， 和 气流 量 全 10 立方 米 二 分 链 1 1009%6 
发 雷 机 ， 超 低 噪音 型 在 7 米 距 离 时 70 分 上 内 (A) 1 | 100% 
破碎 机 ， 手 提 型 ， 重 量 > 10 千 克 及 < 20 于 克 1 | 100% 
旋 圭 式 氏 机 (上 荣 油 ) 1 | 100% 
灌 装 捍 拌 机 1 | 100% 
灌区 条 1 | 100% 
4 “| 石 往 汽 石 圭 工 程 
抓 斗 外 士 车 ，5.5 公 呆 < 编 重 量 和 全 38 公 顺 1 50% 
破碎 机 “， 手提 型 ， 重 量 宇 20 千 克 及 等 35 千 克 1 | 100% 
混凝土 搬 拌 车 1 | 100% 
发 电机 ， 超 低 噪音 型 在 7 米 距 苑 时 70 分 上 员 (A) 1 | 100% 
机 动 式 起 重 吊 车 ，5.5 公 咕 < 总 重量 笃 38 公 喷 1 | 100% 
S | 环境 美化 工程 
抓 斗 邹 十 车 ，5.5 公 咕 < 总 重量 生 38 公 是 1 | 70% 
4.2.2 ”工程 项 目 范 围 细 分 为 四 个 工地 : 工地 A 内 会 进行 位 於 集 水 区 A 的 石 得 泥 石 韦 工程 ; 工 
地 B 内 会 准 行 位 於 集 水 区 B 的 泥 刹 安装 工程 ; 工地 C 内 会 准 行 位 於 集 水 区 B 和 C 的 和 柔 
性 汽 石 防 拱 网 工程 ， 站 涉及 泥 公安 时 ; 以 及 在 工地 D 内 会 进行 位 於 集 水 盏 C 的 汽 条 安 
装 工 程 。 每 个 工地 施工 组 内 的 机 动 设备 将 会 同时 还 作 ， 芷 假设 在 每 个 工地 探 用 最 大 
噪音 水平 的 施工 组 ， 以 评估 最 坏 情 况 下 最 接近 工地 的 噪音 敏感 受 朵 的 噪音 水 平 。 
4.2.3 除了 答 机 外 ， 所 有 机 动 设备 将 会 探 用 隔音 屏障 来 天 人 在 计算 噪 
音 水 平方 面 ， 所 有 和 经 探 用 隔音 屏障 的 机 动 设 备 的 噪音 水 平 会 扣 减 5 分 只 
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程 项 目 简介 v.4.5 


郊 半径 使 用 者 通 名 会 保持 行走 ' 很 少 在 


者 会 受到 甚 微 或 没有 


-ar 轩 和 9 
易 受 噪音 影 响 


嘻 产 


J 噪 音 水 平 ， 而 计算 详 | 


噪音 影响 。 因 此 ， 


的 易 受 


吕 | 


期 施 


品 -er 于 和 9 
虽 音 影响 


出 领 郊 孵 径 (SR12) 位 於 施 工 和 范围 附近 ， 但 是 
地 哑 作 长 时 间 运 留 。 预 计 该 路 线 的 使 


地 方 (SR01 - SR03) 的 噪音 水 


以 


影响 。 表 4-2 纺 结 了 在 


冯 | 


生 邑 


表 4-2 易 受 噪音 影响 地 方 的 工程 噪音 水 平 


相 八 


路 公 在 附录 D 


7 食 
噪音 敏 与 工程 季 围 的 距离 ( 尖 ) 30 分 簿 加 权 等 效 连 秆 喜 压 级 
(分 册 A) 

感受 骨 二 
编号 | 工地 A | 工地 B | 工地 C | 工地 D | ”缓解 前 缓解 后 淮 
SR01 182 130 223 9 一 60 7 一 03 
SR02 00 114 174 04 一 78 02 一 74 74 
SR03 98 14S4 170 04 一 77 02 一 73 

营运 阶段 

4.2.5 “由 认 工 程 项 目 不 涉及 固定 机 器 ， 所 以 预期 在 营运 阶段 不 会 产生 噪声 影响 。 


4.3 ”水质 


施工 障 段 


4.3.1 水 质 影 澳 的 


来 源 包括 相关 项 目 


地 的 施工 径流 或 建筑 


呈 产 


[人 所 排放 的 污水 。 施 工 


二 


径流 可 能 会 将 扣 
入 集 水 区 A 包 


资费 、 


4.3.2 ”建造 石 得 汽 石 翅 所 需 的 小 规模 天 控 包 


堆 存 物料 、 溢 
K 区 C 内 的 河道 ， 甚 至 和 


几 、 全 
世人/ 写 


的 清海 液 和 包 革 袋 产 


淡水 湖 。 


生 的 碎 导 及 污染 物 带 


本 堆 


排水 系统 者 可 


由 金属 网 和 


建造 ， 闻 放置 在 堆 石 


石料 预计 能 於 旱 季 内 完成 ; 混凝土 箱 式 


季 内 建交 。 这 些 安排 避免 在 两 季 进 行 了 


序 ， 排 水 箱 将 安排 在 旱季 建造 。 中 然 预 


取 沙 井 的 使 用 也 列 人 考虑 


上 - 方 。 


项 


误 生 、 


、 户 
生 二 ]E/L 一 


上 方 工程 。 每 个 排水 箱 将 
防 措施 ， 全 管 不 涉及 土地 控 据 工 
径流 ， 但 是 如 有 必要 ， 


4.3.3 每 个 集 水 区 将 在 任 
1-2- 下 ) 。 由 於 本 3 


旺 平台 设计 坡度 来 


明 ， 请 参见 图 1-2-EE 币 


营 到 隧 段 


则 和 合 〈 请 参 


4.3.4 石 


期 间 ， 现 有 的 河道 将 一 如 以 往 收 由 


长 河水 用 
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让 会 实施 强 降 两 预防 措施 ， 例 如 蔡 所 有 土方 工 


1。 另 外 ; 辣 
在 保送 沼 的 径流 排放 。 有 关 强 降 十 预防 措施 条 
附录 瑞 。 
可 时 候 只 安装 一 组 泥 钉 ， 以 减少 裸露 的 
目 不 会 涉及 大 量 工 各 


丽水 。 


暂 定 工作 计划 的 这 


上 壤 〈 请 参见 图 1-2-A 和 图 
呈 ， 探 取 遂 锁 的 缓解 措施 和 民 好 的 工地 作业 等 
天 第 S.1.4-S.1.6 节 ) ， 预 计 革 水 质 的 影响 不 大 。 
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4.3.5 按照 土木 工程 署 通 用 规范 ee Specifications for Civil Engineering Works,， 2006 

Edition ) 第 3.34 休 要 求 ， 人 花 模 需 被 施放 肥料 。 但 於 暴雨 预 报 发 出 时 这 人 条 例 则 不 通 
用 。 此 外 ， 本 项 目 以 防 上 化 学 品 济 洗 到 下 游 ， 不 会 使 用 任何 农 攀 。 因 此 ， 预 计 在 党 
有 运 障 段 不 会 对 水 质 造 成 重大 影响 。 


4.4 ”废物 管理 


4.4.1 这 个 工程 范围 大 部 分 都 是 天 然 的 ， 只 有 人 造 斜 坡 和 填 莫 是 人 造 结构 。 以 下 部 分 会 请 
述 文物 管理 问题 : 
施工 阶段 

4.4.2 建筑 工程 会 换 进 各 种 各 样 的 庆 物 ， 包括 : (一 ) 建筑 及 折 建 物料 ，( 二 ) 化 学 魔物 和 
) 一 般 垃 坂 。 由 於 实际 产生 的 文物 量 取 决 认 工 程 承办 商 的 做 法 ， 此 障 段 只 能 提供 

预计 数量 。 不 过 ， 预 计 建 筑 及 折 建 物料 是 本 项 目 主要 产生 的 固 朵 麻 物 。 


4.4.3 ”由 建筑 工程 〈 例 如 并 控 土 壤 ) 所 产生 的 惰性 建筑 及 拆 建物 料 估计 估 200 立 方 米 ， 而 非 
属性 建筑 及 拆 建 物料 〔 例 如 包装 麻 物 及 植被 ) 的 体积 大 概 等 人 100 立方 米 。 工 地 将 会 
提供 指定 区 域 ， 用 作 现 场 储存 物资 与 分 类 。 人 惰性 建筑 及 拆 建物 料 将 会 送 到 公信 填料 

接收 设施 〈 最 接近 的 设施 是 将 军 澳 第 137 区 填料 库 ) ; 非 惰性 建筑 及 拆 建物 料 将 会 运 

送 到 公家 堆 填 区 不 置 〈 最 接近 的 是 新 界 东北 堆 填 区 ) 。 

4.4.4 建筑 图 像 显 示 地 形 、 据 建 的 混凝土 种 植 模 及 石 得 泥 石 志 之 间 存 有 空 除 ， 建 议 使 用 
20/30 级 混凝土 填料 和 石 填料 来 填 满 。 现 场 拆 建 的 18 立 方 米 材料 将 用 作 堆 石 填 方 及 种 

植 模 的 十 壤 。 

万 禹 万 鞠 

445 “使 用 和 维修 仙 动 设备 及 素 师 可 能 全 产生 化 学 魔物 ， 便 如 清 淋 痕 、 深 章 、 测 滑 油 及 所 
料 等 。 估 计 本 项 目 只 会 奥 造 少量 化 学 文物 。 承 办 商 须 在 环保 署 注 册 ， 成 为 化 学 文物 

产生 者 。 所 有 化 学 麻 物 将 会 左 格 按照 第 354C 章 《魔物 处置 (化 学 文物 )( 一 船 ) 规 例 》 的 

规定 ， 还 送 到 青衣 化 学 处 理 中 心 进 行 处 理 及 府 置 。 

一 琵 砂 友 


4.4.6 在 日 党 还 作 中 ， 工 人 会 产生 一 般 垃 圾 ， 包括 廊 余 、 包 睹 及 办 公 室 垃圾 。 估 计 一 名 工 
人 每 天 产生 0.65 公 斤 的 广 物 ， 预 计 本 项 目 需 时 5$20 天 ， 平 均 每 日 售 有 10 名 工人 工作 。 
因此 ， 估 计 一 般 垃 圾 铠 量 为 3380 公 斤 。 详情 列 於 下 列表 格 : 


表 4-3 估计 一 般 垃圾 


半 


伍 计 产 生 垃 圾 数量 
0 (每 名 工人 每 天 0.65 公 斤 ) | 20 个 月 的 工作 日 | 编 计 (公斤 ) 
10 0.65 520 3 380 
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回收 箱 ， 


已 
袜 一 


4.4.7 工地 应 提供 足够 垃圾 桶 或 收集 区 ， 保 持 征 生 及 整 党 。 此 外 ， 地 盘 亦 应 提供 


以 鼓励 回收 纸张 、 金 属 和 塑料 ， 也 应 定期 清除 收集 的 文物 文物 应 认 置 认 堆 填 区 内 
(例如 新 界 束 北 堆 填 区 ) 。 

448 ， 透 过 实行 第 5.1.7 至 5.1.9 节 的 缓解 措施 ， 估 计 魔 物 管理 带 来 的 影响 不 大 
营运 障 自 


4.4.9 在 营 通 障 段 中 ， 不 会 产生 文物 。 


4.S “土地 污染 评估 


4.5.1 评估 了 由 地 政 纺 署 提供 的 历史 航空 服务 照 上 月 。 项 目地 点 在 过 去 被 稀 下 的 植被 履 
， 随时 间 经 过 植被 慢 慢 地 发 展 成 欢 生 林 及 灌木 六 。 部 份 於 项 目 范 围 外 斜坡 被 改造 
Ga 坡 。 和 这 些 设施 在 二 零 一 八 年 的 实地 视察 时 仍 划 存 在 。 於 新 娘 潭 路 劳 的 临时 
存放 空间 被 定期 维 访 ， 使 它 维 持 在 草地 的 状态 。 在 工地 内 或 附近 没有 疯 察 到 人 类 活 

动 。 所 以 项 目 预计 不 会 富 出 现 兆 在 土地 污染 问题 。 


和 


4.6 ”生态 
直接 影响 -生境 损失 
石 医 污 万 侨 J9 琵 谤 


4.6.1 在 集 水 区 A 中 身 建 石 复 泥 石 圭 会 导致 永久 损失 约 0.005 公 顷 的 次 生 林 《包括 7 棵 的 本 地 
第 网 树木 ) 。 永 久 损失 的 面积 有 有限， 站 上 且 被 移 除 的 植被 均 是 香港 的 常见 物种 (例如 
假 葛 冰 (Stercwjia /azceolata)、 旧 脚 木 (Secpe1zera pepiapjy1io)、 银 柴 (dporwsa dioica) 

和 破 布 华 (Cicrocos mervosa) ) 。 设 计 泊 石 圭 的 位 置 时 已 考虑 榭 木 保护 区 的 范围 〈 详 

情 可 参考 第 5.1.28-5.1.31 节 ) 。 此外， 在 施工 时 会 现场 调整 石 第 的 形状 ， 以 迎合 地 形 

和 素 量 减少 对 树 根 的 伤害 。 工 程 亦 不 会 砍伐 任何 具 保 育 价值 植物 。 因 建 汽 石 寺 而 损 

失 的 权 木 会 以 种 植 原生 树木 作 补 偿 ， 和 当中 包括 银 荣 CUporwsa dioico)、 旧 脚 木 

(Scpne11era Heptap1o、 和 假 莫 汛 (Sterczwlia /apceolato)。 因 此 ， 预 期 对 次 生 林 不 


关 生 员 论 旦 5 编 5 。 


入 工 金石 系 / 


4.6.2 ”所 建 的 石 短 泥 石 填 会 设置 在 河道 当中 约 9 米 的 长 度 ， 以 收集 因 山 汽 倾 注 从 上 游 滚 下 的 
沂 石 。 施 工期 间 会 人 手 方 式 进 行 挖 据 、 堆 石和 奥 建 石 得 泊 石 翅 的 工序 ， 而 手持 式 破 
碎 机 只 会 用 来 敬 碎 大 石头 。 施 工 的 大 部 分 时 间 都 不 会 使 用 重型 机 器 ， 以 尺 量 减少 对 
水 道 的 干 摄 。 此 外 ， 水 道 即 使 在 两 季 亦 只 有 短 芹 的 水 流 ， 不 足以 维持 淡水 生 驴 。 因 
此 ， 预 期 项 目 不 售 对 水 道 造 成 显著 影响 。 


邦和 饭 观 和 疫 帮 淮 万 护 痪 得 有 类 


4.6.3 ” 安 疼 汽 氏 和 和 柔性 泥 石 防 梨 网 时 会 保存 生长 在 集 水 坚 B 和 C 的 树木 。 位於 施工 范围 内 的 
地 被 植物 会 被 修剪 到 100 至 150 训 及 高 以 便 进 行 工地 勘测 工程 和 运送 物料 。 位 於 709 术 
600 训 采 沂 刹 安 半 范围 及 其 缓 种 地 带 内 一 共 0.102 公 顷 的 地 被 植物 会 被 完全 清除 以 便 
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安装 汽 人 钉 。 


兰 人 
6 机 


加 | 


余下 的 1.048 公 


如 何 ， 


十 f 


EE、 


喷 草 


4.60.4 


物 降解 的 防 侵 便 和 


俊 管 施工 


的 地 被 植物 只 需 遂 度 修 剪 


]、 


植 ? 


的 清除 应 减 至 最 少 


由 在 


工程 师 监 


以 人 


建设 棚 架 及 工作 平 


合生 


和 藻 。 


。 详 情 应 参考 第 $.1.14-S. 


1.26 节 。 


会 修剪 一 移 除 次 生 林 的 # 


覆盖 ) ， 


io71e1iosa)、 野 牡 
刀 (CPsycpotria asiatrica) 


直 物 和 灌木 亦 可 


3 


4.60.5 


发 


4.0.0 


没有 次 生 林 、 植 林 、 


被 植物 和 ; 


E 木 六 ， 


灌 


当 


和 进 
亦 会 栽种 原生 灌 


灌木 《如 车 输 


完成 安装 的 ; 


受 影 法 的 地 录 
行 喷 草 〈 除 了 陡 蜡 的 斜 坟 ， 它 们 会 被 非 生 物 降 解 的 防 
梅 (Rpapjpiolepis idica)、 
丹 CMeiastoma 1alapatjzicu)、 红 杜 肪 CRpododenradyrom sizzs 阅 及 [大 
(请 参阅 附录 I- 2 及 第 $.1.38 节 ) 。 


SS 


下 钉 合 会 以 汽 土 撕 


其 后 会 覆 将 可 生 


阁 检 ( 


侵 印台 
(RAodo7a7tos 


均一 方面 ， 衣 去 除 


J 泛 允 附 ; 


近 林 地 植物 的 


然 皂 


种 过 程 得 以 再 


作 - 


条 


IT 


品 


开刀 


灌木 广 或 ; 


大 


[7 


展 寺 


' 划 及 池塘 二 水 塘 红 位 於 施 


一 入 上 - 


工 加 


转 外 ， ，。 芭 生 受到 工程 的 


柔性 汽 石 多 


复 。 


轩 


余 的 草本 


和 代 网 而 永久 损失 。 
直接 影 澳 昌 


代 柔 性; 


在 防 时 多 合 风 人 道 


吕 | 


其 地 基 不 会 如 


民 地 


”人 f 
、 


诡 


派 石 


提供 《 


了 於 河床 上 。 


河 


、 植 林 、 


如 第 5 | 25 季 所 入 ) 


条 冰 镶 严 


4.6.7 物料 和 


4.0.8 


来 


机 动 设备 
对 附近 的 次 生 林 、 植 林 和 漠 


会 存放 在 空 


广 的 临时 


以 下 表格 摘录 了 生境 责 失 的 资料 : 


表 4-4 生境 囊 失 


缆 木 广 造 成 1 


二 和 


年 放 区 。 


木 广 或 水 道 造成 永久 损失 


所 以 在 物料 储存 方 


故此 ， 安 缀 汽 杀 和 


1， 预 期 项 


"动物 通道 会 


不 会 


生境 囊 失 


生境 囊 失 


永久 性 (公园 ) 


下 时 性 (公园 


次 生 林 


0.0035 


0.964 (修剪 ) 
0.096 (清除 


0.041 (修剪 ) 
0.004 ( 清 


0 


0.043 (修剪 ”) 
0.002 (清除 


灌木 六 
已 玖 展 地 区 


0 


池塘 水 塘 


0 


总计 


0.005 


河 诞 


9 米 


修剪 指 地 被 植物 被 修剪 至 100 至 150 训 米 高 的 地 区 。 预 期 不 需要 移 除权 木 。 


*2 清除 指 地 被 植物 


节 ) 
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区 。 预 期 不 需要 移 除 树木。 


辣 唱和 编 B 


的 地 区 会 


四 植物 再 生 而 恢 


文 愉 4 


第 5.1.38 
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士 木工 程 拓展 署 合约 编号 CE47/2014(GE) - 近 大 博 新 娘 潭 路 的 长 这 防治 L 泥 倾注 计划 -3SE-D/SA2 
程 项 目 简介 v.4.5 
庆 父 散 多 -区 入 妙 等 下 1 

4.6.9 由於 石 复 泥 石 寺 仅 估 河 道 的 一 小 部 分 (198 米 中 的 9 洲 ， 约 估 4.55% ) ， 因 此 动物 仍 
可 以 越过 未 受 干 摄 的 河道 到 巡 另 一 侧 的 林地 。 此 外 ， 泊 石 填 下 方 的 排水 箱 可 以 允许 
水 自然 流动 ， 故 此 在 营 还 阶段 中 水 流 不 会 被 阻塞 。 因 此 ， 预 期 石 复 泥 石 翅 不 会 导致 
林地 或 河道 楼 县 地 的 零碎 化 。 

硫 伐 束 侈 -和 玫 站 和 太太 My 入 帮 
4.6.10 项 目 除 了 如 表 4-$ 所 列 出 的 物种 以 外 ， 工 程 不 会 影响 其 他 具 存 访 价值 的 植物 物种 : 
表 4.5 ”对 认 具 存 访 价 值 的 植物 的 直接 影响 
为 论 建 筑 和 范围 内 > 过 
-所 订 特 定 泥 石 去 以 降低 影响 
度 号 设计 生气 的 石 第 去 符合 | - 有 天保 护 榭 根 的 措施 
孙 狐 以 避免 伤害 樟 根 可 於 第 S. 1.29 -S.1.30 
3 棵 位 於 集 水 区 A 建设 高 架 钢 揭 通 道 绕 开 牙 香 节 找 到 
牙 香 桂 河道 的 旁 和 村 所 在 二 - 高 架 钢 揣 通 道 的 设计 
( 士 沉 香 ) | 可 让 附 作 F1 引 找到 
4guUiiaria Sizensis 调整 汽 多 立 置 以 避免 伤害 植 | - 保护 措施 可 於 第 
Eee 5.1.16-5.1.17 节 和 第 
7 村 为 区 安装 泥 | ” 省 下 省 苛 人生 直人 人 | 51.20 节 找到 
art 
树立 坚固 的 得 钨 图 著 植物 -保护 措施 可 於 第 
多 浮 买 厅 藤 一 共 8 朋 调整 泥 钉 位 置 以 避免 伤害 植 | ”5$.1.16-5.1.17 节 和 第 
CO7elz11 1Uo1oe11ye 物 根 部 S.1.20 节 找到 
金毛 狗 上 ii - 位 於 工地 上 游 超过 25 
CiDotiw1a pa1o111e 个 通用 个 通 米 

*] 位 於 或 接触 图 3-3 内 的 被 填 色 的 地 区 。 

4.6.11 编 体 而 言 ， 预 期 项 目 不 会 移 除 具 存 访 价 值 的 植物 。 

4.6.12 对 於 在 项 目 工地 和 范围 内 和 附近 地 区 的 具 存 访 价 值 的 动物 ， 电 类 (神志 忽 甩 (Cenrtroprs 
Sie1sig) 、 黑 遍 CUi1vrs migrang)、 领 角 路 (OoOius /et 和 红头 穗 忆 (Stacjyridopsis 
jujiceps) ) 、 哺 乳 动 物 〈( 赤 廊 ( Mazatiacuys Uptjap ) 和 小 露 猫 (verricula imdica) ) 、 
晴 暴 〈 整 峡 蝶 (CHparaxes ma77aaz) ) 和 两 棱 动 物 〈 铀 是 蜥 (9pjpenzomaozpjpais zdicus) ) 
具有 高 行动 性 ， 可 焉 移 到 附近 大 片 不 受 工程 影响 的 树林 。 同 样 地 ， 这 也 送 用 於 在 明 
去 调查 记 俏 到 具 保 育 价值 的 电 类 、 哺 乳 动 物 和 两 棱 类 动物 。 

4.6.13 由 於 本 项 目 不 会 修改 整 休 河 道 ， 因 此 豆 娘 类 亏 缘 色 蚊 (Corais mpeme) 可 以 利用 附近 未 
受 影响 的 河道 和 附近 林地 的 水 幅 。 因 此 预计 项 目 不 会 对 这 些 物 种 造成 显著 影响 。 表 
去 调查 记 人 指 出 项 目地 点 周 还 曾 记 人 小 环 蛙 〈Ouwasipass exiispizosa ) ， 但 此 物种 生 
息 於 山 溪 之 间 ， 因 此 不 太 可 能 偏好 工地 入 转 内 的 乾 池 河道 ， 
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4.6.14 没有 任何 工地 被 认定 是 具 保 育 价 值 物种 的 重要 繁殖 或 旭 食 地 点 。 
4.6.15 有 关 生 驴 的 缓解 措施 列 讼 第 $.1.10-S.1.26 节 。 


4.6.16 作为 在 相关 项 目的 展 好 工场 作业 守则 ， 一 位 植物 专家 会 提供 足 旨 的 资讯 给 予 工人 和 
当地 员工 以 免 他 们 擅自 礁 入 或 估 用 力 封 区 域 、 基 於 动 十 前 进行 的 普查 结果 为 工地 设 
定 工作 和 范 围 ， 及 於 施 工 障 段 的 每 个 月 进行 工地 评审 《如 第 $.1.43-S.1.44 节 所 示 ) 。 半 

具 保 育 价值 物种 没 且 著 的 影响 。 


大作 束 侈 订 丰 姑 每 育 努 


4.6.17 在 项 目 工地 范围 外 的 莫 地 内 有 一 个 感 了 水 的 塑料 容器 ， 妆 中 发 现 了 斑 腿 泛 权 蛙 
Coppedares 0 钓 和 旺 糙 (参见 团 3-3 ) 。 相 信 项 人 会 旺 著 地 影响 斑 腿 
泛 权 蛙 末 以 维 生 的 生境 。 项 目 不 会 对 该 育 哺 场 和 繁育 场 造成 影响 


旋 帮 区 欧 


4.6.18 机 动 设备 产生 的 泥 沙 径流 和 噪音 滋 摄 会 间接 影响 生 驴 。 由 於 每 个 集 水 区 的 空间 有 
限 ， 工 地 将 不 会 设置 大 品 模 的 机 仙人 备 ， 人 而 且 ， 机 动 设备 只 会 
集中 在 三 个 集 水 区 的 工地 内 操作 。 因 此 预计 在 施工 中 不 会 产生 明显 的 噪音 。 在 第 
S.1.4 至 $.1.6 节 中 亦 提 出 了 减 少 表面 径流 的 缓解 措施 ， 例 如 覆 鞭 推 料 和 外 露 的 表面 。 
此 外 ， 石 往 泥 石 翅 将 会 安排 在 旱季 奥 建 《第 3.1.4 节 ) 。 加 上 承办 商会 提供 沙 泊 收 集 
恬 和 实施 展 好 的 工地 作业 守则 ， 预 计 不 会 因 水 质 而 对 水体 生 驴 造 成 明显 影响 。 


独到 妈 局 1% 获 区 


4.6.19 就 八仙 剖 郊 野 公 园 (3,125 公 顷 ) 而 言 ， 只 有 极 小 部 分 〈《0.005 公 项 ) 会 永久 损失 
《0.00016% ) 。 本 面积 中 ， 有 150 公 项 〈 超 99% ) 从 在 施工 期 间 
受到 看 时 影响 。 此 外 ， 只 有 和 约 9 洲 的 河道 会 被 永久 改动 。 该 水 道 在 大 多 数 丙 季 时 间 也 
没有 水 流 ， 不 能 维 持 高 等 动物 。 因此， 预计 项 目 不 会 对 八 位 并 郊 野 公 园 造 成 显著 影 


强 。 
有 


4.6.20 项 目 不 会 在 般 湾 郊野 公园 内 有 任何 工序 。 由 於 工程 地 点 集中 和 只 使 用 有 限 的 机 动 设 
备 ， 项 目 在 施工 障 段 中 对 野生 生物 的 间接 咯 音 影响 被 评 为 很 小 另外， 项 目 会 实施 
水 污染 控制 措施 ， 确 保 沙 石 不 会 治 径流 排放 至 从 湾 淡 水 湖 * 因此 ， 预计 项 目 不 会 
艇 湾 郊 野 公园 挝 成 重大 影响 


部 称 和 能 影 玫 My 香 大 可 度 


4.6.21 总 而 言 之 ， 次 生 林 的 生 驴 价值 被 评 为 中 等 ， 而 其 他 生境 〈 植 林 、 灌 木 六 和 河道 ) 的 
生态 价值 则 评 为 非常 低 到 低 至 中 。 揉 用 的 防止 山 泥 倾 注 方 法 〈 石 得 沂 石 翅 、 汽 杀 和 
柔性 汽 石 防 停 网 ) 可 把 生境 损失 减 至 最 小 。 本 弛 告 亦 研究 了 不 同 的 缓解 措施 ， 以 减 
少 施 工 障 段 的 水 质 污 染 和 噪音 滋 摄 ， 亦 不 需 移 除 具 存 访 价值 的 植物 。 据 议 项 目 不 会 
显 堵 地 影响 具 保 育 价值 的 动 植物 以 维 生 的 生境 。 故 此 ， 对 不 同 生境 的 生 驴 影 千 绝 体 
上 在 提供 援 解 措施 前 被 评 为 非常 低 到 低 至 中 。 


4.6.22 根据 << 环 境 影响 评估 人 条例 >>] 
的 生 驴 影响 。 附 录 J 的 表 2 概 ; 


直 、 


人 


术 人 备 忘 录 的 附件 8 表 1， 这 章 评估 了 研究 范围 内 对 生境 
本 项 目 对 不 同 生境 的 生 人 能 影响 的 程度 。 


ES 
开 | /| 
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程 项 


简介 


V.4.5 


4.7 


4.7.2 


景 秽 及 视 沈 方面 
施工 阶段 
4.7.1 於 施工 阶段 


的 工程 


活动 会 引 来 


姑 宙 及 视觉 影响 


F7 


-可 


' 例如 : 砍 榭 、; 


清 隐 


A\ 


转 内 的 树木 


1， 只 有 


7 棵 树 


玉 档 


妥 近 在 集 水 | 


大 


SEE 


除 植 被 及 修改 河 


区 A 氢 议 的 石 得 汽 石 填 或 与 气 


石 毓 汽 石 寺 的 位 置 互相 重 芯 。 
腿 更 娑 〈Sierczlia 


jazpceolate ) 和 人 鲍 


户 》 


需要 移 除 


有 需 


需要 移 除 小 量 单 


NI ES 


作 。 


据 第 4.6 节 ， 工 + 


沂 钉 位置 以 避免 


大 部 份 的 树木 都 会 被 保留 ， 和 有 


此 


二 


(4Pporusa dioica ) 


计 需 要 移 除 这 些 本 港 匆 市 g 导 , 昌 
在 另外 两 


关口 


整 1 


固 


也 内 记 人 ] 央 
且 胁 Gmetwa /xuo1uense ) 。 


钾 植 ， 


以 便 人 进行 安装 汽 条 和 和 柔性 ; 
郊野 公园 相 比 ， 项 目的 规模 
《 沉香 49z 


两 种 具 存 访 价 值 


复 居 植 物 柜 


透 迪 实施 表 4-S! 


民 部 ) 


， 工程 期 


的 植物 
缓解 措施 〈 如 设 


固 集 


La77a Si17e 


树木 
水 区 
下 石 防 知 
十 分 的 
1815 及 


立 树木 保护 


提 及 的 
保留 被 发 现 的 丛 


体 。 


已 


问 皆 能 不 盏 忆 


os 


在 有 
窒 以 导 免 损害 


的 石 


Er 忆 
旋 ; 


尼 石 


去 ， 它 的 


[本 


乡 状 应 在 现场 


迁 三 株 


吕 J 


度 身 设计 二 
、E 


4.7.3 训 


存 订 


高 度 敏 


买 


值 8 


植物 会 被 移 隐 


对 ; 


A\ 


感 


撩 


景观 受 体 的 影响 为 中 等 


而 言 ， 过 去 普查 指 


出 除了 大 南 过 后， 所 有 河 姑 


有 关 淡 水 生 


境 


的 物种 


多 


上 逢 认 


米 ) 会 被 修建 成 石 能 汽 五 志 坪 ， 


人 和 灌 


Re 


道 都 没有 怖 党 的 水 流 。 


丸 定 为 低 生 态 价 1 


环境 。 中 则 於 集 水 杷 A 路 


O 


[ 震 度 及 影 编 B 


百 


4.7.4 


要 交通 


印 道 《LR1 ) 及 水 体 《〈LR3 ) 


4.7.5 对 


自然 山 


大 部 分 的 


河道 不 会 受 影响 。 半 这 便 


， 因此 月 


厢 者 日 


器 虽 和 六 强 g 。 


景 枫 〈《LCA1) 而 言 ， 


和 三 
j 於 只 习 


E 


景 宙 受 体 } 
低 至 中 等 


度 敏感 


[二 


4.7.0 


因为 施工 活 昌 
CLCA3 ) 均 没 


等 。 


助 只 


二 


的 ， 但 


改变 幅 


自然 山坡 景 
改变 及 不 受 影 响 。 


日 ) 广 . 


轩 汉 


度 被 证 


条 7 


最 接近 项 


目地 史 


隔 


计 不 受 


程 了 


的 二 栅 


的 影响 。 


二 


邦 算 广 历 


4.7.8 只 然 砍 栅 及 建 


3 
>fS 


程 


7 


吕 j 月 


名 木 为 一 株 


和 < 如 下 
已 于 ] 市 


门 
AAA 


会 讼 了 


耳 短 


| 


5 


者 


的 


旦 纺 | 
沉 影 响 


二 


B 


》 


"多 


的 
] 


弃 障 效果 ， 


口 


一 


更 停 


揽 


区 六 


了 工地 


名 


小 部 分 山坡 景观 受 项 目 
定 为 小 ， 


细 革 榕 ， 位 於 了 


四 有 ) 
木 六 (LR4 ) 的 改变 幅 


L 
| 


它们 不 能 文 
还 的 部 份 
等 敏感 


改变 幅度 


"上 然 这 


四 


因此 对 这 个 敏感 景 才 受 朵 


的 影响 和 为 


地 哑 200 米 以 外 。 因 此 


良 潭 路 的 道路 使 用 者 《VSR01 ) 有 人 少许 视 搞 
周 轩 会 树立 具 上 饰 全 


[3 


二 


内 进行 ， 所 以 水 朵 景 钢 〈LCA2 ) 及 市 郊 景观 


' 该 栅 预 


日 县 旦 忆 编 g 
孙 作 


' 但 


他 


的 转 版 以 降 1 


页 目 
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地 


是 被 肪 盛 的 栅 
雪 到 改 释 幅 度 不 显著 (没有 改 丢 ) 
比 认为 对 VSR01 没 有 影 继 。 
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林 及 成 树 包 围 ， 它 们 为 项 目 
"因为 敏感 视觉 受 体 的 敏感 度 低 


氏 对 道路 使 用 


时 


了 


是 提供 


足 狗 


氏 》 


大 
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营 到 隧 自 


4.7.9 於 营 还 阶段 中 的 景 宙 及 视 恤 影响 来 源 於 已 建设 的 防治 山 汽 设 施 《〈 石 得 沂 石 霸 和 和 柔性 泊 
石 防 梨 访 网 ) 及 环境 美化 工程 。 


贺 膨 方 历 


4.7.10 於 集 水 区 A， 道 路 使 用 者 很 容易 看 见 高 6 米 的 石 得 泥 石 韦 。 可 是 ， 石 得 汽 石 翅 由 天 
岩石 堆放 而 成 的 金属 得 组 成 。 在 汽 石 霸 上 种 植 地 被 植物 和 攀缘 植物 ， 这 些 植物 预计 会 
横向 及 纵 癌 生长 以 完全 歼 凌 泥 石 霸 表 面 。 此 举 虽 在 提供 屏障 以 缩小 汽 石 卦 外 露 石 往 
份 和 增强 石 复 的 自然 外 现 。 此 外 ，8 棵 村 将 种 植 在 泥 石 翅 附近 ， 以 定 倘 因 建 造 工 程 而 
移 除 的 柚木 《网 附 朱 LI1) 。 石 得 泊 石 填 的 整体 外 观 设 计 和 能 狗 配 合 附近 天 然 环境 以 俯 
量 减 少 景观 及 视觉 影响 。 另 外 两 个 集 水 匣 的 建筑 工程 完 合 将 种 植 灌木 及 喷 草 ， 所 不 种 
植 灌木 和 进行 种 植 地 被 植物 的 喷 草 工程 ， 以 增强 斜坡 的 景 秽 正面 影响 。 


4.7.11 就 LR2、LR4 及 LCAI1 而 言 ， 工 程 项 目 将 如 附录 LI3 所 示 探 用 天 然 建筑 物料 、 种 植 灌木 
和 进行 种 植 地 被 植物 的 喷 草 工程 。LR2 和 LR4 的 改变 幅度 为 中 等 ， 而 LCA1 的 改 释 幅 度 
为 小 。 项 目 对 於 LR1、LR3、LCA2 和 LCA3 没 有 任何 改变 及 影响 。 编 括 地 说 ， 项 目 认 
营运 障 段 的 整体 影响 被 认为 有 低 。 


邦 复 旋 历 


4.7.12 正如 第 4.7.8 节 所 描述 ， 道 路 使 用 者 《VSR01 ) 只 会 对 本 项 目的 工地 一 闸 而 这 
缘 植 物 能 够 遮 描 柔 性 泊 石 防 梨 访 网 。 柔 性 汽 石 防 保 访 网 的 柱 将 活 上 不 是 眼 的 色调 以 刷 
入 附近 的 自然 景 宙 。 在 考量 融和 人 自然 景观 的 石 得 泥 石 填 和 和 柔性 汽 石 防 梨 访 网 及 美化 后 
的 工地 和 合 ， 项目 对 VSR01 的 改变 幅度 被 证 为 没有 改 释 。 因 此 ， 本 报告 座 和 为 工程 项 目 在 


2 > 二 REE g 目 . 司 左 旺 
警 运 阶段 带 来 的 影响 是 没有 影 继 。 


TEN 


4.7.13 下 列 列 表 纺 千本 工程 项 目 对 各 景 秽 类 型 及 视 余 敏感 受 体 在 施工 阶段 和 和 党 运 障 段 造成 的 
影 响 重要 性 。 
表 4-6 本 工程 项 目 对 各 景观 类 型 及 视 贰 敏感 受 体 的 影响 重要 性 
影响 重要 性 

敏感 受 体 | 。 敏感 受 休 名称。 | 敏感 受 幅度 | 改变 幅度 
编号 施工 阶段 滞 还 阶段 
LR1 主要 交通 廊 道 低 敏 没有 没有 影响 没有 影响 
LR2 河道 中 敏 中 幅度 中 度 影响 轻 度 影响 
LR3 本 朵 中 敏 没有 没 影响 没有 影响 
LR4 混合 林地 和 灌木 广 高 敏 中 幅度 中 度 影 响 轻 度 影响 
、 攻 全 轻 度 影响 / 肥 度 影 用 
LCAI1 然 山 坡 景观 高 敏 小 幅度 中 度 影响 轻 度 影 筑 
LCA2 水 体 景 和 中 敏 没有 没有 影响 没有 影响 
LCA3 市 郊 景 现 中 敏 没有 没有 影响 没有 影响 
途 经 新 娘 潭 路 的 道路 到 CR 0 
VSR01 使 用 者 或 行人 低 敏 没有 没有 影 释 没有 影 释 
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4.7.14 总 括 而 言 ， 景 秽 及 视 质 影响 是 可 接受 的 。 
4.8 “文化 录 产 方面 
施工 障 段 


4.8.1 根据 古物 十 距 办 事 处 的 “香港 文物 地 理 资 讯 系 统 , ， 最 近 的 历史 建筑 是 位 於 汀 角 村 
的 武 带 宫 ， 它 距 元 项 目地 点 约 2 公 里 。 由於 500 米 研究 匣 域 和 范围 内 没有 已 评级 历史 建 


策 、 具 考古 价值 或 法 定 古 距 的 地 加 ， 预 计 施工 障 段 不 会 对 文化 还 新 造 成 影响 。 


运行 障 自 

4.8.2 ”根据 十 物 古 卜 办 事 处 的 【香港 文物 地 理 资讯 系统 , ， 最 近 的 历史 建筑 是 位 於 汀 角 村 
的 武帝 宫 ， 它 距 苍 项 目地 点 的 公里。 由於 500 米 研究 区 域 箔 围 内 没有 已 评级 历史 建 

策 、 具 考古 价值 或 法 定 古 踪 的 地 同 ， 因 此 预计 在 营运 阶段 不 会 对 文化 遗产 造成 影 


用 。 
[= 
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5 ”纳入 设计 中 的 环保 措施 以 及 任何 其 他 对 环境 的 影响 


5.1 ”尽量 沽 少 环境 影响 的 措施 


5.1.1 以 下 章节 将 参照 相关 法 例 和 其 他 要 求 建议 送 竺 的 环境 保护 措施 ， 以 确保 本 项 目 在 环 
境 上 是 可 接受 的 。 


5.1.2 ”应 执行 《空气 污染 管制 〈 建 造 工 程 麻 埃 ) 规 例 》 《第 311R 章 ) 所 订 的 磨 埃 控制 措施 
及 探 用 良好 的 工地 作业 守则 ， 防 止 座 埃 产生 ， 站 谣 过 阻隔 、 抑 制 及 清除 靡 埃 ， 以 沽 
轻 按 气 工程 所 产生 的 谭 埃 影响 : 


。 定期 洪水 以 保 择 控 据 | 区 域 湿润 ， 从 而 减少 粉 麻 排 放 。 


册 T 


控制 用 水 量 ， 以 改 量 


二 


机 


。 用 防水 布 覆 著 存 料 堆 或 灰 雇 材料， 防止 风 鲁 ， 
。 ”只 开 工地 前 把 卡车 上 的 材料 履 著 好 ， 以 防 掉 落 或 被 风 吹 走 ; 


。 定期 维 访 柚 动 设备 ， 防 止 黑 十 排放 。 
噪音 

5.1.3 ， 探 用 良好 工地 作业 可 沽 少 工程 产生 的 噪音 影响 ， 相 关 操 作 包括 但 不 限 於 以 下 各 项 措 
施 : 


。 在 工地 只 揉 用 性 能 良好 的 设备 ; 
。 天 挥 不 需 束 续 使 用 的 机 械 或 将 其 调 至 最 低 人 备用 状 感 ， 
。 在 施工 过 程 中 ' 在 建筑 设备 上 安 疼 消音 器 或 减 音 器 ; 
。 在 机 动 设备 周围 设置 隔音 屏障 ， 以 避免 易 受 噪音 影响 地 方 直接 面向 机 动 设备 ; 


录 可 能 使 用 低 声 功率 的 机 动 设备 。 


水 质 
芒 工 余 流 


5.1.4 所 有 建筑 工序 〈 难 驻 工 地 基 围 及 施工 准备 工序 除外 ) 会 玉 量 在 旱季 准 行 。 大 璀 预 防 
和 看 定 工 作 计划 可 分 别 参 网 图 1-2-E 和 附录 H 。 
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数 


5.1.5 ”应 根据 由 环保 署 和 环境 运输 及 工务 局 发 出 的 文件 中 规定 的 准则 (专业 守则 1194) 
(ETWB TC(W) No.5/2005) 淮 行 巴 护 或 最 小 化 工地 排出 的 水 ， 其 中 包括 但 不 限 於 以 下 
内 容 


。 遵守 水 务 署 “在 集 水 区 附近 工作 的 人 条件” 
e。 提供 足 狗 的 化 学 离 所 ， 必 要 时 由 持 牌 化 学 废物 收集 者 进行 定期 维护 ; 


。 在 暴 十 期间， 临时 暴露 的 斜坡 表面 和 现场 开放 的 堆 存 物料 应 用 防水 布 或 类 似 纳 
物 履 鞭 。 推 存 物料 应 遮 著 站 放置 在 让 风水 道 的 地 方 ; 


。 应 设置 除 沙 / 沂 设 施 ， 例 如 隔 沙 池 、 沙 汽 收 集 器 和 集 泥 池 ， 以 清除 径流 中 的 沙 / 
汽 颗 粒 。 这 些 设施 应 得 到 送 妆 的 定期 维 访 ; 


。 工地 周转 应 设置 排水 渠 或 沙包 ， 以 收集 工地 排出 的 水 。 和 这样 可 以 防 下 非 点 源 污 
染 《〈 例 如 ， 侵 鱼 土 壤 的 水 或 机 动 设 备 意 外 浊 漏 的 机 油 ) 进入 水 道 和 不 塘 ' 尤其 
是 初次 汪 刷 时 产生 的 水 会 含有 更 多 的 污染 物 。 泥 水 必须 排 人 沉 泪 池 处 理 ， 以 如 
到 环保 署 发 出 的 排水 许可 证 所 规定 的 标准 。 只 有 和 经 巡 处 理 的 麻 水 才能 排放 到 指 
定 的 排放 点 ， 以 保证 受 纳 水 朵 的 水 质 。 排 放 点 的 位 置 必 须 遵守 环保 署 发 出 的 
《水 污染 管制 条例 》 牌 照 的 规定 。 


同 


If 


。 在 钼 十 过 程 中 ， 如 果 产 生 过 多 的 文 水 ， 应 在 临时 通道 旁 放置 沙包 以 收集 喷 沽 的 
水 

。 应 将 淤 汽 物 料 和 和 淤泥 系统 中 以 进行 颗粒 沉降 ， 固 体 物 料 应 人 袋 闻 作 为 固体 文 
物 不 理 。 

。 在 气 议 的 开发 范围 内 ， 应 避免 裸露 的 斜坡 /土壤 表面 ， 妨 量 减 少 水 土 流失 。 应 时 


刻 使 用 防水 布 到 鞭 斜坡 /土壤 表面 ， 以 减少 水 鞋 流 失 的 可 能 性 ， 确 保 在 暴 璀 来 临 
之 前 已 探 取 遂 当 的 表面 保护 措施 ; 


胃 问 ， 专 职 的 现场 监督 人 员 应 每 日 进行 现场 检查 ， 以 确保 现场 的 清海 整 亚 ， 
范 监 督 实践 是 否 得 以 正确 实施 。 


LAn 
-一 
CN 

全 站 
肖 5 

福 中 

车 

忆 

CI 

王 
mm 


5.1.7 ”地 各 应 进行 仔细 的 计划 及 预算 ， 以 免 订 购 过 多 建筑 材料 ， 造成 浪费 。 


5.1.8 地盘 应 跟 据 发 展 局 出 版 的 文件 《发 展 局 技术 通告 (工务 ) 第 6/2010 号 》， 实行 运载 纪 
销 制度 ， 从 而 监测 由 工地 到 公示 填料 接收 设施 / 堆 填 区 /化 学 文物 处 理 设 施 / 再 造 的 流 


5.1.9 ”文物 的 处 理 、 储 存 、 收 集 和 处置 应 符合 第 334 章 《废物 处 置 休 例 》 的 规 例 。 为 了 减 低 
不 良 滋 摄 ， 订 实 行 良 好 的 施工 方法 。 
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。 在 项 目 范 围 内 ， 应 提供 废物 分 区 ， 以 便 分 开 可 重用 、 可 回收 的 废物 及 /或 公众 填 
料 。 在 堆 填 区 倾 仓 沂 土 应 被 视 为 最 后 选择 。 
。 已 分 类 的 文物 应 分 别 存 放 在 项 目 和 范围 内 的 指定 位 置 。 废 物 应 使 用 防水 布 或 其 他 
防水 布 覆 鞭 著 。 
。 文物 材料 应 在 运输 过 程 中 使 用 防水 布 覆 鞭 或 保持 围 封 。 
龙 殴 诀 禾 
。 地 盘 应 根据 包 大 、 标 证 及 存放 化 学 废物 的 工作 守则 ， 储 存 和 清楚 标记 化 学 文 
物 。 
。 地 发 应 使 用 合 遂 的 容器 (例如 具 耐 腐 鲁 性 的 容器 ) 放 置 特定 化 学 文物 ， 避 免 泪 漏 / 
溢出 。 
。 承办 商 需 在 环保 署 登记 成 为 化 学 废物 生产 者 ， 及 按照 第 354C 章 《文物 处 置 ( 仁 学 
魔物 )( 一 般 ) 规 例 》 的 规定 ， 候 用 持 有 执照 的 化 学 废物 收集 者 进行 桌 置 。 
。 座 候 用 化 学 文物 收集 者 ， 收 集 及 清除 化 学 文物 。 化 学 文物 应 在 经 批准 的 青 
家人 学 文物 处 理 中 心 或 其 他 领 有 牌照 的 设施 中 奉 置 。 
一 化 夏 克 
。 地 盘 应 提供 足 狗 垃圾 桶 ， 定 期 收集 一 般 垃 圾 。 
。 地 盘 应 提供 回收 桶 ， 普 励 回收 纸张 、 塑 朋 及 金属 缸 。 
。 主 册 订 物 收集 者 应 定期 清除 在 工地 中 已 收集 的 魔物 。 
生态 
施工 阶段 
5.1.10 缓解 措施 包 合 三 个 层次 ， 按 优先 次 序 实行 避免 、 抑 减 和 吗 偿 ， 以 将 生 驴 影响 降 至 可 
接受 水 平 
稚 克 
5.1.11 不 计 准 驻 工 地 生 围 及 施工 准备 工序 ， 所 有 建筑 工序 应 尽量 在 旱季 准 行 以 减少 对 下 游 
群落 的 影响 。 
5.1.12 具有 山 泥 倾 注 风 险 的 斜坡 位 於 郊野 公园 内 ， 因 此 无 可 避免 需 在 认定 为 具 存 访 价 值 的 
地 点 内 进行 长 鞍 防治 山 泥 倾 注 工 程 。 长 鞍 防 治 山 汽 倾 流 计 划 已 经 考虑 能 减 低 对 自然 
楼 息 地 的 干 摄 的 方案 ， 然 而 在 技术 上 是 不 可 行 的 ， 因 为 斜坡 所 有 巨大 的 泥 石 苯 积 和 
山 泥 倾 注 的 动力 。 
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。 由 於 山 泥 倾注 的 泥石流 动 性 和 体积 大 ， 安 上 装 泥 钉 是 稳定 集 水 区 B 和 C 和 斜坡 的 必要 
措施 。 
。 已 画 量 调整 了 柔性 屏障 ， 减 少 对 生 驴 的 干 摄 。 

5.1.13 柔性 泥 石 防 和 代 网 的 地 基 不 会 建立 於 河床 上 以 避免 伤害 生境 的 完整 性 。 
志 涯 
施工 准 度 表 

5.1.14 俱 管 工程 范围 内 的 河道 在 两 季 没 有 ee ,而 在 全 年 大 部 分 时 间 都 是 乾 酒 ， 
水 生 驴 普查 也 应 在 工程 开始 前 进行 以 确认 当地 最 新 状 驴 〈 网 第 $.1.44 至 $.1.45 节 ， 
有 息 若 发 现 具 保 育 价值 的 动物 ， 具 资 ee 寿 评 估 相 关 的 湾 在 影响 及 提出 缓解 


措施 以 降低 影响 〈 例 如 重新 安排 施工 进度 表 、 移 送 受 影响 个 体 到 卷 近 送 合 的 生 
境 ) 。 另 外 ， 本 项 目 对 论 河 道 方面 将 透 册 以 下 方法 以 玉 量 减少 对 水质 的 影响 : 


。 只 会 在 旱季 施工 《进驻 工地 范围 及 施工 准备 工序 不 算 在 内 ) 
。 ”通过 实施 第 5.1.4 节 至 第 5.1.6 节 所 六 的 水 质保 护 措 施 ， 改 量 减 少 地 表 径 流 
对 动物 物种 的 抑 减 措施 


5.1.15 工地 逮 界 会 竖立 橙色 网 以 警示 工人 。 此 外 ， 橙 色 网 自身 会 作为 栅栏 去 阻挡 野生 动物 
意外 进入 工地 范 围 。 


对 具 保 育 价值 植物 物种 的 抑 减 措施 


5.1.16 攻 的 具 存 访 价 值 的 植物 物种 ， 在 施工 期 间 可 能 会 受到 意外 损 
hj 减 措施 包括 : 


。 设立 鲜 著 显眼 和 坚固 的 图 板 去 围绕 具 存 访 植 物 物 种 ， 形 成 禁止 进入 
。 标记 树木 以 提醒 现场 工人 
。 距离 具 存 访 价 值 植物 的 幼苗 一 米 设立 钥 种 区 
对 所 有 保留 植物 的 抑 减 措施 
5.1.17 园 会 探 取 以 下 保护 性 措施 ， 丸 可 能 减少 对 被 保留 植被 的 破坏 : 
。 开 接 和 放置 石 短 时 应 避免 损坏 附近 的 土 沉 香 (dgwiiaria sinensis) 的 主要 根部 。 
。 石 短 泥 石 蕊 的 形状 可 以 是 不 规则 ， 以 庆 应 河道 形状 ， 和 从 而 最 大 程度 地 减 少 开 控 


3 


噬 
ceb 


加 


AN 


。 由 於 石 复 是 多 孔 状 ， 因 此 不 涉及 灰 实 工序 。 
。 如 果 主 要 根部 在 工程 基 围 内 ， 度 身 订 造 的 石 得 可 避免 切断 这 些 权 根 。 
。 将 建造 高 於 根 部 结构 的 高 巢 钢 鬼 通道 ， 取 代 混 凝 土 通道 。 
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。 泥 杀 和 和 柔性 泥 石 防 作 访 网 应 安装 在 让 区 攀缘 植物 罗浮 搓 麻 腾 (Czretum 
wuo1joezse) 和 被 保留 榭 木 (包括 土 沉香 (dgwziaxia simensis) ) 主要 根部 的 地 方 。 


。 工程 生 围 内 或 附近 所 有 具 存 访 价值 的 植物 物种 将 通过 安 疼 坚 固 的 图 板 等 措施 夏 
现场 保护 。 在 所 有 被 保留 的 榭 木 的 树木 保护 区 《定义 见 第 S.1.28-S.1.29 节 ， 包 操 
具 保 育 价值 植物 物种 ) 内 的 工程 应 可 免 则 免 。 


量 减 少 对 现 有 植被 的 影响 ， 探 用 的 抑 减 措施 包括 : 
。 保留 距 训 地 面 100-150 毫 及 的 地 被 植物 


下 


上 


过 


人 [18 海 


吉 


。 将 汽 钉 头 从 800 训 有 沽 小 到 600 毫 米 ， 以 增加 生长 空间 


。 提供 沂 袋 履 鞭 泥 钉 头 ， 以 便 植物 在 混凝土 汽 刹 头 上 生长 。 详 细 设 计 见 附 全 玉 。 


。 在 建设 石 蕴 泥 石 志 时 的 地 面 平整 工序 时 ， 用 堆 石 填 方 分 层 代 蔡 混凝土 分 届 。 


5.1.19 为 了 监测 上 述 缓 解 措施 的 效用 ， 建议 在 施工 前 从 行 详细 的 植被 调查 ， 站 在 施工 时 难 


本 监 测 工作 ， 详 见 第 5$.1.46-S.1.48 节 。 
恨 好 的 工地 作业 守则 
5.1.20 此 外 ， 应 实施 良好 的 工地 作业 守则 : 

。 应 竖立 力 板 或 图 板 ， 以 明确 划分 工作 区 ; 
。 不 允许 填充 或 非法 倾倒 ; 

。 不 得 是 燃 明 痰 ; 


。 倒 下 的 树木 应 通过 植树 补偿 ， 亦 需 将 受 影响 划 域 供 复 原状 。 施 工 工程 完成 后 应 
种 植 与 痢 近 楼 息 地 相似 的 原生 乔木/ 灌木 物种 《网 附录 LI1) 


。 ”建筑 物料 和 推 料 应 放置 在 店 风 河道 的 地 方 ， 王 用 防水 布 覆 萃 ， 
。 ”临时 通道 的 位 置 应 避 量 减少 对 自然 植被 的 干 摄 ; 


。 实施 第 $.1.4 节 至 第 $.1.6 节 中 提出 的 水 质保 访 措施 ， 如 提供 临时 排水 系统 、 将 河 
道 水 5 内 工 程 区 域 、 收 集 文 水 和 在 排放 前 进行 沉 泊 。 


狗 钴 
促进 再 生 
5.1.21 篇 促进 欢 生 林 和 灌木 林 的 生长 和 再 生 ， 将 探 取 以 下 措施 : 
。 种 植 8 棵 本 地 原生 树木 以 狂 倘 因 工程 而 砍伐 的 7 棵 本 地 常见 检 木 《网 附 录 L) 
。 在 受 影响 地 面 上 使 用 可 生物 降解 的 防 侵 鲁 网 《陡峭 的 斜坡 除外 ) 


文 


HH 


考 
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召 ! 


。 在 受 影响 区 域 中 用 原生 植物 物种 的 种 子 进行 喷 草 ， 详 见 第 4.6.4 节 和 第 5.1.38 节 


〈《 喷 草 品 种 网 附录 I) 
。 在 集 水 区 A 种 植 土 沉香 (dgwiiaria sinensis) 树苗 ， 作 为 额外 的 优化 措 
。 死去 的 植物 应 由 同一 物种 取 替 

过 化 


$.1.22 在 工程 表 始 时 ， 将 在 保护 区 内 种 植 3 株 土 沉香 (dguziaxia sizensx) 顶 苗 ， 以 促进 生物 
多 样 性 ， 堵 植 期 为 3 年 。 种植 计划 网 附录 I。 如 附 凶 I 所 示 ， 它们 会 种 集 水 区 A 内 。 
於 为 期 三 年 的 培植 期 间 ， 承建 商 应 每 月 对 补偿 的 土 沉 香 4gviaria sienszs 人 进行 监测 。 

菌 一 於 工程 进行 前 的 详细 植物 普查 〈 见 第 $.1.46-$.1.48 节 ) 中 发 现 更 多 的 受 影 响 个 

删 ， 应 叶 偿 额外 的 损失 。 


5.1.23 在 施工 障 段 ， 承 建 商 应 作为 维 访 人 “， 维 访 衫 仅 榭 木 和 3 株 用 作 提 高 生物 多 样 性 的 土 沉 
理 (dguwilaria sinensis) "根据 (发展 局 技 术 通 告 (工务 ) 第 4/2020 号 》 第 45 节 ， 在 施 
工 后 移交 植物 给 维护 部 门 《经 双方 同意 确定 ) 之 前 ， 或 在 培植 期 镍 束 之 前 ， 项 目 提 
昌 者 《土木 工程 拓展 署 ) 应 继续 实施 补 倘 楠木 的 栅 木 保护 计划 。 在 培植 期 后 站 经 濞 
避 上 自然 访 理 署 检查 合 ， 补 偿 权 木 及 土 沉香 须 由 土木 工程 拓展 署 移交 光 农 自然 访 理 且 
管理 。 其 他 植物 ， 2 志 上 、 近 於 柔 性 泥 石 防 梨 访 网 旁 的 汽 钉 区 内 和 有 柔性 
汽 石 防 千 诸 网 内 的 植物 ， 将 移交 给 太 务 署 及 路 政 署 进 行 维 访 。 


5.1.24 种 植 本 地 物种 可 能 恢复 地 被 层 的 植被 。 附 录 F 中 引用 了 一 些 相关 的 成 功 例子 ， 其 中 包 
括 项 目 工程 师 的 长 下 防治 山 泥 倾注 计划 工程 -香港 大 学 周 亦 巍 楼 后 的 天 然 山 坡 山 汽 
倾注 澡 震 《NTH ) 缓解 工程 ”。 它 探 用 了 喷 草 以 重新 种 植 本 地 物种 植物 ， 作 为 建议 的 
缓解 措施 。 另 一 个 参考 文献 摘自 土 力 工程 处 告 第 1/2011 号 。 这 两 个 例子 都 证 明了 
灌木 和 草本 植物 成 功 在 在 汽 杀 国定 的 斜坡 上 生长 *。 因此 ， 本 报告 认为 种 植 植被 吓 本 
项 目 有 效 的 缓解 措施 。 可 生物 降解 的 防 侵 便 网 (除了 陡峭 的 斜坡 ， 它 们 会 被 非 5 

物 降 解 的 防 侵 鲁 网 覆 著 ) 将 由 承建 商铺 设 ， 承 建 商 逮 会 负责 施工 合 一 年 的 培植 期 。 


营运 障 段 
5.1.25 河水 将 通过 石 往 泥 石 志 流向 下 游 的 现 有 涵洞 。 另 外 ， 和 柔性 泥 石 防 梨 网 及 河床 之 问 会 
设置 一 个 半 杀 高 的 开口 作为 动物 通道 。 和 警 运 阶段 无 需 揉 取 生 驴 缓解 措施 。 
5.1.26 随 著 缓解 措施 的 实施 ， 三 个 集 水 区 长 下 防治 
和 和 警 运 障 段 均 被 褒 为 是 可 接受 的 。 
景 秽 及 视 萝 方面 


5.1.27 施工 阶段 的 影响 会 淫 过 树木 保育 、 修 改 设计 、 人 恒 疝 监测 、 婉 措 工 地 及 分 阶段 工序 来 
降低 影响 。 堂 运 阶段 的 影响 会 泛 过 种 植 来 修复 工地 及 人 族 掩 防止 山 汽 倾 沪 设 施 来 降低 
影响 。 


施 


泥 倾注 计划 工程 的 名 笨 生 驴 影响 在 施 
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5.1.33 施工 前 ， 工 程 项 目 需要 准备 一 份 详细 的 基 钙 榭 木 调 查 以 确认 最 新 档 木 的 情况 和 位 
置 。 棚 架 、 临 时 平台 和 泥 色 安装 位 置 的 详细 设计 会 根据 调查 报告 的 结果 而 定 。 在 施 
工期 间 亦 须要 监察 树木 状况。 环境 监察 及 审核 工作 於 第 5.1.49 章 至 第 5.1.53 章 详细 褒 
明 。 


专人 砂 入 不 詹 谓 隧 访 
5.1.34 跟 据 《 顶 木 管理 手册 》、 由 绿化 、 转 境 及 树木 管理 组 颁 作 的 《进行 发 展 时 保育 楠木 


指引 》 及 由 发 展 局 颁 做 的 《发 展 局 工务 技术 通告 第 4/2020 号 - 树木 保护 》“， 在 切实 
可 行情 况 下 ， 本 报 告 建议 实行 下 列 管 制 措 施 或 改善 措施 : 


e。 在 有 需要 的 情况 下 ， 力 板 、 工 作 平 台 、 维修 通 道 、 存 储 区 、 控 坑 、 泥 钉 和 和 柔性 汽 石 
防 梨 访 网 的 校准 、 位 置 以 及 和 芳 围 ， 须 在 现场 局 部 性 地 调整 来 避免 破 壤 现 存 的 树木 包 
括 主 要 的 极 及 根 ; 
。 和 为 仅 量 减少 对 现存 树木 的 兆 在 负面 影响 ' 在 可 行情 况 下 ， 需 要 调整 在 斜坡 的 榭 根 上 
安 故 的 棚 架 、 临 时 通道 或 平台 。 这 有 助 避免 直接 影响 在 泥 钉 匣 内 任何 树木 的 榭 根 ; 


e 如 果 需 要 移 除 现 有 的 覆 鞭 植被， 工作 人 员 则 应 要 格外 留意 ， 避 免 影响 地 底 正 


下 方 的 主要 榭 根 ; 
e 在 工程 进行 期 间 ， 树 圩 需要 才 次 多 孔 的 非 保 水 性 物料 和 由 木板 承 托 作 保 访 以 
防止 磨损 ， 或 呈 师 现场 确定 处 理 方 式 ， 


。 任何 有 关 混 凝 土 的 工序 须要 与 现存 树木 的 顶 干 保持 至 少 300 毫 久 的 距离 。 据 建 
混 凝 呈 的 确实 位 置 〈 包 括 导 建 排水 渠 ) 应 要 现场 调整 ， 


e 工地 的 工作 人 员 应 要 留意 项 目地 有 内 或 附近 有 具 保育 价值 的 植物 物种 的 位 置 。 
施工 障 段 一 景 宙 方 面 
狐 徐 卫衣 


5.1.35 工地 箔 围 及 临时 存放 空间 周边 应 墅 了 立 2.4 米 高 、 能 配合 周 遵 环境 的 具 妆 饰 图 板 。 成 夫 
的 建筑 物料 应 存放 於 屏障 后 方 ， 站 定期 从 工地 往 围 内 移 走 。 


分 谨 絮 了 序 


5.1.36 篇 减轻 同期 进行 工序 所 带 来 的 影响 ， 在 同一 时 间 由 每 一 个 集 水 区 内 只 允 准 进行 一 组 
安 疼 沂 杀 工作 〈 如 图 1-2A 示 ) 。 


营 还 障 段 一 视 沈 方 面 
% 帮 党 不 项 历 论 人 多 及 六 代 玖 入 


5.1.37 被 修剪 或 清除 地 被 植物 的 1.150 公 顷 空间 上 会 进行 喷 草 及 补偿 种 植 。 修 复工 序 应 於 完 
成 一 部 分 工程 后 开始 。 预 期 没有 地 被 植物 或 栅 木 的 泽 损失 。 
5.1.38 为 促进 植物 生长 和 再 生 ， 工 程 项 目 选 用 600 宫 杀 的 汽 甸 头 来 取代 800 毫 及 的 汽 甸 头 ， 


以 增加 泊 色 之 间 的 平均 距 具 。 这 有 助 植物 的 根 更 容易 在 土壤 蔓延 生长 。 另 外 ， 和 为 避 
免 混凝土 结构 外 露 ， 汽 甸 头 会 完全 打 进 泥土 ， 站 利用 泊 土 覆 鞋 。 补 倘 种 植 会 下 用 原 


品 
| 
基 


过 


了 


和 


> 


IA15029\ 工 程 项 目 简介 (新 娘 潭 路 ) v4.5 36 Cinotech 


士 木工 程 拓展 去 合约 编号 CE47/2014(GE) - 近 大 埔 新 娘 潭 路 的 长 中 防治 山 泥 倾注 计划 -3SE-D/SA2 
程 项 目 简介 v.4.5 


生 灌 木 物种 例如 车 输 梅 (Rpappiorepis idica ) 和 野 牡 丹 〈Melastomma cazmdiduz ) ， 以 
尺 可 能 加 快 底层 植被 的 再 生 进 度 。 承 办 商会 安排 在 1 年 培植 期 期 间 监 察 这 些 混合 喷 章 
草 种 的 生长 。 有关 混合 喷 草 草 种 的 详细 资料 参见 附 欠 二 2。 有关 利 用 喷 章 工程 成 功 
修复 底层 植被 的 个 案 参 网 附录 F 。 


区 
5.1.39 另 一 方面 ，8 棵 树木 会 於 周 选 种植 以 独 偿 因 工 程 而 砍 权 的 损失 。 中 褒 没 有 具 存 访 价值 
的 植物 会 被 移 除 ，3 棵 土 沉 香 幼苗 会 在 附近 种 植 以 作 改 善 。 榭 木 和 士 沉香 幼苗 的 位 置 
可 网 於 附录 L1 。 


营运 障 段 一 景 宙 方面 


5.1.40 於 集 水 曙 A， 了 由於 石 得 泥 石 志 的 质地 较 混 凝 土 懂 的 精细 ， 所 以 石 往 泥 石 奶 的 视 澳 侵 
入 性 较 混 凝 土 糟 的 低 。 因 此 ， 本 报告 预计 石 往 泥 石 圭 酒 在 的 视 瘟 影响 是 低 。 现 存 的 
榭 木 T47、T48、T50、TS2、TS4 和 T55 位 於 气 建 石 毓 泥 石 韧 的 正 前 方 ， 见 於 附 凶 工 
1。 这 些 榭 木 约 8 至 15 米 高 ， 因 此 ， 可 用 作 遮 描 6 采 高 的 泥 石 圭 以 降低 侵入 外 界 的 视 沈 
影响 。 再 者 ， 项 目 工程 将 在 泥 石 苇 上 种 植 植被 和 攀 销 植物， 能 狗 增 强 堆 满 央 石 的 汽 
石 需 的 自然 外 观 ， 见 於 附录 II1。 人 攀缘 植物 亦 能 多 垂直 生长 以 遮挡 6 米 高 的 泊 石 圭 。 
缓解 措施 的 代表 照片 和 草图 网 於 附录 了 上。 


5.1.41 於 集 水 区 B 及 C， 和 柔性 泥 石 防 先 访 网 的 柱 活 上 不 显眼 的 色调 以 融和 附近 的 自然 和 代 景 砚 。 
种 植 攀缘 植物 全 能 掩 著 柔性 泥 石 防 梨 访 网 。 


5.1.42 项 目地 点 被 成 密林 地 和 成 龄 树 包 图 。 基 於 上 述 计 划 实 行 的 缓解 措施 ， 本 报告 认为 工 
程 项 目 在 施工 障 段 及 营运 阶段 的 景 宙 及 视 质 影响 篆 是 可 接受 


加 


环境 监察 及 审核 计划 

5.1.43 第 $.1.14 节 、 第 5.1.19 节 及 第 S$.1.31 节 气 订 了 有 关 环 境 监 察 及 审核 计划 的 内 容 ， 详 列 如 
下 
淡水 生物 普查 


5.1.44 於 工 程 天 始 前 ， 淡 水 生物 普查 应 苓 天 然 溪流 进行 以 了 解 当 地 最 新 状况 。 淡水 生物 普 
查 应 由 最 少 具 5 年 相关 经 验 的 生 驴 学 家 难 行 。 假若 发 现 具 保育 价值 的 动物 ， 具 资格 的 
生变 学 家 应 评估 相关 的 光 在 影响 及 提出 缓解 措施 以 降低 影响 《例如 重新 安排 施工 进 
度 表 、 移 送 受 影响 个 体 到 兰 近 送 合 的 生境 ) 。 


5.1.45 如 果 决 定 移送 受 影响 个 笨 ， 应 在 工程 开始 最 少 一 个 月 前 呈 交 包含 普查 方式 、 移 送 方 
式 、 移 送 程序 及 移送 地 点 的 移送 建议 书 予 光 农 自然 访 理 署 审 批 。 移 送 程 序 理应 在 工 
程 天 始 前 完成 。 


详细 植物 普查 


5.1.46 於 表 始 建筑 工程 前 ， 独 立 的 环境 查核 人 队伍 内 具 五 年 相关 经 验 的 专业 生 驴 学 家 需 进 
行 基 银 植物 调查 ， 以 核实 及 评估 所 有 於 施 工 箔 围 内 的 具 保 育 价值 的 植物 物种 之 状 
沉 ; 及 於 地 图 上 标记 所 有 被 识 列 的 具 保 育 价值 的 植物 物种 之 出 现 地 是 ， 兹 拍照 作 纪 
销 。 此 等 工作 应 由 一 位 专业 村 艺 师 或 具 五 年 或 以 上 的 植物 专家 奴 行 。 


吕 
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5.1.47 独立 的 环境 查核 人 队伍 内 的 专业 榭 艺 师 或 具 五 年 或 以 上 的 植物 专家 需 於 施工 阶段 期 
间 每 月 监察 具 保育 价值 的 植物 物种 之 状况 。 所 有 红果 及 相 上 月 需 被 纪 凶 於 每 月 环境 监 
察 及 害 核 报告 内 。 
5.1.48 於 工程 结束 和 后 编 写 一 份 最 后 报告 ， 透 过 比较 基线 调查 以 评估 现时 植物 物种 之 状况 。 
树木 调查 
5.1.49 於 天 始 建筑 工程 前 ， 独 立 的 环境 查核 人 队伍 内 有 具 五 年 相关 经 验 的 合资 格 权 艺 师 需 对 
每 棵 榭 进行 基线 树木 调查 ， 以 核实 最 新 的 榭 木 状 沈 及 其 所 在 地 。 树 艺 师 需 在 地 图 上 
标记 所 有 於 施工 和 围 内 的 权 木 、 更 新 其 最 新 状 沉 站 拍照 作 纪 人 。 调 查 结果 将 用 於 设 
计 棚 架 、 临 时 工作 台 及 泥人 色 位 置 。 於 开始 建筑 工程 前 ， 需 向 环境 影响 评估 人 条 例 当 局 
提交 一 份 含 有 树木 保 访 、 补 借 榭 木 计划 、 管 理 计划 细节 的 树木 调查 报告 。 
5.1.50 假若 因 安全 或 工程 原因 不 可 避免 地 需要 砍伐 栅 木 ， 基 线 树 木 调 查 应 包含 砍伐 榭 木 申 
请 书 。 申 请 书 理 应 在 动 士 前 提交 至 分 区 地 政 处 站 多 取 地 政 处 的 许可 。 
5.1.51 於 施工 阶段 期 间 ， 独 立 的 环境 查核 人 需 每 月 监察 树木 状况 。 所 有 颖 果 及 相 月 需 被 各 
人 於 每 月 环境 监察 及 审核 报告 内 。 
5.1.52 除了 承建 商 的 每 月 监测 以 外 ， 作 为 独立 的 环境 查核 人 一 员 的 具 资 格 权 艺 师 也 应 
监测 为 了 优化 而 种 植 的 土 沉香 的 健康 及 状态 。 


Se 糙 


[ 


阶 
L 册 


5.1.53 工程 结束 合 独 立 的 环境 查核 人 需 提 交 一 份 终 期 弛 告 ， 用 以 比较 基 银 调查 以 评估 现时 
树木 的 状况 。 
地 盘 害 核 


5.1.54 独立 的 环境 查核 人 将 每 周 进 行 地 盘 审 核 ， 以 监察 气 订 分 段 施工 及 避免 在 旱季 於 河 道 
上 或 附近 施工 的 成 效 。 所 有 结果 及 相 月 需 被 纪 俏 於 每 月 环境 监察 及 审核 报告 内 。 


5.1.55 独立 的 环境 查核 人 需 在 施工 障 段 期 间 淮 行 地 盘 害 核 时 留意 下 列 项 目 。 若 费 现 任何 不 
符合 规定 情况 ， 竹 立 的 更 读 查 核 人 须 立 即 通知 承建 商 及 驻地 盘 工 程 师 。 承建 商 需 操 
订 、 实 施 由 环境 小 组 、 独 立 的 环境 查核 人 及 和 猪 地 散 工 程 师 同意 的 天 当 的 补救 措施 。 


广 


表 S-1 在 地 圾 审核 时 需 特别 留意 的 情 沉 


情 沉 措施 
不 在 计划 内 无 意 倒 场 | - ”与 承建 商讨 论 站 制定 补偿 方案 〈 如 : 栽种 相同 品种 的 
的 榭 森 树木 ) 
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情 沉 措施 
-除了 经 驻 地 般 工 程 师 确认 的 安全 理由 外 ， 承 建 商 需 立 
即 停 止 工程 

8 - 天 需 从 河道 移 除 所 有 建筑 设备 及 物料 
- 重新 制定 树木 保护 区 
- “聘用 权 艺 师 监 察 受 影响 榭 木 乙 健康 状 涡 

同时 进 行 两 组 或 以 上 | -除了 径 驻 地 盘 工 程 师 确 认 的 安全 理由 外 ， 承 建 商 只 可 

的 汽 人 争 工 程 同时 进行 一 组 汽 杀 工程 
侵 佑 河道 的 工程 / 於 雨 | -除了 经 驻 地 盘 工 程 师 确认 的 安全 理由 外 ， 承 建 商 需 立 


季 在 河道 进行 建筑 工 即 停止 工程 
中 二 尖 A\ WE 
程 -承建 商 需 修复 河道 


/从 河道 移 除 所 有 建筑 设备 及 物料 


j 艺 师 讨 论 以 防止 对 该 树木 造成 更 大 伤 居 〈 如 : 防 


损害 需 保 留 的 树木 | - 聘用 


j 艺 寻 去 监测 受 影 响 树 木 的 健康 状态 


安全 原 


因 不 可 避免 地 需要 砍伐 树木 ， 承建 商 必 
业 制 定 及 进行 补偿 方案 


四 | 

二 
杷 由 
| 一 一 
吕 


5.1.56 景 现 计划 | 


摘 妥 


的 详情 可 网 於 附 录 I。 


傅 的 文件 。 该 等 文件 也 需要 在 相关 部 门 前 动土 前 提交 


5.1.37 下 列 不 同人 于 在 动土 前 需要 潍 


予 相 关 的 政府 部 门 《如 环境 保护 
表 S-2 ”动土 前 需要 准备 的 文件 


及 渔 农 自然 访 


署 ) ， 站 取得 它们 的 同意 : 


所 需 文件 提交 者 
淡水 生 驴 普查 合资 格 的 生态 学 家 
基 绿 树木 调查 弛 告 合资 格 的 榭 艺 师 
基 绿 植物 调 查 报 告 合资 格 权 苍 师 或 有 了 了 年 经 验 的 植 物 专 家 


具 保 育 价值 的 榭 木 及 植物 物种 月 及 独立 的 环境 查核 人 
最 终 调查 报告 
IA15029\ 工 程 项 目 简介 (新 娘 潭 路 ) v4.5 39 Cinotech 


土木 工程 拓展 署 合约 编号 CE47/2014(GE) - 近 大 埔 新 娘 潭 路 的 长 踪 防 治 山 泥 倾 注 计划 -3SE-D/SA2 


程 项 目 简介 v.4.5 


5.1.58 除 上 列 的 文件 外 ， 下 列 的 监察 工作 应 由 不 同人 士 进 行 : 


表 5-3 。 环境 监察 及 审核 计划 摘要 


环境 监察 工作 负责 人 相关 节 数 
每 调 的 地 盘 审 核 独立 的 环境 查核 人 5S.1.54 - 5.1.55 
於 3 年 培植 期 内 每 月 对 3 棵 士 | 承建 商 及 合资 格 的 树 艺 师 ( 作 | 。 S$.122 - 5.1.23 
沉香 幼苗 的 监察 〈 移 交 前 ) 为 独立 的 环境 查核 人 的 一 员 ) S.1.S2 
和 植物 专家 或 合资 格 的 权 艺 师 ( 作 
每 中 光 被 保留 什 移 鸭 驻 集 | 。 为 独立 的 环境 查核 人 的 一 员 ) 人 
人 5S.1.21, 5.1.24 & 
对 喷 草 的 监察 承建 商 S.1.38 
5.2 ”环境 效应 的 可 能 严重 性 、 分 布 、 及 长 度 
5.2.1 所 订 的 防止 及 缓解 山 汽 倾 沪 工 程 会 导致 共 54 平 方 米 的 路 面 及 共 9 米 长 的 河道 的 永 焉 损 


失 。 纵 现 上 述 工 程 为 地 区 性 工程 ， 其 覆 鞭 范围 亦 有 并 
不 会 有 任何 不 良 环 境 影响 。 
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6 ”总 颖 


61 ”项 目的 益处 


6.1.1 ”透风 提供 交合 的 斜坡 改善 工程 
博 及 建筑 物 的 风险 。 


6.1.2 ” 因 移 除 次 生 林 内 的 地 被 植物 和 灌木 六 ， 本 报告 认为 生态 及 景 宙 影 响 是 本 
环境 议题 。 第 5.1.24 节 中 提出 了 缓解 措施 ， 以 避免 伤害 或 移 除 具 存 访 价值 
轻生 影 响 。 此 外 ， 基 於 以 往 的 防治 山 ; 
和 灌木 六 有 很 高 机 会 能 有 助 再 生 站 与 四 周 


怖 月 E 


攻 项 目地 时 发 生出 汽 倾 泥 对 


也 


唱 


所 倾 ; 涡 工程 项 


〈 附 朱 卫 ) ， 种 植 地 


二 


融合 以 匠 


6.2 ” 兆 在 的 环境 影响 和 提议 的 缓解 措施 


6.2.1” 表 6-1 缠 千 了 此 项 目 可 能 产生 的 环境 时 


有 效 地 避免 对 环境 的 负面 影响 同时 改善 久 


坡 安全 。 


多 技 以 及 据 议 的 关键 缓解 


表 6-1 ”潜在 环境 影响 摘要 和 据 议 的 缓解 措施 


潜在 影响 建议 缓解 措施 

空气 质 素 

施工 障 段 施工 障 段 

。 集 水 区 A 施 工 开 挖 工程 产生 的 粉 应 。 根据 We 和 


。 施工 车 辆 和 机 动 设备 还 行 所 产生 的 排放 


《第 311 


的 《空气 污染 管 币 
了 R 章 ) 所 这 
定期 泪水 以 保持 控 
减少 粉 座 排 放 ; 


吕 


防止 换 鲁 ， 
共 开 现场 前 
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防水 油 布 覆 著 存 料 堆 或 灰 


: 将 材料 覆 鞭 在 卡车 上 ， 
以 防 掉 落 或 被 发 葡 走 ; 以 及 


定期 锥 访 工厂 设备 ， 防 止 黑 凿 


土木 工程 拓展 署 合约 编号 CE47/2014(GE) - 近 大 埔 新 娘 潭 路 的 长 遗 防 治 山 泥 倾 注 计划 -3SE-D/SA2 
程 项 目 简介 v.4.5 


潜在 影响 建议 缓解 措施 
党 音 
施工 阶段 施工 障 段 


。 工地 由 机 动 设 备 运 作 时 所 产生 的 噪音 | 。 只 揉 用 性 能 民 好 的 设备 在 工地 运作 ， 
。 关 掉 不 需 连 续 使 用 的 机 械 或 将 其 调 至 
最 低 伴 用 状语 ， 

。 在 施工 坎 程 中 ' 在 建筑 设备 上 安 套 消 
音 器 或 减 音 器 ， 
。 在 机 动 设 和 雷 周 围 设 置 陋 首 屏障 ， 以 避 
免 易 受 噪音 影响 地 方 直 接 面向 机 动 设 
人 备 ， 以 及 
必 可 能 使 用 低 声 功率 的 机 动 设备 。 


营运 阶段 营运 阶段 
。 没有 影响 。 不 需要 
水 质 
施工 阶段 施工 障 段 
。 施工 地 表 径 流 对 施工 现场 附近 河道 水 | 。 所 有 建筑 工序 〈 人 进驻 工地 条 及 准备 施 
质 的 潘 在 影响 。 工 除外 ) 会 玉 量 在 旱季 进行 。 
。 遵守 水 务 署 “ 在 集 水 区 附近 工作 的 人 条 
牛 ”， 
。 提供 足 狗 的 化 费 式 亢 所 ， 必 要 时 由 持 


牌 化 学 文物 收集 者 进行 定期 维 沪 ， 
。 堆 存 物料 应 遮盖 站 放置 在 中 离 水 道 的 
地 方 ; 
。 应 设置 除 沙 / 泥 设 施 ， 例 如 隔 沙 池 ， 沙 
泥 收 集 器 和 集 泥 池 以 清除 径流 中 的 


沙 / 泥 颗 粒 。 这 些 设 施 应 得 到 通常 的 定 
期 维 访 ; 
e。 尝 车 池 所 产生 的 废水 应 在 可 行 的 情 沈 
进行 回收 。 


。 在 暴 十 期间， 临时 暴露 的 斜坡 表面 和 
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潜在 影响 建议 缓解 措施 
现场 开放 的 堆 存 物料 应 用 防水 布 或 类 


。 应 将 洪 泥 物料 友人 淤泥 系统 中 以 浊 行 
陆 粒 沉降 ， 同 时 将 固体 物料 装 袋 兹 作 
为 固体 万 物 不 理 ， 


。 文 水 经 沉 泪 处 理 和 后 收集 ' 应 奸 到 环保 
署 颁 发 的 排水 许可 证 中 规定 的 标准 ， 
。 履 鞭 的 斜坡 /土壤 表面 应 使 用 防 油 布 ， 
以 减少 隋 时 可 能 发 生 的 土壤 侵 鲁 。 


。 雨季 (4 月 至 10 月 ) 应 避免 在 河道 进行 

士 方 工 程 。 
。 透 过 合 遂 地 修 坡 确保 地 表 径 流 正常 拓 

放 

营 运 阶段 营运 耻 

。 在 播种 机 中 使 用 肥料 。 暴雨 前 不 施肥 

麻 物 

施工 障 外 施工 障 段 

。 建筑 及 拆 建物 料 、 化 学 魔物 及 一 般 垃圾 |。 地盘 应 淮 行 仔细 的 计划 及 计算 ; 


。 地 船 许 实 行 运 载 纪 人 制 度 ， 和 从 而 监测 由 
工地 到 其 他 设施 的 文物 流量 ， 


J， 应 提供 文物 分 区 ， 以 便 
、 可 回收 的 魔物 及 /或 公家 
倾 仓 泥土 应 被 视 为 最 后 


NM 
各 
各 

JR 
HH 
滞 
二 
| 
台 | ,al * 


己 分 类 的 磨 物 询 分 》 别 存放 在 项 目 系 围 内 


的 指定 位 置 。 麻 物 应 使 用 防水 油 布 或 其 
几 防 水 布 覆 鞋 ; 

。 麻 物 材料 应 在 运输 过 程 中 使 用 防水 油 布 
履 凌 或 保持 封闭 ; 
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程 项 


简介 v.4.5 


建议 缓解 措施 


。 地 般 应 将 化 学 魔物 储存 和 标记 


。 地 艇 应 使 用 可 兼容 的 容器 ， 放 置 特 定 化 
学 文物 ， 
。 项 目 应 候 用 化 学 文物 收集 者 ， 收 集 及 清 
除 化 学 废物 ， 
。 地 船 应 提供 足 络 垃圾 桶 ， 定 期 收集 一 自 
垃圾 ; 
。 地 八 应 提供 垃圾 桶 ， 辟 励 回 收 纸 乡 、 塑 
膝 及 金属 甸 ;及 
。 注册 魔物 收集 者 应 定期 清除 在 工地 中 已 
收集 的 订 物 。 
和 警 到 障 段 营运 障 段 
。 没有 影 儿 。 不 需要 
生态 
施工 障 段 施工 障 段 
。 石 得 泥 石 圭 的 建造 将 导致 0. 005 公 有 次 黎 葬 


。 对 三 棵 土 沉 
他 有 具 存 访 价 


香 (dagvwiiaria sinensis) 和 其 


9 采 河 道 的 楼 息 地 永久 辟 失 ; 


。 不 计 人 进 蛙 工地 往 围 及 施工 准备 工序 ， 所 


六 


的 植物 物种 的 湾 在 影 


铝 5 ， 
人 ， 


。 对 在 工作 区 域内 或 附近 观察 到 的 


具 存 


访 价 值 的 动物 物种 (包括 局 灶 


和 的 湾 在 影 


用 ; 以 及 


夏 人 人 


e。 合 派 沙 的 地 表 径 流 和 
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机 动 设备 的 噪音 


干 援 将 间接 影响 生态 。 


简介 (新 娘 潭 路 ) v4.5 


有 建筑 工序 应 信 量 在 旱季 人 进 行 


项 注 计划 已 探讨 将 对 目 然 
摄 减 至 最 小 包括 在 上 山脚 安 
靶 一 排 柔 性 泥 石 防 和 访 网 和 稳定 山上 的 
湾 在 山 汽 倾注 源 头 ， 
。 建议 水 质保 访 措 施 ， 


TEA 女 。 
地 舟 俊 帝 ， 


e。 直接 避免 影响 河 ;? 


以 玉 量 减少 雨季 的 


赔 
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兆 在 影响 建议 缓解 措施 
观 溉 
。 人 工程 天 始 前 进行 以 确 
说 痢 当地 最 新 状态 ， 


。 於 工地 还 界 登 立 栖 色 网 以 警示 工人 。 此 
外 :橙色 网 自身 会 作为 栅栏 去 阻挡 野生 
动物 意外 进入 工地 邯 围 ; 


。 通过 鲜 旧 显 眼 的 坚固 围 板 以 保护 具 存 访 
价值 的 植物 ， 形 成 禁止 进入 区 ; 


。 ”标记 树木 以 提醒 现场 工人 ， 


。 设立 鲜 哮 是 眼 和 坚固 的 图 板 去 图 经 具 存 
访 植 物 物种 ， 形 成 荣 止 进入 区 ; 


。 设立 由 具 存 访 价 值 植 物 的 幼苗 一 有 的 组 


。 保留 内 地 面 100-150 毫 米 的 地 被 植物 ; 
。 开 按 、 放 置 石 得 时 、 汽 条 和 和 柔性 汽 石 防 
党 网 安 秦 和 高 架 钢 借 通 道 的 施工 应 天 训 
具 存 诸 价值 的 植物 物种 和 保留 榭 木 的 主 


。 将 实施 其 他 良好 的 工地 作业 守则 ， 例 如 
不 允许 填充 或 非法 倾倒 ， 不 时 燃 明火 ， 
东 通 当地 安排 通 往 工序 现场 的 临时 通道 
等 。; 
。 将 泥 杀 头 从 800 毫 米 沽 小 到 600 毫米 ， 以 
增加 植物 生长 空间 ; 


。 作为 独立 的 环境 查核 人 的 一 部 分 ， 合 资 
格 生 惫 学 家 将 礁 行 详 和 的 基线 植被 调 
查 ， 以 验证 研究 范围 内 所 有 植物 物种 的 
状 沈 ; 以 及 


。 每 月 人 进行 监测 ， 兹 发 表 在 每 月 监测 报告 


。 汽 杀 和 和 柔性 泥 石 防 渴 访 网 应 安装 在 踪 训 
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土木 工程 拓展 署 
程 项 目 简介 V.4.5 
浪人 在 影响 建议 缓解 措施 
村 缘 植 物 中 浮 买 麻 及 (Ge 
iuojoezse) 和 被 保留 的 榭 木 〈《 包 括 圭 学 
香 (dgwiiaria sizensis) ) 的 主要 根部 。 
。 在 建设 石 得 泊 石 填 时 的 地 面 平 整 工序 
时 ， 用 堆 石 十 方 分 属 代 蔡 混 凝 土 分 
。 同时 只 进 行 一 组 安 天 沂 杀 工序 ， 
。 提供 第 S.1.25S 节 建议 的 动物 通道 。 
竹 依 
。 在 受 影响 地 面 上 使 用 可 生物 降解 的 防 侵 
鱼网 
。 在 受 影 唤 区 域 中 用 原生 植物 物种 的 种 子 
进行 喷 章 详 见 第 4. 6.4 节 条 第 5$.1.38 节 
习 关 喷 草 品种 见 附 氏 ) 
。 和 死去 的 植物 应 由 同一 物种 取 蔡 
。 在 该 地 区 种 植 新 土 沉 香 (Cdquiaria 
size11sis)， 以 提升 生物 多 样 性 ; 
。 提供 汽 袋 ， 以 促进 泥人 包头 上 植被 的 再 
生 。 
营运 阶段 营运 障 和 
。 没有 影响 。 不 需要 
景 秽 及 视 锣 
施工 障 段 施工 附 段 
。 0.005 公 顷 的 次 生 林 和 9 采 长 河道 永久 |。 在 整个 施工 期 间 设 立 个 别 楠木 保护 ， 
囊 失 ; 1.150 公 顷 的 植被 植物 会 被 修剪 吉 
， 可 册 村 被 这 @ 板 工作 平台 机 维修 通道 、 储 物 它 


。 大 部 分 树木 受到 保护 ， 只 有 7 棵 权 因 栅 


元 ee 


A 必 汽 石 圭 


除 ; 


夭 


` 泥 钉 和 柔性 泥 石 防 梨 访 岗 的 


。 缩小 泥人 钉 头 直径 至 600 室 米 以 减少 清除 植 


国 

3 WO 

校准 、 位 置 以 及 和 范围 ， 须 在 现场 局 部 性 
地 ， 


。 砍 树 和 建造 工程 的 过 程 中 会 对 途经 新 ER 人 渤 
娘 潭 的 道路 使 用 者 或 行人 造成 轻微 影 | 现场 说 造 以 石 乾 填 沽 的 生丝 网 以 符合 地 
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浪人 在 影响 建议 缓解 措施 
释 过 


。 维护 通道 应 架空 以 免 伤 害 主要 权 根 ; 


详细 的 基线 树木 调 以 记 销 现存 车 木 的 


监察 以 记 多 所 有 得 到 保护 


。 安 疼 工作 平台 、 临时 通道 或 平台 去 跨越 
大 规模 的 根茎 


。 如 果 需 要 移 除 现 有 的 履 萃 植被， 工作 人 
则 应 要 格外 留意 ， 避 免 影响 地 底 正 下 


。 树 胎 需要 履 鞭 多 孔 的 非 保水 性 物料 和 由 
木板 承 托 作 保 访 以 防止 磨损 ， 或 由 工程 
师 现 场 确 定 处 理 方式 ， 


。 由 现 有 权 干 到 混凝土 设施 之 问 保留 最 少 
500 毫 米 的 空间 ; 


。 工地 的 工作 人 员 应 要 留意 项 目地 点 内 或 
附近 上 只 保育 价值 的 植物 物种 的 位 置 ; 


。 在 气 议 的 施工 范围 的 外 力 临 时 安 餐 能 终 
配合 附近 自然 景观 的 图 案 夺 秘 围 板 ; 


营 于 障 彼 营运 障 和 

。 道路 使 用 者 很 容易 看 见 位 於 集 水 区 A 高 |。 修复 工序 应 伶 完成 一 部 分 工程 完成 后 开 
6 及 的 石 往 泥 石 翅 ;和 肌 始 ， 

。 道路 使 用 者 很 容易 看 见 在 集 水 区 B 和 C |。 在 受 影响 的 地 方 进 行 喷 章 工程 
的 斜 坟 工程 。 


。 种 植 原生 的 灌木 和 蕨 类 ; 

e。 缩小 泥人 钉 头 直径 至 600 毫 米 及 用 泥土 撞 坦 

汽 钉 头 以 容许 植物 於 上 方 生长 ; 

。 8 棵 树木 会 论 周 边 种 植 以 狂 偿 因 工 程 而 倒 
权 的 损失 ， 


必 
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洒 在 影响 建议 缓解 措施 


。 3 棵 土 沉 香 幼 苗 会 在 附近 种 植 ; 
。 於 培植 期 间 ， 维 访 种 植 植 物 ， 


。 於 集 水 芭 A， 种 植 植 被 和 移 缘 植物 能 狗 
增强 推 满 岩 石 的 汽 石 霸 的 自然 外 观 ; 


。 於 集 水 区 B 和 C， 柔 性 泥 石 防 各 访 网 的 柱 


和 


涂 上 不 显眼 的 色调 以 融入 附近 的 自然 景 
机 

文化 遗产 

施工 障 自 施工 障 自 

。 没有 影 釉 。 不 需要 

运行 阶段 运行 阶段 

。 没有 影响 。 不 需要 


6.3 ”建议 环境 监察 及 审核 


6.3.1 ”第 S.1.43 至 $.1.57 节 气 订 了 有 了 关 生 驴 及 图 景 的 环境 监察 及 审核 的 内 容 。 相 关 监 察 将 包 


括 详 细 的 基线 树木 调查 、 对 所 有 有 具 保育 价值 的 植物 物种 的 基 银 植物 调查 、 和 针对 具 
保育 价值 的 树木 及 植物 物种 的 每 月 监察 。 以 上 监察 均 会 由 独立 的 环境 查核 人 内 合资 


格 的 榭 艺 师 及 生态 学 家 和 负责。 所 有 由 独立 的 环境 查核 人 撰写 的 报告 均 提 交 了 予 政府 相 


关 部 门 ， 相 天资 料 已 於 表 S-2 列 出 。 


6.4 ” 纺 结 


6.4.1 落实 上 述 的 缓解 措施 人 后， 相信 本 项 目 对 环境 影响 已 减 至 最 低 。 预 期 本 项 目的 剩余 环 


器 影 响 程度 是 低 。 


7. “有关 探 用 经 批准 的 环评 报告 


7.1.1 於 附 全 世 列 出 的 经 批准 的 工程 项 目 简介 与 此 工程 项 目 有 类 近 的 和 范 模 及 兰 近 自然 环 


境 。 
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撮 建 单 下 扶手 混凝土 路 面 


侍 坟 和 上 -- - -大 博 
3SE-D/C82 ”新 娘 潭 路 


氢 建 9 米 长 T25 泥 钉 
ES @ 2 米 水 平 关中 ( 交 儿 ) 


T/18 |FLEXIBLE BARRIER REVISED. 


No,| Date Descr ip+ion ]nitial 


REVISION 
操 建 地 钳工 程 全 
包 重 腐 记 保 护 Name 


Surveyed | JOHN BARRETT 


SC 


“了 西国 / Hg 
NaiSY ok 
MJL 


泥 石 防护 网 注意 事项 
1. 所 有 坐标 均 与 HK ( 1980 ) Geodetic Datum 一 致 
障 研 物 位 置 ， 以 避免 损 赴 现 有 的 树 ， 包 括 楠 枝 


和 栅 根 * 
日 期 : 


待 测 锚 固 部 位 的 顶部 应 距 各 少 5 米 全 人 汪 二 2 
4 . 待 测 锚固 部 位 的 顶部 应 距 讲 孔 位 置 至 少 5 米 * 

， 合约 编号 CE 47/2014 (GE) 
5. 硒 在 所 有 工作 钳 上 进行 时 域 反 射 法 ( TDR ) 形式 的 非 破 十 性 试 融 ， 包 工程 项 目 


括 承 受 压缩 载荷 的 锚 ， 以 检查 错 的 完整 性 和 施工 质 呈 控制 音 商 编号 CE 47/2014 (GE) 
长 遗 防 治 山 泥 倾注 计划 
2014 年 D 组 
防治 山 泥 倾注 工程 - 
勘查 研究 、 设 计 及 建造 


3 .地方 修剪 或 开 挖 应 按 项 目 经 理 的 指示 进行 


最 少 承 载 能 星 容 呈 
( 干 焦耳 ) 男 纸 栋 题 


8000 
GEOBRUGG (下 天 然 山 坡 3SE-D/DF2 施 
和 GBE-8000A ) 或 等 效 的 泥 石 防 
访 网 '， 站 由 项 目 经 理 审 批 


[ 程 规格 及 指定 的 施 了 比例 和 
只 提供 英文 版 本 ee 如 贺 所 示 


JACOBS 
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人 上 木工 程 招展 署 
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NOTES FOR _ REINFORCED CONCRETE 


CONCRETE SHALL BE CRADE 40DV20 DESIGN MIX UNLESS 
OTHERWISE STATED AND COMPLY WITH CS1:1990. 


CONCRETE COVER_TO REINFORCEMENT TO BE 50mm UNLESS 
OTHERWISE STATED. 


RE INFORCEMENT NOTATION 一 
T40- 


SPAC ING 
DIAMETER 


BAR CLASS 
REINFORCEMENT BAR SHALL COMPLY WITH CS2，1995 
BAR CLASS T-HICH YIELD DEFORMED {MINIMUM fy=500MPa) 


MINLMUM LAP LENGTH - 35xDIA。OF BAR FOR HIGH Y]ELD 
DEFORMED，UNLESS OTHERW]SE STATED， 


5， BLINDING LAYER SHALL BE 75mm THJCK AND OF CRADE 10 
CONCRETE 


UNLESS OTHERWISE SPECIF]ED，CONCRETE SURFACE FJINISH 


SHALL_BE- 

FORMED CONRETE 
EXPOSED F4 
BURIED F2 


UNFORMED CONRETE 
EXPOSED U3 
BUR]ED U2 


了 ， ALL REINFORCMENT SHALL BE KEPT_[N_ITS_CORRECT POSTION 
DURING CONCRETING， 1T [S THE_CONTRACTOR“S RESPONSIBIJLITY 
T0 ADOPT_REL]JABLE_METHOD(S) TO PREVENT MOVEMENT OF 
REINFORCEMENT BARS. 


8， ALL CONSTRUCTION JOINT_ SURFACE TO BE_ROUCHENED AND 
CLEANED UP_AGGCRECGATE TO BE EXPOSED PRIOR TO RECEMNC 
NEW CONCRETE. 


9， ALL_CONCRETE JOINT_ LOCATION SHALL_COMPLY WITH THE 6,.S， 
SECTJON 16 AND BE_PROVLDED AT_1INTERVALS OF _10m MAXJIMUN 
OR DTHERWISE AGREED WITH THE PROJECT MANACER ON SITE, 


10，UNLESS OTHERWI1SE STATED ALL_EXPOSED CONCRETE CORNERS 
SHALL HAVE 25mmX25mm CHAMFERS 


11，THE_ LOCATION OF ANY CONSTRUCTLON JOINT PROPOSED BY THE 
CONTRACTOR MUST BE APPROVED BY THE PROJECT MANACER. 
CONTRACTOR MUST BE APPROVED BY THE PROJECT MANAGER。 


12，DOWEL BARS SHALL BE SAWN CUT， SET HORIZONTALLY AND 
[NSTALLED PARALLEL TO THE FACE OF THE WALL. 


13，ALL JOINT SEALANTS SHALL BE SET FLUSH WITH CONCRETE 
SURFACES OR RECESSED WITH 2mm MAX。 SEALANTS_ON EXPOSED 
FACES SHALL BE APPLIED TOWARDS THE END OF THE 
CONTRACT OR AS DIRECTED BY THE PROJECT MANACER. 


14，JOINT SEALANTS SHALL_BE_ SELF-CURING POLYSULPHIDE RUBBER 
COLD APPLIED COMPOUND VERTJCAL OR APPROVED SIMILAR. 


15，JOINT FILTER SHALL BE POLYETHYLENE FOAM AIRFOIL OR 
APPROVED SIMILAR。 


16，ANY TEMPORARY WORKS FOR RETAINING WALLS SHOULD BE 
SUBMJTED T0 THE PROJECT MANAGER ON SITE FOR APPROVAL . 


17，CONCRETE FOR SOIL_NAIL_HEADS SHALL BE OF _CRADE 30Z20 
OR SPRAYED CONCRETE WITH _A_MINIMUM COMPRESS1VE STRENGTH 
OF_ CONCRETE CORES，CONVERTED TO ESTIMATED EQUIVALENT 
0 OF 30MPa AT 28 DAYS IN ACCORDANCE WITH 


DRALNACE WORKS 


格 


DETAILS OF DRAINACGE CHANNELS AND CATCHPITS SHALL BE 
[N ACCORDANCE WITH CEDD STANDARD DRAWINGS C2405， 
C2406，[C2407B，C2409H，C24106，C24116，C2412E AND 
C24130. 


，MINIMUM CRADIENT SHALL BE 1 IN 10 FOR STEPPED CHANNELS 


AND 1 IN 100 FOR OTHER SURFACE CHANNELS AND DRAIN 
PIPES. 


。CATCHPITS SHALL BE WITHOUT TRAP UNLESS OTHERWI]SE 


STATED IN THE DRAWINGS OR [NSTRUCTED BY THE PROJECT MANACER. 
FOR CATCHPITS WITH TRAP，[F ANY，PRECASE CONCRETE 
COVERS SHALL BE PROVIDED. 


。 TO MINIMLZE RISK OF OVERFLOWING FROM SURFACE CHANNELS 


OR CATCHPITS，BAFFLE WALLS AS ]NSTRUCTED BY THE 
PROJECT MANAGER SHALL BE PROVIDED., 


。EXISTING SURFACE DRAINAGE SYSTEM TO BE RETAINED SHALL 


BE MAINTAINED BY THE CONTRACTOR AND SHALL BE REPAIRED 
WHERE NECESSARY AS DIRECTED BY THE PROJECT MANACER ON SITE, 


。ACTUAL EXTENT OF U-CHANNELS AND STEPPED CHANNELS 


SHALL BE DETERMINED BY THE PROJECT MANAGER ON SITE. 


SURFACE PROTECTJON COVER 


1，FOR GENERAL NOTES AND TYPICAL DETAILS OF LANDSCAP[NG 


WORKS，REFER TO DRAWING NO，LPM4714/3SE-DSA2V013 - 015. 


THE EXACT EXTENT OF SLOPE SURFACE FIN]SHLNG SHALL BE 
CONF ]RMED BY THE PROJECT MANACER ON S]TE, 


SOIL SLOPE SURFACES TO BE_HYDROSEEDED SHALL_ BE CARRIED 

OUT ]JN_ ACCORDANCE WITH THE SPECIF [CAT]ONS OR AS 

[NSTRUCTED BY THE PROJECT MANAGER ON SITE。 THE FIXING DETAILS 
OF EROSION CONTROL MAT AND WIRE MESH SHALL BE JN 

ACCORDANCE WITH CEDD STANDARD DRAWINGS C2511Z1C AND 

C2511/2F 


，SOIL NAIL HEADS WLTHIN HYDROSEEDLNG AREA SHALL BE 


CONSTRUCTED ]N ACCORDANCE WITH CEDD STANDARD DRAWINGS 
C2106/40 AND [5210675C. 


。ALL PLANTING MIX SHALL BE PLANTED IN STAGGERED PATTERN. 


。FEATURED PATTERNS FOR CONCRETE SURFACE FINISHING SHALL 


BE IN ACCORDANCE WITH CEDD STANDARD DRAWINGS C2002/1E， 
[C20027/2C，C2003/1B AND C2003728. 


。SURFACE OF EXPOSED CONCRETE ELEMENTS SHALL BE PAINTED 


[N 2 COATS OF WATER BASED COLOUR PAINT。 THE COLOUR 

SHALL BE “ANT]OUE”″BS 5252F COLOUR CODE 10825 0OR 

SIMILAR SUBDUE COLOUR AS SPECIFIED. THE CONTRACTOR， 

SHALL SUBMIT DETAILS OF THE PROPOSED PAINT FOR THE 
PROJECT MANAGER“S APPROVAL WEEKS BEFORE THE PAINTING WORK 


，ALL METALLIC PARTS SUCH AS HANDRA[ILING SHALL BE 


PAINTED LN ACCORDANCE WITH SYSTEM D OF GS CLAUSE 18.62. 

THE FINISHING COAT OF THE PAINT SHALL BE “ANTIOUE”T0 
B,.S，5252F COLOUR CODE 10825 OR SIMILAR SUBDUE COLOUR 

AS SPECIFIED，THE CONTRACTOR SHALL SUBMIT DETAILS OF 

THE PROPOSED PAINT FOR THE PROJECT MANAGER“S APPROVAL WEEKS 
BEFORE THE PAINTING WORK . 


CONSTRUCTIJON SEQUENCE (CHILLSIDE CATCHMENT B1) 


1. 


SET 0UT CABION BARRIER BOUNDARY，FELL TREES 
AND PROTECT ADJACENT TREES， 


，CARRY OUT SITE FORMATION AND ]MPLEMENT TEMPORARY 


DRAINAGE MEASURES FOR THE BOX DRAIN AND THE LOWEST 
CABION LAYERS P & OO IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT 
WORKS DRAWINGS 


，CONSTRUCT BOX DRAIN AND CABION LAYERS P & 0， ANY 


VOID SHALL BE FILLED UP OR UNDESIRABLE FOUNDING 


MATER]ALS SHALL BE REPLACED WITH CRADE 200 ROCKFILL， 


OR GRADE 20 MASS CONCRETE FILL AS DIRECTED BY THE 
PROJECT MANAGER ON S]TE. 


。，CARRY OUT SITE FORMATION AND REPEAT (2) FOR CABION 


LAYER R 


。，REPEAT (3) FOR CABION LAYERS S，T & U, 


，CONSTRUCT INLET AND OUTLET OPEN CHANNELS WITH THE 


PROVIS]ON OF SUB-SOIL DRAIN AND BACKF]LL BEHIND 
SIDE WALLS W]TH GRADE 200 ROCKFILL， 


。CONSTRUCT PLANTERS ON CAB[ION BARRIER AND 


MATNTENANCE ACCESS. 


。CARRY OUT LANDSCAPING SOFTWORKS AND HARDWORKS。 


。NO CONSTRUCTJION SHALL BE ALLOWED [IN THE RESTRICTED 


AREA NEAR_ THE SREAM COURSES (AS SHOWN ON FIGURE 
NO0.1-2-B DURING THE WET SEASONS FROM 15fh APR]L T0 
15 OCTOBER UNLESS DRAJNACE IMPACT ASSESSMENT HAS 
BEEN CARRIED OUT BY THE CONTRACTOR TO ]DENTIFY 
MEASURES TO MITIGATE UNACCEPTABL IE DRAINAGE ]MPACT 
AS ACCORDING TO THE REOUIRMENTS OF ETWB CIRCULAR 
NO，22/2006 AND APPROVED BY THE RELEVANT COVERNMENT 
DEPARTMENTS ACTURAL EXTENT OF THE RESTRICTED AREA 
SHALL BE FURTHER CONF ]RMED BY THE ENCINEER ON SITE，, 
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近 新 娘 潭 路 的 长 这 防治 山 泥 倾注 计划 
= 5E=0 


VSA: 
敏感 受 体 位 置 ( 空气 , 噪音 和 水 质 ) 


气 建 工地 范 


临时 存放 区 


500 米 研究 范 转 


300 米 研究 范 转 


敏感 受 体 (空气 , 噪音 和 水 质 ) 


八仙 剖 郊 野 公园 


船 湾 郊 野 公 园 
(包括 船 洲 淡 水 湖 ) 


水 质 敏 感受 体 : 
水 道 


国 


SR11: 项 目 位 置 在 集 水 区 内 


1:5000@A3 


KW 


1IA15029 


图 例 


所 建 工地 范 轩 


气 建 石 第 泥 石 十 


NINi 


气 建 泥 钉 及 可 生物 降解 的 防 侵 
蚀 网 及 喷 草 握 建 石 蓄 泥 石 填 


和 柔性 泥 石 防 宗 网 
莉 时 存放 区 


淡水 湖 /池塘 


已 发 展 地 区 
河道 


一 一 ”500 米 研究 范围 
全 测量 样 带 
人 淡水 调查 的 样本 地 点 


1:5000 @ A3 
BC 


评估 区 域 500 米 内 的 生境 分 做 图 〈 带 有 测量 样 带 ) | At6o29 


近 新 娘 潭 路 的 长 速 防治 山 泥 倾 注 计 划 
一 3SE-DVSA2 


图 例 


扣 建 工地 范围 
气 建 石 第 泥 石 坪 


气 建 泥 钉 及 可 生物 降解 的 防 
侵 甸 网 及 喷 草 


扬 建 柔性 泥 石 防 宗 网 


莉 时 存放 区 
次 生 林 

植 林 

灌木 米 
淡水 湖 /池塘 
已 展 地 区 
河道 
500 米 研究 范围 
测量 样 带 


人 淡水 调查 的 样本 地 点 


qdNOT<JH 


usa cat ntod k 有 测量 断 


= ESE 


面 项 目 现场 的 生境 分 伤 图 


Sis ruficeps 


气 建 工地 范 转 
气 建 柔性 泥 石 防 等 网 


国 且 所 建 石 第 泥 石 顽 
“X 一 | 。 量 量 提 建 记 钉 及 可 生物 降解 的 防 


侵蚀 网 及 喷 草 


下 
,地 
咏 押 
训 
7 


SR 


六 力 2 


视觉 敏感 受 体 景观 资源 


秤 VSR1 诈 83R 中 的 道中 使 


景观 资源 

国 国 LR1 主要 交通 庶 道 

国 国 LR2 季节 性 河道 

项 胃 LR3 水 体 - 船 湾 淡 水 湖 


状 国 LR4 混合 林 及 灌木 六 


气 建 工地 范围 


2 氢 建 厂 能 泥 石 韦 


气 建 泥人 及 可 生物 降解 的 防 侵 
鱼网 及 喷 草 


一 一 气 建 柔性 泥 石 防 梨 移 
四 时 存放 区 


近 新 娘 潭 路 的 长 速 防治 山 泥 倾注 计划 1:2000@A3 
一 3SE--DVSA2 KW 


qNOIeQ 视觉 敏感 受 器 和 景 贞 资源 的 位 置 | Al5o29 


Cinotech Consultants LUimited 


@ vsSR1 让 新 妇 末路 的 道路 使 用 者 或 行人 


具 景 观 特色 地 方 
故国 LCA1 天 然 山坡 


硕 国 LCA2 水 幅 晤 夫 


国 国 “LCA3 市 郊 县 术 


气 建 工地 范围 


气 建 石 敌 泥 石 填 


气 建 泥 何 及 可 生物 降解 的 防 侵 
蚀 网 及 喷 草 


气 建 柔性 泥 石 防 梨 网 


桓 时 存放 区 


气 建 柔性 泥 石 防 梨 网 


近 新 娘 潭 路 的 长 让 防治 山 泥 倾 沪 计 划 12000 @ A3 
QNOT<GH 汪 


holech Consutarts mgd 视觉 敏感 受 体 和 特色 景观 区 域 的 位 置 IA15029 
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近 新 娘 潭 路 的 长 速 防治 山 泥 倾注 计划 
N ) [人 一 3SE-D/VSA2 
qQNOE9 噪音 敏感 受 体 与 施工 现场 之 间 的 距 允 


附录 人 
研究 范 围 内 的 具 代表 性 的 生境 相 月 


次 生 林 ( 摄 於 2016 年 二 月 ) 


植 林 ( 摄 惟 2017 年 


集 水 区 A (3SE-D/DF2) 的 河道 (没有 水 流 ) ( 摄 伶 2017 年 六 月 ) 


附录 人 


研究 范围 内 的 具 代 表 性 的 4 


境 相片 


位 於 集 水 区 B (3SE-D/DF3) 的 河道 (有 水 流 ) ( 摄 於 2016 年 六 月 下 两 后 的 一 天 ) 


位 於 集 水 区 C (3S 
( 摄 於 2018 生 


E-D/DF3) 的 河道 (没有 水 流 ) 
F 六 月 下 两 后 的 第 三 天 ) 


附录 人 


研究 范围 内 的 具 代 表 性 的 4 


境 相片 


附录 也 
生 驴 调查 中 发 现 的 物种 列表 


发 现 的 物种 列表 


4cacia conjisa 项 木 过 这 = 
cacia ma 有 giant 乔木 立 - 
4cromycjia peduncuiata 项 木 革 - 
4diantami apeliulatam 草本 植物 答 获 - 
4dinandra miler 让 矮小 乔木 或 灌木 Y - 
4m1irjea chinentsis 灌木 或 看 木 车 = 
4p 惑 sa dioica 乔木 Y 
《保护 濒危 列 保护 》 (第 586 章 ) 保 护 ; 
被 列 人 《 香 : 及 珍贵 植物 》 别 (Hu et al. 2003); 
土 沉香 4guilaria sinenmsis 原生 六 被 列 人 《中 国 植物 台 (Hu et al.2003); 
被 列 人 《世界 自 多 名 人 》 中 易 危 级 别 0IUCN 
2019) 
朱砂 根 4rdisia crenaia - 
rdisia guinguegond 项 木 合 = 
drdisia jindleyana 木 Y - 
Berchemia .10bunda 植物 原生 村 - 
Bidens alpa 一 年 生 草本 植物 外 来 - 
Biecjramt 或 iemtale 草本 植物 原生 蛇 - 
Brepmnaia Junticosd 灌木 原 学 党 - 
Bridelia iomeniosa 区 区 - 
竹 节 榭 Canallia prachiata Y 本 
有 无 根 藤 Cassyjha JEDnis YY - 
笋 薄 锥 Castanopsis Jissa 了 
朴树 Cellis sinensis 注 - 
毅 大 碗 Cenitelia asiatica - 
南 酸 豆 Choerospondias axillaris 站 - 
受 《 保 护 濒危 动 植物 物种 人 条例 保 访 》 (第 586 章 ) 保护 ; 
金毛 狗 Cipotinma barometz 丢 被 列 人 《香港 稀有 及 珍贵 植物 》 中 易 危 级 别 (Hu et al. 2003); 
保护 野生 植物 
险 香 CinzmaamaOmana DG 总 
黄牛 木 Cratoxyiunna cocjinacjintense Y - 
粉 侍 输 环 豚 Cyclea /npoglauca Y 避 
华南 Cyclos 或 es parasiticuis = 
Dalbergia pentjpan 让 Y - 
Dapjozipjnyiuna cafycinamz 答 芍 - 
Dendrotrophe varians - 
Desmios chinensis Y 下 - 
Dianelia ensijolia 多 年 生 草本 植物 原生 县 - 
Dicranopteris pedala 草本 植物 原生 下 立 攻 
Diosc 或 ea pentjhanii 藤本 植物 原生 了 E 
Diospyros eriantha 原生 每 - 
Diosypyroy 灵 区 Tsiana 原生 Y 国 
Diplosp 或 2 dubia 汪 - 
Eapelia iaela Y - 
Erpelia ribes Y - 


发 现 的 物种 列表 


学 名 


生境 


保育 状况 / 追 记 


次 生 林 植 林 灌木 油 河道 
aimya cjinensis var glabra 原生 Y - 
Ficaus jirta 灌木 或 矮小 看 木 原生 受 
Ficus hispida 灌木 或 矮小 看 木 原生 5 
Ficus variolosa 灌木 或 看 木 原生 立 
Garcinia oblongijolia 原生 Y 汪 -= 
Gardenia jasmioides 原生 Y 苇 - 
Gochidion eriocarpuoma 原生 和 - 
Gmetuma 1uojiuense 藤本 植物 原生 Y Y 、 人 《世界 自然 别 (IUCN 
edyoris consanguinea 草本 植物 原生 立 芝 
elicreres angustiyolia 矮小 乔木 光 芝 - 
ler asprella Y 学 = 
ler pubescens 交 和 -= 
ler rotunda Y - 
Jaipemas chinensis 党 - 
工 G1G1ad CQ7MG1G 了 - 
Lasiantjhuus cjimnensis 和 莫 - 
Zigustunt Sinnense 长 - 
Ziguidambar Jorosana Y -= 
Ziriope spicala Y 芝 蒜 草 = 
Titsea rotundiplia var. oblongioli 原生 区 立 将 = 
ZLophatperuma gracile 多 年 生 草本 植物 原生 立 世 
TDDgodiatnz japomicuma 攀 疏 草 本 植物 原生 Y 党 下 加 
Machilus brevilz 原生 区 - 
Maliotus hookerianats 原生 Y 和 - 
Mallorus paniculanaes 原生 对 学 党 -= 
Melastoma malabathricum 原生 Y - 
Melastomaa sguinetnnt 原生 Y 车 和 - 
Melicope pteleijolia 灌木 或 矮小 乔木 原生 装 黎 = 
Meliosmaa rigida 看 木 原生 Y 名 -= 
Welodinas suaveolens 木质 筷 本 植物 原生 受 
布 渣 华 Microcos nervosa 灌木 或 矮小 乔木 | ”原生 Y 学 党 = 
刚 芝 竹 本 区 汪 0 | 三 Y Y - 
Mikania micrantha 多 年 生 草本 植物 | 外 来 Y -= 
Milletia speciosa 藤本 植物 原生 下 也 
Neyraudia reymaudiana 多 年 生 草本 植物 原生 党 立 才 
Panrdanaaks austrosinensis = 原生 等 Y - 
Pericampyius glaucus 攀援 植物 原生 革 这 
PJolianthus emblica 看 木 或 灌木 原生 叶 = 
Pinacs ellior 看 木 外 来 - 
Praxelis clematidea 多 年 生 草本 植物 | 外 来 党 - 
Psycjhotmria asialica 灌木 或 乔木 原生 答 可 芝 立 = 
Psychotria serpens 藤本 植物 多 党 立 - 
Preris Semipinnaia 草本 植物 妥 演 汪 ， - 


发 现 的 物种 列表 


学 名 


生长 形 能 


保育 状况 / 追 记 


次 生 林 植 林 灌木 油 河道 
Preris vitala 草本 植物 原生 和 妆 沟 
Rjapjiolepis indlica 灌木 或 矮小 乔木 | ”原生 半 - 
Rjodomayrtas 1omeniosa 乔木 原生 Y Y 党 
Ras cjinensis 木 或 矮小 乔木 原生 - 
Rjaes SuCcedamea \ 和 看 木 | ”原生 演 党 - 
Rubus re1lexruis 原生 演 各 - 
Sagerelid thea 原生 党 - 
Sapiana discol 或 原生 区 - 
Sapiaoma sebijeramt 原生 Y - 
Sarcandra Slabra 原生 Y 党 党 党 - 
鸭 脚 木 Sejhe1jlera heptapjyila 看 木 原生 每 将 立 - 
木 荷 Scjhinaa SUDerba 乔木 原生 泣 下 - 
珍珠 芒 属 Scieria sp. - - 立 耻 - 
Smailax cjina 原生 党 - 
Smailax Slabra 原生 Y 竺 - 
Sierculia lantceolata 原生 党 交 芝 - 
Strycjhnos anSUS113 原生 Y 立 - 
Sizygiumn 1e 谱 陈 落 穆 原生 池 - 
Ternstroemia gyaaanaihera 乔木 原生 父 - 
Tetracera asialica 原生 到 浊 - 
Tetradiuma glaprijpliam 看 木 原生 法 
Caria macrophylia 藤本 植物 原生 尝 时 - 
椿 桂花 椒 Zamtjhoryluma ailanthoides 和 需 木 原生 Y - 
和 划 模 花椒 Zomtjoxyluma avicemnae 乔木 原生 法 演 - 
两 面 针 Zantjhomylauna mitidum 木质 藤本 植物 原生 法 - 
*+ 被 国际 自然 保护 联盟 列 为 “无 危 物 种 ,的 生物 没有 冷 保育 状况 一 栏 内 列 出 


附录 B - 生态 调查 


发 现 的 物种 列表 


中 文 名 称 


英文 名 称 


学 名 


生境 


次 生 林 


灌木 六 


保育 状况 / 追 记 


Distribution 


Remarks 


哺乳 动物 
被 Fellowes et al. 列 人 为 湾 在 区 域 
赤 主 Red Muntjac aenntiacuns maatgjo 大 Y 人 到 材 在 区 域 仁 关注 Only scat was found 
鼠 科 Rat/ Mouse Muridae 汪 到 Only scat was found 
野猪 Eurasian Wild Pig Sus scroa 1 吉 
受 《 野 生 吉 物 保 芒 休 例 》 (第 170 章 
小 去 猫 Small Indian Civet Jiverricula indica 于 受 《 轩 人 傈 例 》 (第 !70 章 ) Only scat was found 
凌 自 然 保 无 危 物 种 冬 有 於 保育 状况 一 栏 内 列 出 
Fork-tailed Sunbird | 4ethopyga cjristinae 2 - 常见 留 电 ， 庚 常 抽 到 
被 列 中 国 红皮书 》 中 易 WE 和 
Greater Couecal Cemtropuus simenmsis 2 被 列 人 常见 留 晶 ， 庚 常 - 
大 嘴 岛 牙 Large-billed Crow_| Corwus macrormchoy 6 - 常见 留 遇 ， 广 泛 分 布 於 香 常 
计 RE 少见 夏 候 饥 及 过 境 脖 徙 龟 ， 广 ; 少见 
海南 蓝 0 Cyormis hainamais 1 少见 夏 候 昌 及 过 境 脖 徙 名 ， 广 人 
Scarletbacked 人 
Dicaeana cruenatatamz 1 污 种 民 
Flowermpecker 
GreaterNecklaced | CO OO 
Farrulaxr pectoralis 5 5 
Laughingthrush 
Masked SR RS 
Tanghingthmush | Gorrwarperspicilatws 1 可 本 
Chestnut Bulbul emnixos castantonotas - - 
Ferococcm 
Large Hawk Cuckoo 2 1 
Sparverioidey 
下 东 楠 管 Manepnrian na， | 向 Fe 有 1 
Warbler 
县 植 物 物种 人 条例 保护 》 (第 
黑 专 Black Kite Jinnus migrans 6 586 章 ) 保 访 ; 有 
Regional Concerm (Fellowes etal 2002) 
紫 啸 息 Blue Whistling Thrush| Movophonus caeruleus 2 3 
常见 Tailorbird OJtjhotomaas sttoriats 攻 人 本 
受 植物 和 种 傈 何 保 湾 》 (第 
RS 5 2 受 ) 植 物 物 种 条 例 保护 》 (第 和 
Collared Scops Owl Ommus 1ettia 2 586 章 ) 保 滞 
Cinereous Ti For cnerew 阳 
Scarlet Minivet Pericrocotas speciosts 4 - - 
Daurian Redstart Phoenicuras auroreus 1 - - 
Mountain Tailorbird | PjpWiergates cuculiatus 1 = - 
二 Yeliowbrowed 
黄 由 柳 芒 SOw-browe | Pioscopus jnornats 1 
Warbler 
红 耳 物 Red-whiskered Bulbul| 。 Pycnonotus jocosus 1 总 
白头 身 Chinese Bulbul Penonotus simnensiy 1 1 - 分 布 於 香 港 。 
红 顶 礼 鹏 RonPPeC | SyacJoridopsis rayiceps 1 被 Fellowes et al. 列 人 为 本 地 因 注 (2002) | 常见 留 龟 . 主 要 记录 认 新 界 灌木 广 及 林地 
* 所 有 乞 类 都 本 


** 被 国际 自 处 


(第 170 章 ) 


状况 一 栏 内 列 出 


附录 B - 生态 调查 中 发 现 的 物种 列表 


生境 


中 文 名称 英文 名 称 学 名 保育 状况 / 追 记 Distribution Rarity Remarks 
次 生 林 植 林 灌木 六 河道 
两 和 类 
加 Asian 常见 Toad Duittapjzymas 泛 分 布 认 香 港 
nelanostictas 
Spotted Narrow- 天 alopjzDaas 北部 的 中 
花 细 狭 口 峙 1 局 和 去 辣 
花 细 多 口 娃 mouthed Frog aerlineanus 和 
畔 Asiatic Painted Frog | Kaloula Pulcjra puichra 1 本 5 > 
Brown Tree Frog Ponpedates 3 1 二 Eggs 和 tadpoles Were 
Paegaceppall found in Plantation 
Chinese Gecko Gekko chinensis 有 
Bowring's Gecko ”| Femidactylus bpowrimngi 
Reeve's Smooth skink| 。 Scincelia reeves 
Sphenonmtorphanus indicus 1 被 Fellowes et al. 列 分 布 论 新 界 东 部 及 中 部 树林 。 号 
臣 bisara echerians 人 
蛇 目 袜 蝇 媒 Plum Judy 7 了 1 分 布 认 香港 。 非常 常见 
echerias 
相思 带 蝶 Colour Sergeant 240maa mejie sel 1 1 分 布 认 常见 
Tawny Rajah Charares bemmardas 分 布 认 香港 常见 - 
pernardaa 
5 分 布 於 九 龙 坑 山 , 马鞍 
Yellow Rajah Charaxes marmar 1 被 Fellowes et al. 列 入 为 本 地 关注 (2002) 分 布 惟 九 能 由 5 
站 本 |，c 
Cupha emaam1his 可 分 布 认 非常 常见 
E1TIMGNiS 
常见 Mapwing Crestis todamrar 2 呈 常见 E 
Cjinensis 
报喜 班 粉 蝶 Red-base Jezebel | Delias pasithoe pasithoe 2 布 认 非常 常见 
黄粉 蝶 属 Grass Yellow Erema sp 7 2 本 
统 邹 青 局 Tailed ay GOD GSONIENUNIO 1 - 常见 - 
goneminno 
木兰 青 风 蝶 常见 Jay Graphjiana doson arion 了 常见 - 
青 风 蝶 常见 Blucbottle Graphiamt sarpedon 非常 常见 
sarpedon 
B 和 ed Tree Brown | Lerthe conyiusa conjiusa 1 常见 本 
列 下 要 生 由 二 页 1 8 非常 常见 
Brown 
South China Bush 
Nie Mycalesis zonata 1 2 常见 
Brown 
金星 峡 蝶 常见 Lascar Pantoporia hordomia 1 机 和 
玉 班 局 蝶 Red Helen Papilio jelenais helenmaas 1 1 - 引 下 
巴黎 辜 凰 蝶 Paris Peacock Papilio paris paris 2 1 - 加 吧 
玉带 风 蝶 常见 Mormon Papilio polytey polytes 要 2 - 引 g 
蓝 风 蝶 1 Papilio protenor 2 1 本 非 
Drote1oOr 
Club Silverline “|Spindasis syanmaa peguana 1 - 少见 - 
素 弄 蝶 Indian Palm Bob | Suastus gremaias gremaias 1 - 少见 
常见 Jester Spaprenthia lilaea jnica 1 困 常见 到 


王 列 为 “天 后 和 


附录 B - 生 驴 调查 中 发 现 的 物种 列表 


中 文 名 称 英文 名 称 学 名 二 生 措 辣 有 保育 状况 / 追 沁 Distribution Rarity Remarks 
凿 志 缘 色 昨 多 0 1 被 Fellowes et al. 列 人 为 本 地 关注 (2002) 港 林地 的 溪流 常见 


盟 列 为 “无 危 物种 ,的 生物 汽 


沈 一 李 内 列 出 


附录 C 
具 保 育 价值 物种 的 摄影 记录 


十 沉香 / 牙 香 顶 49gxiiaria sipemszs 


( 摄 认 2016 年 二 月 ) 于 认 2016 年 二 月 ) 


7 


厂 朋 Gmetwma /wuo1ivexse 


金毛 狗 Cibofizmz paromaetz ( 摄 於 2018 年 五 


附录 C 


具 保 育 价值 物种 的 摄影 记录 


业 王 


粳 却 绿色 申 MMzrais ma7e1re ( 摄 於 2018 恒 


五 月 


附录 C 


具 保 育 价 值 物种 的 摄影 记录 


附录 D 
施工 噪音 计算 方式 


附录 D - 工程 噪音 计算 


涉及 工程 噪音 影响 评估 的 施工 组 和 机 动 设备 清单 〈 未 缓解 的 方案 ) 


表 1 於 工 程 的 机 动 设备 
编 声 功率 
活动 | 全 有 数 到 让 大作、 让 全 全 天 后 角 解 措施 噪音 减低 | 。 级 
2 份 由 A) 
施工 组 1 | 地 盘 预 备 工 
1 件 土 车 ，5.5 38 公 顺 详 见 备 主 []] 1 105 70% -- 0 103 
施工 组 2 | 泥 钉 安装 工 
空 氟 CNP 001 1 100 100% 罗 0 
中 (A) CNP 103 1 95 100% 可 0 
2 混凝土 摸 拌 机 (汽油 ) CNP 046 1 96 100% 一 0 114 
旋转 式 抠 机油 渣 ) 详 见 备 广 [1] 1 110 100% -- 0 
灌浆 拒 拌 机 详 见 备 广 [] 1 90 100% 一 0 
灌浆 双 详 见 备注 [1] 1 105 100% 让 0 
混凝土 汞 ， 固 定 装 在 货车 上 CNP 047 1 109 100% 可 0 
施工 组 3 程 和 提供 维修 通道 楼梯 
流量 夺 10 米 3 /分 甸 CNP 001 1 100 100% - 0 
RN 型 在 ? 米 距 堆 时 70 分 CNP 103 1 95 100% 芝 0 
3 2 ' 手提 型 ， 重量 > 110 千克 及 < CNP 024 1 108 100% 天 0 113 
旋转 式 氏 机 ( 油 渣 ) 详 见 备 广 [] 1 110 100% 一 0 
灌浆 捍 拌 机 详 昂 备 广 []] 1 90 100% 区 0 
灌浆 泵 详 见 备 主 []] 1 105 100% 可 0 
施工 组 4 | 五 得 围 情 
件 土 车 详 昂 备 广 []] 1 105 50% 去 0 
破碎 机 o 
35 千 克 CNP 025 1 111 100% 有 0 
4 混凝土 CNP 044 1 109 100% 二 0 让 订 
发 电机 CNP 103 1 95 100% - 0 
贝 (A) 
人 “55 公 顺 < 纺 详 昂 备 广 [1] 1 105 100%6 二 0 
施工 组 5_ | 环境 美化 工程 
5 仓 士 车，5.5 公 详 见 备 主 []] 1 105 70% -- 0 103 
D] 其 他 - 环境 保护 去 网 站 : 


https:/Wwww.epd.gov.hky/epd/sites/defaultfiles/epd/english/application _ for licences/guidance/files/OtherSWLe.pdf 


附录 D - 工程 噪音 计算 
涉及 工程 噪音 影响 评估 的 施工 组 和 机 动 设备 清单 〈 已 缓解 的 方案 ) 


表 1 於 工程 的 机 动 设备 
编 声 功 率 
活动 机 动 设备 | 级 解 措施 噪音 减低 | ”级 
岂 (SWL, 分 由 (A) (%o) 
(分 贝 A) 
施工 组 1 | 地 般 预 雷 工 程 
1 件 土 车 ，5.5 公 味 < 锅 重 量 和 38 公 顺 详 见 备 主 [1] 105 70% 隔音 屏障 帮 98 
查 
$， 氟 流量 友 10 米 3 /分 甸 CNP 001 1 100 100% 隔音 屏障 5 
开 
CNP 103 1 95 100% 隔音 屏障 5 
2 | 混 北 十 提 搓 机 (汽油 ) CNP 046 1 56 100%% 隔音 屏 厢 5 111 
旋转 式 钻机 〈 油 渣 ) 详 昂 备 广 [1] 1 110 100% 一 0 
灌浆 捍 拌 机 详 见 备 广 [1] 1 90 100% 隔音 屏障 吉 
灌浆 双 详 见 备注 [1] 1 105 100% 隔音 屏障 和 
混凝土 泵 ,固定 / 革 在 货车 上 CNP 047 1 109 100% 隔音 屏障 5 
施工 组 3 | 弹性 陪 石 防 访 栏 工 程 和 提供 维修 通道 一 楼 梯 
缩 机 ， 氟 流量 友 10 米 3 分 链 CNP 001 1 100 100% 隔音 屏障 5 
壳 记 机 ， 赴 低 噪音 型 在 7 采 下 本 时 70 
号 0 CNP 103 1 95 100% 隔音 屏障 5 
夺 ， 手 提 型 ， 重 量 二 
3 0 提 型 重量 > 0 千克 及 CNP 024 1 108 100% 隔音 屏障 5 
旋转 式 氏 机 ( 油 渣 ) 半 网 人 备 广 [1] 1 110 100% -- 0 
灌 奖 搬 拌 机 人 备注 [1] 1 90 100% 隔音 屏障 所 
灌 奖 双 详 见 备 主 [1] 1 105 100% 隔音 屏障 和 
施工 组 4 | 石 系 围 情 工 程 
件 土 量 至 38 公 顺 详 昂 备 广 [1] 1 105 50% 隔音 屏障 5 
破 琴 0 克 及 CNP 025 1 111 100% 隔音 屏障 5 
4 CNE 044 1 109 100%% 隔音 屏 厢 5 109 
CNP 103 1 95 100% 隔音 屏障 5 
世 详 见 备 主 []] 1 105 100% 隔音 屏障 5 
施工 组 5 
村 件 土 车 ，5.5 公 吨 < 锅 重量 和 38 公 顺 详 见 备 主 [1] 105 70% 隔音 屏障 六 98 
[] 其 他 - 环境 保护 署 网 站 : 


https://www.epd.gov.hky/epd/sites/defaultfiles/epd/english/application for licences/guidance/files/OtherSWLe.pdf 


附录 D - 工程 噪音 计算 
在 易 受 噪音 影响 地 方 的 噪音 水 


SROL 
和 在 易 受 噪音 影响 地 
吕 上 | 届 最 近 易 受 噪音 影响 荆 噪音 标准 
光华 区 探 用 的 购 功 浊 级 CSYWD) 分 只 (| 地 方 的 水 平 相 准 6R) | 十 承 | G 让 靖 | 基 玖 和 全 人 ， 分 天 人 | 2 让 放 计 级 | (分 只 (A)) 
区 石 蕴 泥 石 韦 工 程 114 2743 -56.8 0 57.3 
二 水生 且 光 泥 钉 安装 工程 114 182.2 -532 0 60.4 66 75 
9 革 人 攻 编号 泥 钉 安装 工程 114 136.4 -50.7 0 62.9 
有 后 泥人 钉 安 装 工程 114 223.2 -55.0 0 58.6 59 75 
SR02 
整 在 易 受 噪音 影响 地 
了 上 | 与 最 近 易 受 噪音 影响 校 8 噪音 标准 
和 下 省 全 全 全 人 地方 的 泉 示 正三 (| 医 二 庆 | 下 生生 作 全 全 人 全 全 | 区区 计生 | 莉 全 (人 
人 编号 石 第 泥 石 卦 工程 114 474 -41.5 3 75.6 
了 人 全 全 大 泥 钉 安装 工程 114 657 -444 3 723 78 75 
和 泥 钉 安装 工程 114 113.9 -4941 3 67.5 
人 全 全 生计 泥 钉 安装 工程 114 1740 -528 3 63.8 64 75 
SR03 
和 在 易 受 噪音 影响 地 
训 中 | 届 最 近 易 受 噪音 影响 本 噪音 标 兴 
来 源 位 置 工序 探 用 的 声 功率 级 (SWID) 分 贞 (A) | 地 方 的 水 平 距 共 ( 洲 ) C 中 用 「 C 人 外 昼 声 功 率 级 (SWLID), 分 贞 (A) 和 分 从 人 ) 
全 小 全 编号 石 第 泥 石 卦 工程 114 444 -409 3 76.1 
人 泥 钉 安装 工程 114 984 -479 3 687 77 75 
人 泥 钉 安装 工程 114 155.4 -518 3 648 
二 全 人 本 博多 泥 钉 安装 工程 114 176.2 -529 3 63.7 64 75 
只 有 一 个 机 械 设 备 施 工 组 同时 在 工地 A 至 C 运 作 。 在 工地 A 至 C 的 工序 在 任何 时 间 篆 不 会 同时 准 行 。 
只 有 一 个 机 械 设 备 施 工 组 在 工地 D 到 作 


附录 D - 工程 噪音 计算 


在 易 受 噪音 影响 地 方 的 噪音 水 


SRO1 
来 源 位 轩 工序 探 用 的 二 功率 级 (SWL) 分 只 (AN| 翰 可 泊 吕 于 二 请 人 了 | 色 六 叙 GWD 分 RCA) 2 人 
和 全 仆人 编 吕 石 能 泥 石 寺 工 程 109 2743 -56.8 0 523 
全 洒 攻 编号 泥 钉 安装 工程 111 182.2 -53.2 0 583 63 7T5 
人 编号 泥 钉 安装 工程 111 136.4 -507 0 60.8 
有 和 泥 钉 安装 工程 111 223.2 -55.0 0 56.5 57 75 
SR02 
来 源 位 置 工序 探 用 的 声 功 率 级 (SWL) 分 员 (A) 人 拓 二 人 ee | Eee 人 有 
人 铀 吕 石 入 泥 石 志 工 程 109 47.4 -41.5 3 70.6 
有 至 编号 泥 钉 安装 工程 111 65.7 -444 3 70.1 74 75 
下 全 洒 帮 编外 泥 钉 安装 工程 111 113.9 -4941 3 65.4 
3 泥 钉 安装 工程 111 174.0 -52.8 3 61.7 62 75 
SR03 
来 源 位 置 工序 探 用 的 用 功率 级 (SWU) 分 中 人 A)| 和 的 到 学 上 二 及 人 人 相间 | 可 功 刘 级 GWU 分 只 (AJ) 2 人 
和 汪 全 编号 簿 泥 石 志 工 程 109 444 -40.9 3 71.1 
区 交 泥 钉 安装 工程 111 98.4 -479 3 66.6 73 75 
二 和 水 必 编外 泥 钉 安装 工程 111 155.4 -51.8 3 62.7 
和 全 千 生生 编 喧 泥 钉 安装 工程 111 176.2 -52.9 3 61.6 62 75 
只 有 一 个 机 械 设备 施工 组 同时 在 工地 A 至 C 和 运作。 在 工地 A 至 C 的 工序 在 任何 时 间 尼 不 会 同时 旭 行 。 
只 有 一 个 机 械 设备 施工 组 在 工地 D 运 作 


附录 也 
缓解 措施 的 描述 和 照 月 


附录 卫 ” 缓 解 措施 的 描述 和 照 月 


*。 Solil bags not 
shown 


。 Mesh placed over 
Soll bags and 


bolted in place 


ww 


Bolt 


Steel bar 


Concrete Soll nall head 


(b) Soll bapgs with mesh bolted In place (c) Proposed enpglneerinp detalls 


安 夺 凹 进 泥 钉 
( 撮 目 土 力 工 程 处 刊物 No. 2011) 


Existing tree croOwWn width 


Likely lateral 
extent of root 
System 


3Xlsting ground 
level to remain 


Excavation depth 
2 small as posslible 


Soil nall 


Clearance: 

as large as possible 
to avold damasge to 
Structural roots (1.e. 
those generally >20 mm 
in diametem) 


Soil filled 
grillage cell 


於 现 有 树木 根基 旁 安装 泥 钉 
( 撮 自 土 力 工程 处 刊物 No. 1/2011) 


附录 了 ”缓解 措施 的 描述 和 照 上 月 


河道 上 的 柔性 泥 石 防 复 网 Trumer (2013b) 
地 点 : 加 拿 大 


( 撮 自 Product Catalogue - Rockfall Protection, Avalanche Protection, Rock and 
Slope Stabilization. Trumer Schutzbauten, 第 224 页 ) 


装置 7SE-A/DN6 


河道 上 的 柔性 泊 石 防 梨 网 
地 点 : 沙田 医院 


( 撮 自 Technical Note TN 3/2017, Some Suggested Detailing of Flexible Barriers Traversing a 
Stream Course for Drainage Purposes) 


附录 卫 ” 缓 解 措施 的 描述 和 照 月 


认 石 划 泥 石 志 上 建立 植 披 
( 撮 自 土 力 工程 不 刊物 No. 1/2011) 


附录 了 


相片 3 


展示 工地 於 植 披 培植 其 


相片 荆 展 示 动 士 时 的 状态 


相片 2 展示 工地 於 植 披 培植 期 时 的 状态 


相片 1-3 


展示 成 功 修复 受 影响 的 项 目地 点 。 此 项 目 位 於 香港 大 学 周 亦 巍 楼 人 后 的 斜坡 ， 


嘉 科 


程 顾问 有 限 公 司 准 行 ， 和 斜坡 编号 为 11SW-A/NS18 。 


附录 开 


气 议 缓解 措施 的 相关 成 功 经 验 


The slope is well vegetated including 
Some natural dispersal of adjacent 
Species (201]) 


2 
Slope upgrading works substantially 
completed (2009) 


相片 4 报 自 土 力 工程 处 刊物 No. 1/2011 第 117 页 


2 


Before slope upgrading works 。 1 yearafter slope works with hydroseeding 
and pit planting of native species seedlings 


5 years after slope works 


Tiustrations of successful establishment of native plant species and 
matural dispersal of vegetation over time along Clear Water Bay Road 


相片 $ 撮 自 土 力 工程 不 刊物 No. 1/2011 第 127 页 


相片 4 及 5 是 撮 自 土 力 工程 处 刊物 No. 1/2011 的 例子 


附录 _ ”所 议 缓解 措施 的 相关 成 功 经 验 


General View of the Slope (Date: 2 November 2015) 


司 


了 Photo 1: General View of the Slope (Date: 12 August 2016) 


在 才 re 
General View of the Slope (Date: 2 November 2015) 了 Photo 2: General View of the Slope (Date: 12 August 2016) 
相片 6 ”斜坡 改善 工程 前 相片 7 ”斜坡 改善 工程 后 
相片 6 和 7 展示 履 鞭 在 斜坡 上 的 可 生物 降解 防 侵 掉 网 在 喷 草 后 的 植 坡 生长 情况 《位於 南大 赋 郊 野 公 园 芜 山道 旁 ) 
附录 了 扎 议 缓解 措施 的 相关 成 功 经 验 


附录 G 
文献 综述 和 生态 调查 方法 


土木 工程 拓展 署 


1 ”文献 分 析 


参考 《 环 
物 被 视 为 


培 影 胜 半 
竞 影 ? 绢 洁 


具 保 


1.1 平 但 


育 价值 


的 物种 : 


串 > 


ZI 


[经 


仆 列 入 《 国 际 
侯 列 入 国际 野生 
香港 或 鞋 南 独 有 种 类 ; 
根据 以 下 本 地 法 例 : 

《 林 区 及 郊区 人 条 例 》( 
《野生 动作 保护 人 条 例 
动 植 4 


然 人 


已 
(iD 


可 


AN 


隐 ( 濒 危 物 种 保 
此 有 病人 条 例 或 规 例 ， 


5. 除 上 和 术 以 儿 


联盟 濒危 物种 角 
动物 保护 公约 


《 林 区 及 郊区 条例 》 (第 
》 (第 


的 科学 研究 证 为 在 香港 


近 新 娘 潭 路 的 防治 山 泥 倾 漓 计 划 3SE D/SA2 


附录 


5 条例 》 技 术 癸 忘 录 附件 16 附录 A 备注 


色 名 儿 》 


第 187 章 ) ; 


工程 项 目 简介 
G - 文献 综述 和 生态 调查 方法 


E 3， 以 下 野生 动物 或 植 


或 华 南 地 区 


96 草 ) ) ; 


如 《 海岸 公国 及 海 央 


访 芭 规 例 》 《第 476 


保 
不 


Re 


华 领 


内 罕见 或 具有 


保育 价值 的 。 


As 


1.2 ”本 研究 进行 了 文献 分 析 ， 


以 确定 现场 内 


地 附近 的 现 


和 防止 山 汽 倾 沪 全 固 工 程 
出 版 的 生 驴 影响 评估 弛 告 条 


[em 


口角 


厌 泪 逮 


该 地 点 位 於 近 船 湾 郊野 公 


期 问 可 能 影 
关中 的 


国 的 八 位 借 郊 野 公 


aa 


H 开 


采访 物种 


。 根 


有 情况 ， 以 及 在 斜坡 调查 


据 光 访 署 管理 的 书籍 、 


三 要 人 
果 情 


了 天 资料 ， 基 


国内 


EE 已 


根据 


[二 | 
“| 


去 针 附 件 16， 所 


499 章 ) - 接 术 伴 斥 


八仙 江 郊 野 公 园 1978 年 於 新 界 
2019) 。 


(Cotu1zaix japomica)) 及 上 


和 
| 


多 


Petadactia aurits) 、 采 


De1egale1zsis cjizze11sis) 月 


AN 


船 湾 郊 野 公 园 同 檬 
2019)。 有 记 销 的 具有 保育 价值 


它 的 榭 林 是 多 样 动物 的 楼 , 
乳 动物 (东亚 豪猪 (Distrix pracjoar1g) 、 


於 1978 年 设立 
物种 


郊野 公 


珀 二 


沉 纺 舌 如 下 。 


培 影 缚 洁 
兴 虹 和 


《 环 评估 人 条 例 》( 第 


价值 


Z， 编 面 
地 ， 例 如 昌 类 (时 


东北 部 设 ] 


于- 浊 


忆 、\ 


(Paguw11pa azvata Varvata) 、 


Muntjac (Au1atiacMs 71IU1Na)) 。 


编 


VIAN 


加 


旧 


CWUanis peziadactbo、 药 狂 
打 珍 蝶 C4craea issoria))。 


态 上 有 动 先 


(Prio1maiuras pe11gale11sis)) 、 


T 二 


引 


Z121132179、 野 狂 CE20s ca 、 岗 儿 
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Shek (2000) 在 研究 范围 记录 了 9 种 


ECUMejosa/e 100scpa1)、 


1 


的 3,125 公顷 


总 面积 为 4.5994 公 上 项 ， 三 [ 
天 东亚 豪猪 (EDstrix Dracjaza) 、 


大 动物 - 黄牛 (Bos az9、 


(AFCD (2)， 


书 眉 (Gaorrwiax canzorxw)， 国 问 


僧 E 


人 


(Ma1z1s 
用 狂 (Promailuraus 


面 环 海 (AFCD (3)， 


全 


安 灰 蝶 (C4mrcemzaa 2 及 这 


野 狗 (Cazzs 72pzs 
赤 太 (4Mzpiaczy 10012 有 、 
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神山 蝠 (Nycimrs pzocz、 药 猫 (Pzomratjxrzs benoaensi9、 野 猪 09us scro 及 小 露 猫 
(7rerzcua zaxca。 除 了 不 常见 的 豹 猎 和 野猫 外 ， 其 他 物种 都 是 在 香港 钊 见 的 
(AFCD 2017)。 所 有 物种 都 广泛 分 作 全 港 。 在 记 公 的 10 种 物种 中 ， 有 5 种 是 具有 
保育 价值 的 陆 上 动物 ， 其 保育 状 沉 列 於 表 1。 


表 1 研究 簿 围 记 录 到 具 保 育 值 价 陆 上 动物 的 保育 状 沉 


通用 名 称 
保育 状 沈 
(学 名 ) 
东亚 豪猪 1 ， 受 《野生 动物 保护 人 条例 》( 第 170 章 ) 保 护 ; 
Castric Dracjoairg 2， ”被 Fellowes et al. 列 和 为 潘 在 区 域 性 关注 (2002) 
1， 受 保护 濒危 动 植 物 物种 人 条例 〈 第 386 章 ) 保护 ; 
2， 受 野生 动物 保护 条例 〈 第 170 章 ) 保护 ， 
3. 被 《世界 自然 保护 联盟 濒危 物种 红色 名 欠 》 列 入 极 危 级 别 
网 (2019); 
(Ca1zis Petadactyia 
， 4. 被 列 人 《中 国 红 皮 书 》 中 易 危 级 别 (Zheng 多 Wang 1998) 
QU7itLS) 
5. 被 Fellowes et al. 列 人 为 小 在 区 域 性 关注 (2002) 
6， 渔 访 署 内 部 评估 为 罕见， 。(AFCD (1) (2019)) 
7， 注 渡 署 内 部 评估 认为 是 【 受 保 育 关 注 的 物种 ，(AFCD (1) (2019)) 
观 猴 
1.， 受 《野生 动物 保护 条例》( 第 170 章 ) 保 护 
(Celogale 11oscHnala) 
赤 谋 


1. 被 Fellowes et al. 列 入 为 洞 在 区 域 性 关注 (2002) 


(CUu1atiacus IUD 


神山 旺 1]，， 受 《野生 动物 保护 条例》( 第 170 章 ) 保 护 ， 


2. 被 Fellowes et al 列 和 人 为 湾 在 区 域 性 关注 (2002) 


(NMyctalus 1octula) 


子 狸 1 受 《 野 生动 物 保护 人 条例 》( 第 170 章 ) 保 护 ; 


(Pagwaa 101Vata avata) | 2. 被 Fellowes et al. 列 入 为 浪 在 区 域 性 关注 (2002) 


1 “ 受 《 野 生动 物 保护 休 例 》( 第 170 章 ) 保 护 


多 贡 


(Priomailuraus De11gaje1sis) 


2.， ”被 列 人 《中 国 纪 皮 书 》 中 易 危 级 别 (Zheng 色 Wang 1998) 


小 露 猫 


1， 受 《野生 动物 保护 条例》( 第 170 章 ) 保 护 


(Fiverricula jpdica) 
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月 


1.7 ”在 香港 ， 所 有 野生 禽 忆 均 受 《野生 动物 保护 条例》( 第 170 章 ) 保 访 。 


1.8 ”根据 香港 观 遇 会 的 葡 殖 电 类 调查 (Carey et al. 2001)， 在 研究 范围 中 记录 了 42 种 局 
种 。 除 了 受到 《野生 动物 保护 条例 》( 第 170 章 ) 保护 ， 其 中 15 种 〈 包 括 白 腹 储 情 
(dguiia Josciata)、 和 背 览 (Bupwlicxs coromazdus) 和 黑 启 (Mivas migraas)) ， 都 被 
省 访 署 视 为 具有 保育 价值 的 物种 (AFCD 2017)。 折 们 的 保育 状况 列 於 表 2 。 


表 2 研究 范围 /附近 记录 到 具 保 育 价值 电 类 的 保育 状 沉 


通用 名 称 
腰 雨 燕 5 
寻 1].， 被 Fellowes et al. 列 和 人 为 本 地 关注 (2002) 
(4DUs Dac1jcrg) 
1 ， 受 《保护 濒危 动 植物 物种 人 条 例 保护 》( 第 986 章 ) 保 护 ; 
用 学风 2，，” 被 列 人 《中 国 红 皮 韦 》 中 稀有 级 别 (Zheng & Wang 1998): 友 
CU As5c 网 3， 被 Felowes et al, 列 和 人 为 区 域 性 关注 (2002) 
大 白 划 
1， ”被 Fellowes et al 列 入 为 区 域 性 关注 (2002) 
(47oea 200a) 
池 殴 
被 Fellowes et a. 列 入 为 区 域 性 关注 (2002) 
(47aeoa paccjnu9) 
黑 冠 腥 
受 《 保 访 濒 危 动 植物 物种 条例 保 访 》( 第 $86 章 ) 保 护 
(4ceaa /epDpoley) 
咎 丘 览 
午 音 党 被 Fellowes et al 列 入 为 本 地 关注 (2002) 
(BrDuwczs coro1172110119) 
斑 鱼 狗 1.， 被 Fellowes et al. 列 和 人 为 本 地 关注 (2002) 
(CerJNe 1UC19) 
1]， 被 Fellowes et L. 列 入 为 本 地 关注 (2002) 
二 2 被 《世界 自然 保护 联盟 濒危 物种 红色 名 系 》 列 入 近 危 级 别 
(COLTIT DOT1C3) 
(2019) 
小 白 攻 
1， 被 Fellowes et L. 列 和 人 为 区 域 性 关注 (2002) 
(Erel 妇 25202721 四 ) 
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通用 名 称 
1， ， 受 《保护 濒危 动 植 物 物种 条例 保 访 》( 第 586 章 ) 保 护 
(Oa177U28 Ca17101219) 
松 雅 
2， 被 Fellowes et alL. 列 入 为 本 地 关注 (2002) 
(C@3177U0S 9211G217019) 
胸 翡 避 
1]， 被 Fellowes et L. 列 入 为 本 地 关注 (2002) 
(Zacyon 92JITeDS19) 
腹 海 觅 1，， 受 《保护 濒危 动 植 物 物种 条例 保 访 》( 第 586 章 ) 保 护 ; & 


(PEB1aeelus /eucosas1eh 2.， 被 Fellowes et al 列 和 为 区 域 性 关注 (2002) 


黑 意 1 受 《保护 濒危 动 植物 物种 人 条 人 


(Crs 7021272109) 


和 


保护 》( 第 586 章 ) 保 访 ; 


已 [ 


2， 被 Fellowes et al 列 入 为 本 地 关注 (2002) 


夜 营 


1]， 被 Fellowes et alL. 列 入 为 本 地 关注 (2002) 
(NMNycucorax cucoz2n 


人 小 腾 珊 


1.， 被 Fellowes et al. 列 和 人 为 本 地 关注 (2002) 


(72cpyDaplus ZNco19) 


| 


* 所 有 野生 禽 电 均 受 《野生 动物 保护 人 条例》( 第 170 章 ) 


太 苞 旗 亡 嘉 物 


1.9 ”根据 Chan et al. (2005)，2 种 两 棱 类 - 墨 眶 蟾 内 (Dutiapjzyzmas melanzostictus) 和 人 小 

环 蛙 (COvasipaa exiziispinosa) 在 研究 范围 /附近 地 区 被 记 欠 。 内 然 它们 都 广泛 分 佑 在 
香港 (AFCD 2017), 小 环 蛙 分 别 地 被 《世界 自然 保护 联盟 濒危 物种 红色 名 录 》(2019) 
和 Fellowes et al(2002) 列 人 吻 危 级 别 和 潘 在 全 球 性 关注 。 


已 Fw 
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表 3 研究 簿 围 /附近 记录 到 具 保 育 价值 两 楼 类 的 保育 状 沉 


通用 名 称 


保育 状 沉 
(学 名 ) 


志 


小 环 蛙 1 被 《世界 自然 保护 联盟 濒危 物种 红色 名 隶 》 列 人 易 危 级 别 2019) 


(@uasipaa efi1spj17oga 2. 被 Fellowes et al. 列 和 人 为 兆 在 全 球 性 关注 (2002)) 


妃 毕 
1.10 在 第 1.5 节 已 提 及 过 ， 两 种 军 网 蝴蝶 曾 记 人 於 船 湾 郊野 公园 。 


表 4 研究 范围 /附近 记 簿 到 具 保 育 价值 蝴蝶 的 保育 状 沉 


通用 名 称 
保育 状 沈 
(学 名 ) 
1. 被 Fellowes et al. 列 和 为 本 地 关注 (2002) 


2.， 被 列 入 受 保育 关注 的 物种 (AFCD (1) (2019)) 


(47ce172 cleg1a) 


3， 被 考虑 为 非常 罕见 (AFCD (1) (2019)) 


= 及 珍 蝶 


SS 


作 


1， 被 考虑 为 罕见 (AFCD (1) (2019)) 


(4czaea 715S0173) 


爸 楷 洗 插 分 折 


1.11 由 於 文献 只 能 提供 有 限 的 基 鱼 生态 资讯 ， 所 以 需要 进行 生 驴 调查 ， 以 获得 研究 夭 
如 较 全 面 和 更 新 的 基 绿 生 仿 情况 。 
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之 .3 


2.4 


2.9 
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附录 G - 文献 综述 和 生 仿 调查 方法 


调查 方法 
在 2016 年 2 月 、2017 年 6 月 和 10 月 以 及 2018 年 5 月 和 6 月 对 新 娘 潭 路 进行 了 实 
地 考察 ( 表 3)。 生 驴 调 查 的 方法 是 参照 《环境 影响 评估 人 条例 》 【第 499 章 ) 设计 的 
陆地 和 淡水 生 驴 基 争 调查 方法 。 
表 3 实地 生 驴 调查 
2016 2017 2018 
2 月 6 月 6 月 10 月 5 月 6 月 
日 间 调 查 Y Y 了 Y Y 
夜间 调查 Y Y Y 
生境 调查 
生 卉 调查 以 航空 照片 确定 研究 区 域内 发 现 的 楼 息 地 类 型 ， 实地 考察 确实 地 二 
实 沉 。 
植物 调查 
植物 调查 以 确定 研究 范 围 内 的 主要 植物 群落 和 优势 物种 ， 接 著 是 植物 物种 调查 ， 
记 多 有 代表 性 的 研究 范 围 内 的 物种 。 调 查 以 如 简 望 焉 镜 来 帮助 宙 察 无 法 到 过 的 区 
域 ， 确 定 了 具有 保育 价值 的 物种 〈 包 括 稀有 、 受 保护 和 受 威 玫 的 植物 ) ， 兹 标明 
了 它们 的 位 置 。 
陆 上 哺乳 类 动物 调查 
在 研究 范 围 内 搜 巡 陆 生 哺乳 动物 ， 站 通过 直接 枫 察 进行 鉴定 。 调 查 记 儿 上 秽 察 到 的 
任何 特征 ， 如 盖 便 、 进 食 踊 象 、 脚 印 、 洞 穴 和 梨 穴 ， 站 丸 可 能 确定 哺乳 动物 留 下 
的 任何 痕迹 。 
筷 类 调查 
入 类 调查 探 用 是 计 数 法 记 人 多 野外 岛 类 种 类 。 调 查 时 使 用 了 多 简 望 下 镜 在 固定 时 间 
内 〈 大 约 5 分 第 ) 进行 点 计 ， 记 人 世 识别 可 见 距 训 内 的 任何 电 类 和 通过 驴 类 的 叫 
声 去 确认 身份 。 在 茂密 的 植被 中 ， 主 要 是 饥 类 叫 声 识 别 ， 逮 记 多 了 任何 银 养 、 第 
6 Cinotech 
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土木 工程 拓展 署 近 新 娘 潭 路 的 防治 山 泥 倾 漓 计 划 3SE D/SA2 
工程 项 目 简介 
附录 G - 文献 综述 和 生 驴 调查 方法 


利和 繁殖 行为 。 
淡水 调查 


2.6， 河 是 点 计 是 用 来 记录 在 清澈 和 只 长 有 少量 植物 的 水 中 的 淡水 动物 。 调 查 会 在 固 
时 间 内 《大 约 5 分 煞 ) 使 用 双 简 秘 还 镜 以 进行 计数 。 此 外 ， 逮 会 使 用 约 3 毫米 和 
孔 的 D 型 框 浊 手 网 在 深水 / 浑 光 水 域 或 植物 等 微 生 境 中 搜寻 鱼 类 和 和 扰 兰 椎 动 物 。 
任何 被 捕获 的 物种 都 将 尺 可 能 地 被 识别 兹 记 多 数量 。 


浊 和 


两 楼 和 疏 行 动物 调查 


2.7 ”在 研究 范围 内 积极 地 搜 姑 两 棱 和 疏 行 动物 ， 巡 找 光 在 的 材 殖 场 和 微 生 境 ， 如 池 
塘 、 水 道 、 裂 链 和 沙 革 ,所 有 发 现 的 卯 和 师 时 都 被 记 凶 在 案 ， 蛙 和 蟾 晓 的 交配 叫 
声 也 有 助 於 识别 。 


1 


2.8 ”蝴蝶 和 晴 上 调 查 是 在 晴天 和 日 间 难 行 ， 因 这 些 昆 呈 在 这 些 时 间 均 较 活 路 。 调 查 会 
以 现场 访 视 调查 方式 观察 任何 蝴蝶 和 晴 岭 。 


局 
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附录 本 
暂 定 工作 计划 


合约 编号 CE 47/2014 (GE) 长 让 防治 山 泥 倾注 计划 2014 年 D 组 


防治 山 泥 倾注 工 程 -~ 勘查 研究 、 设 计 及 建造 (大 埔 新 娘 潭 路 - 3SE-D/SA2) 
暂 定 施工 进度 表 

囊 学 各 _ 雨季 桂林 本 雨季 
晤 施工 项 目 昌 本 之 【 交 王 芝 国医 : 汪 医 : 淹 本 于 本 强 医 二 医 呈 攻 芽 到 有 本 二 动量 二 一 于 三 四 王 外 疙 二 | 号 | 和 本 书 省 一 

所 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 
2 3SE-DIDF3 
3 地 盘 平 整 工程 2 Ce 
3a 地 形 调 较 及 平整 和 一 一 
3b 铺 放 士 工 织物 渡 届 及 压 实 石 角 物 料 2 一 一 一 
4 届 建 石 得 泥 石 翅 工 程 8 | | 
4a 愉 建 箱 形 排水 渠 3 | 
4b 愉 建 石 第 泥 石 翅 5 ee| 
5 景 岗 美化 工程 3 一 
6 3SE-DIOH7 10 一 一 
间 进驻 工地 范 围 及 准备 施工 3 [| 
8 安装 泥 钉 工程 4 ea 
9 景 贡 美 化 工程 和 让 
10 3SE-DIDF2 13 
畦 进驻 工地 范 围 及 准备 施工 2 一 
11al 放置 气 定 柔性 泥 石 防 梨 网 之 位 置 标记 及 定 线 名 | ea 
12 安装 柔性 泥 石 防 保 网 工程 9 RE 
12a 地 基 工 程 (柔性 泥 石 防 混 网 ) 4 一 
12b| 安装 泥人 钉 及 地 锚 工程 (柔性 泥 石 防 梨 网 ) 7 Ra 
13 景观 美化 工程 3 

-一 一 一 整体 施工 所 需 时 间 

一 一 各 天 然 山坡 区 域 施工 所 需 时 间 

Ce 个 别 工程 所 需 时 间 

让 个 别 子 工程 所 需 时 间 


附和 录 1 
景观 计划 图 


LNENVN\3369 CE28_2012 (temp)\3453\DRAWINGN3SE_DSA2\3SE-DSA2-013C .dgn 


837610 


据 建 垃 级 隔 栅 


DIS 
可 WTATii 


马 | 
也 | 


移 除 现 有 白石 及 局 部 地 形 调 整 
SN 配合 捍 建 箱 形 : 


巴 石 及 局 剖 地 形 调 整 
建 箱 形 排 


气 建 600 毫 米 半 75 毫 米 厚 单 租 扶 
手 通道 


保留 现 有 树木 


移 除 现 有 柏木 


据 娃 完成 表面 平水 


， 捍 喷 草 模 物 於 可 分 解 防 溃 甬 网 


和 驯 植 坑 


AQOUILARIA S]NENSIS 
(十 沉香 ) 


操 建 石 簿 箱 


补偿 植 榭 四 


APORUSA DIOICA 
( 银 柴 ) 
SCHEFFLERA HEPTAPHYLLA 
( 暗 禾 杰 

STERCULIA LANCEOLATA 
( 假 葛 婆 ) 

AQUILARIA SINENSIS 

{( 士 沉香 ) 


士 力 布 
oo 匀 网 


石 顽 (10-20 毫 米 ) 


X 一 X 


灌木 种 植 


不 按 比例 


_x4 


标准 石 第 箱 种 植 详 


不 按 比 例 


鼎 种 植 欧 夭 植物 及 地 被 植物 


上 
CSS 


一 一 一 


报 建 200 毫 米 厚 籍 形 排水 渠 75 毫 米 热 届 


横 截 


移 除 现 有 孤 石 及 局 部 地 形 衣 
避 以 配合 报 建 箱 形 排水 渠 


截面 国 


比例 1 


注意 事项 


每 200 x 200 x 100 厚 的 混合 肥料 ， 表 混 合 了 50 克 和 预 肥 的 肥料 
和 10 克 保水 晶体 


S .第 3.13 休 和 P.S 人 条 中 的 相 赤 条款 进 行 修正 以 补 


PLANTJNG DETAILS ADDED， 
PLANTJNG SCHEDULE REVISED. 


PLANTJNG_DETAIL AND 
LAYOUT REVIJSED 


COMPENSATORY TREE REVI1SED. 


Description Initial 


Name Date 


JOHN BARRETT FEB 17 


SCC MAY 17 


办 MAY 17 


MAY 17 


合约 编号 和 


合约 编号 CE 47/2014 (GE) 


种 各 表 : 於 石 往 墙 的 学 儿 植 物 及 地 被 植物 的 噶 
棱 物 名 准 格 


诠释 


PARTHENDOC1SSUS 
DALZIEL]I 
舞 药 忠 冰 虎 


4 校 苗 ， 每 校 疙 600mm 


ET 


“种植 在 石 第 
通 焉 缘 


PSYCHDTRIA ASJATRICA 
九 节 


300\( 高 )x200 (平方 ) 草 本 植物 
井 ) 


种 植 坑 洞 


种 植 表 ; 混合 嘎 草 植物 


植物 农 子 A 和 B 混合 嘲 草 植物 


4 下 - 
植物 名 尼 


9 月 -3 
局 二 1 


(97Sq,m, ) | (9g/Sq,m。 


植物 名 


植物 种 子 -A 


工程 项 目 
合约 编号 CE 47/2014 (GE) 
长 站 防治 山 泥 倾 注 计 划 
2014 年 D 组 
防治 山 泥 倾 沪 工 程 - 
勘查 研究 、 设 计 及 建造 


施工 图 纸 及 景观 平面 图 


15 - 20 


ECYNODON DACTYLON 药 牙 很 | 13 - 15 
1 选择 最 小 三 款 引 
车 物 往 子 人 ee 


情 过 本 


混合 土壤 
顶部 土壤 回填 围 线 播 种 
刷 入 堆 石料 表面 的 土壤 水 


泥 ， 除 后 砷 实 至 完成 深 
度 150 毫 米 於 石 角 表 面 上 


全 选择 最 小 三 款 


植物 福子 下 


8 -10 


EREMOCHLOA_OPH[IURDD]DES 
CENCHRUS ECHINATUS 
ERACROSTIS CURVULA 
ZOYSIA MATRELLA 


(天 然 山 坡 3SE-D/DF2) 


植物 种 子 -B 


TOTALILMIBO) | 


35 


承包 商 必需 经 工 ; 合 物 中 包括 其 他 种 类 


种 植 表 : 裤 偿 植 帮 


杆 物 名 ! 癌 距 ( 训 米 ) | 


APORUSA DIO]1CA 训 2500 


SCHEFFLERA_HEPTAPHYLLA 鸭 脚 木 2500 


CYCLOBALANOPS[S CHAMPIONJ] ”如 
CYCLOBALANOPSIS MYRSINIFODLIJA 小 
ELAEOCARPUS CHINENS]S 二 
FICUS HISP1DA 

]LEX_VIRD1S 

MELICOPE PTELEIFDLIA 

DRMOSIA EMARGINATA 

PYRUS CALLERYANA 
REEVES]A_THYROS1DEA. 
TERNSTRDEMIA GYMNANTHERA 
ZANTHOXYLUM AVIJCENNAE 


STERCULIA_ LANCEOLATA_ 假 葛 婆 2500 


COPYR]1CHT RESERVED| 


贺 纸 编号 比例 
APP，I-1 如 圆 所 示 


JACOBS 


LECEND: 一 般 说 明 ( 景 岗 ) 
研究 范 图 人 :本 回 短 应 器 所 有 其 他 相 雪 加 给. 栋 淮 攻 低 ， 顶 目 短 理 友 出 
昌 en 的 规格 和 这 明 一 起 并 证“ 
各 天 然 山坡 范围 
2 除非 另 有 谣 明 , 否则 所 有 尺寸 均 和 灾 米 


摄 喷 草 植物 於 可 分 解 防 溃 凶 网 -- 所 有 级 别 均 位 於 P.D. 以 上 。 


4 .所 有 测 虽 部 必须 在 现场 检查 . 请 娟 从 国 纸 上 缩 放 比 例 


5. 未 经 项 目 经 理 的 者 面 批准 ， 不 得 砍伐 硬木 


摄 喷 草 植物 於 可 分 解 防 溃 蚀 网 


6 现 有 / 建 江 的 质 烈 手 她 和 障碍 物 柱 要 与 周 回 的 环境 混合 在 一 
起 :颜色 ; 是 8s4800 的 12825( 有 植 
物 ) 或 8$4800 的 10C39 ( 无 植物 ) 


撮 建 临时 保 适 构 


了. 建议 的 暴走 混 凝 表 面 将 被 法 上 范 珊 周 锣 玉 境 
色 : 是 8S4800 的 10B25 


8 .关於 保护 现 有 栅 木 的 规定 ， 请 参见 特殊 膏 明 第 26 节 ' 做 


过 26.08A-26.11A1 
人 05/20 | TEXT AND LEGEND REVISED 


本 9 于 议 的 泥人 和 柱子 的 位 置 划 要 避 氏 杨 根 ,以免 损 壤 。 PROPDSED TENPORARY PROTECTIV 
人 7/18 |FENCE ADDED， 


130 根据 项 目 经 理 的 同意 或 指示 ， 量 在 现场 调整 新 通道 和 稚 11V17 | SCHEDULE REVISED 
蓝 梯 道 /步道 的 设置 ， 以 免 损 十 现 有 树木 “ 


842500 于 
842550 七 


Description Initial 


由 项 目 经 理 在 现场 确定 可 分 解 防 溃 鲁 网 的 位 置 和 和 范 


Nome 
JOHN BARRETT 


出 榈 的 男 定 细节 用 根据 标准 贺 纸 C2511 / 


7 1 SCC 


人 人 提交 站 F 


区 于 性 相 订 及 木板 名 杂 MJL 
受 重 贴 保育 树木 及 植物 (胸径 >95 豪 米 ) 的 保护 措施 


日 期 


[ 程 规格 及 指定 的 施工 次 序 以 英文 版 本 作 淮 合约 编号 Se 


合约 编号 ”CE 47/2014 (GE) 
工程 项 目 

合约 编号 CE 47/2014 (GE) 
性 覃 表 : 余 坡 防 溃 钢 网 的 灌木 植物 及 芯 频 植物 的 嘎 草 调配 ( 於 派 石 防护 网 ) 长 踪 防 治 泥 倾 注 计 划 


杆 御 名 坑 属 PLANT 3 2014 年 D 组 


、 ) 二 折 TYPE |、 > | SP 合演 本 种 

837700 AN CC 7 (A) RHDDODENDRON SIMS11 | 300(HJX200(S) | SHRUBS 重 植 参 恨 防治 后代 六 工 各 0 

红 村 中 租 慎 短 列 A 勘查 研究 、 设 计 及 建造 

(B) PSYCHOTRJA ASIATRICA | 300(H)X200(S) | SHRUBS 
九 节 


种 植 表 : 於 泥 石 防 访 网 前 的 欧 作 植物 施 
植物 名 % 温 合 | 


842600 | 已 
842650|jE 


图 纸 及 景观 
(天 然 山坡 3SE-D/D 


FICUS PUMILA 盱 荔 4 被 苗 ， 每 枝 长 600mm 3SE-D/OH7) 

交 蔡 模式 的 楂 物 论 

PARTHENDC]SSUS ai 泥 石 防 广 灿 前 国 纸 编号 
想 糙 席 |4 梳 苗 ,每 核 后 600 

AAA ee APP，T-2 1:1000 


837650 愉 了 种 植 表 : 斜坡 防 溃 角 网 的 灌木 植物 及 蕨 锋 植 物 的 | 配 
区 二 本 全 物 扣 规格 用 下 区 下 和 3 JACOBS 


RHAPHLOLEPIS_INDJCA 石 班 木 |300( 高 ) x 450( 平 方 ) 4080 “| 种 植 所 有 品种 以 5-10 数 目 
RHODOMYRTUS TOMENTOSA 桃 会 娘 |300( 高 )x 350( 平 方 ) 4080 “| 为 小 组 形式 於 不 超出 45 度 
MELASTOMA _MALABATHRICUM 野 循 丹 |300( 高 ) x 500( 平 方 ) 4080 “| 斜坡 上 让 以 交 蔡 模式 及 随 
2 RHODODENDRON SIMSI  。 红 柱 网 |300( 高 )x400( 平 方 ) 4080 “| 机 品种 

工 厅 图 PSYCHOTRIA ASIATRICA 。 九 节 。 |300( 商 ) x400( 平 广 4080 
比例 1:10 X 版 权 保 留 


景 秽 顾 间 : 


LNENVN3369 CE28_2012 (temp)\3453\DRAWINGN3SE_DSA2\3SE-DSA2-014C.dgn 


硕 目 经 理 签发 的 所 有 其 他 相关 图 纸 ， 标准 图 纸 ， 规格 和 说 


2. 除 非 另 有 说 明 ， 天 则 在 工作 站 点 和 工作 区 域内 的 所 有 现 有 和 树 都 应 保留 
免 受 损 二 的 保 团 “ 


幼苗 种 植 ; 
混合 土壤 


特定 喷 草 过 林 地 
4 在 种 种 之 前 应 先 收集 所 有 要 接收 绪 状 榭 灌木， 灌木 和 | 
植 作业 之 前 ， 承包 商 要 有 足 狗 的 时 间 来 进 : 
满意 度 的 90% 的 覆 鞭 率 


5. 套 简 应 按 规 定 的 间距 插 装 在 中 间 
6. 用 按 规定 将 所 有 灌木 和 地 面 覆 车 物 用 水 江 德 填 人 坑 中 “ 


7 土壤 混合 料 应 按 休 积 比例 由 3 : 1 的 易 碎 ' 完全 分 解 的 花 调节 


哮 昔 及 树 幼 茧 种 杆 醒 淮 昔 及 权 本 淮 草 组 成 ， 兹 目 应 不 含 厅 草 生 搬 和 GS 休 6.09 ( 2 ) 及 其 相关 修正 中 所 述 的 其 他 
半 芝 及 桶 幼苗 种 本 午 准 喷 草 及 榭 灌木 种 植 标准 \ 士 坟 窒 襄 准 分 的 颖 和 有 机 关 沈 符合 GS 你 05720[bETLS DELETED、 


PLANTING_DETAIL AND 
12013|LAYouT REVISED 


.| Date Description Initial 


待 上 漆 的 柱 以 融 入 8 土壤 泣 季 序 话 符合 G.5 .第 3.31 休 和 PS 中 胡 该 休 的 相关 修正 案 “ 
入 重 境 


9. 栋 准 加 糖 混 合 液 历 符 合 G.S. 第 3.26 休 和 P.S. 休 中 有 了 关 该 休 的 相关 修正 案 * 


10 必须 按照 6.5 第 3.79 休 和 ps 条 中 的 相册 修正 案 圣 所 有 人 选材 料 浊 行 维 RN 风情 


襄 “ 种 植 后 十 二 个 月 内 完成 JOHN BARRETT MAR 16 


11 .按照 G.S. 第 3.49-3.57 休 的 规定 面 淮 备 ' 站 对 P.S. 中 的 这 些 休 款 进行 1 SCC APR 16 


了 相关 修改 ， 故 当 按 照 要 求 在 所 有 种 植 了 AF APR 16 


气 定 种 草 束 生物 可 分 解 防 溃 亢 山 及 1 122. 施工 期 间 损 二 的 所 有 草场 和 规划 区 应 恢复 到 项 目 经 理 的 满意 程度 NMJL APR 16 
林地 种 植 竖 


13 ,承包 商 应 探 到 所 必要 措施 以 保护 超 坡 免 爱 侵 然 ， 包 括 在 施工 期 间 的 阶 
了 蛙 遗 坡 防 洲 ， 


14. 项 目 经 理 必 须 在 现场 安装 防腐 蚀 保 护 装 于“ 


15 .土壤 侵 鲁 控制 雪 必 须 由 项 目 经 理 同 意 


16 .未 经 项 目 级 理 批准 ， 不 得 砍伐 树木 合约 编号 汪汪 这 
17 有关 土 工 误 物 过 清 吕 的 规 属 .请 参见 Gs 修 款 7198 (7) 。 合约 编号 CE47/2014 (GE) 
工程 项 目 
合约 编号 CE 47/2014 (GE) 
长 下 防治 山 泥 倾 注 计 划 
2014 年 D 组 
泥 倾 注 工 


一 般 工 程 规格 及 指定 的 施 了 
以 英文 版 本 作 淮 


撮 定 泥 石 防 访 网 地 基 
(由 承建 


标准 种 植 於 泥 石 防 访 网 和 然 D/DF2) 
不 按 比 例 


国 纸 编号 比例 
APP，I-3 如 图 所 示 


JACOBS 


LANENVN\3369 CE28_2012 (temp)\3453\DRAWINGN3SE_DSA2\3SE-DSA2-015B.dgn 


COPYR]JCHT RESERVED| 


LANENVN\3369 CE28_2012 (temp)j\3453\REPORT\PROJECT PROFILE\3SE-DSA2\APP FF4.dgn 


施工 顺序 ( 山坡 地 志 B1 
1 设置 石 得 围 精 过 界 ， 砍伐 施 工 过 界 内 窒 : 保护 相 痢 栅 木 
| 根据 相关 工作 图 纸 ， 进行 箱 天 


上 .施工 箱 排水 层 和 石 第 唇 P& Q. 应 十 满 任何 空隙 
料 ， 或 按 琵 场 项 目 经 理 的 建议 使 用 20 级 水 泥 堆 料 代 蔡 


5 冶 石 得 居 s . T 和 U 重 得 步 野 (3 ) 


7. 在 格 石 繁 属 和 维修 通道 上 召 造 种 植 位 置 
日 机 美化 


在 4 月 15 日 至 10 月 1 


进行 了 排水 影响 评估 以 进行 识别 ) 


水 和 最 低 石 第 层 P&Q 的 场地 形成 徇 时 降 时 排水 措施 


或 用 200 级 别 堆 石料 代 车 不 良 的 基础 材 


| .用 200 级 别 的 堆 石料 ， 在 侧 眉 德 的 地 下 排 土 和 回填 的 情况 下 ， 构造 出 入 口 通 泛 


雨季 期 间 ， 如 在 天 然 排水 口 附近 的 限制 区 域 进 行 任何 建设 ， 需 根 
22/2006 号 的 要 求 苑 由 相关 政府 部 门 批准 的 缓解 不 可 接受 的 排 


区 由 项 目 经 


1 泥 钉 工程 的 施工 顺序 ( 图纸 纺 品 LPM4714 / 3SE-DSA2 /003 中 的 山坡 地 境 B2 和 B3 ) 


2. 承 包 商 应 在 施工 前 提交 榭 木 疾 细 调 查 硼 告 . 该 报告 | 


滥 交 给 EPD , AFCD 和 项 目 经 理 . 以 进 


行 施工 之 前 的 批准 “一 份 树 木 调查 报告 认 包 括 最 新 的 树木 状 沈 以 及 相关 的 详细 楠木 保存 措 


施 ， 补 倘 性 种 植 和 管理 建 


3 .在 进行 作 之 前 ， 承 包 商 应 进行 详细 的 树木 和 植被 调 


4 承包 商 在 开始 任何 工作 之 前 ， 咱 对 树种 的 保护 重要 性 进行 保护 


项 目 经 理 现场 确认 
5 .承包 商 应 进行 佩 置 工作 以 确认 泥 休 的 范围 ， 


6. 在 下 一 个 组 泥 什 开 始 安装 之 前 项 目 经 理 先进 行 礁 认 
钉 .， 


“* 防 该 转机 的 确切 和 


卫 包 商 应 按 如 下 所 示 安 装 每 组 泥 


泥 钉 组 别 


NOTES REVIJSED. 


Description Initial 


Name Date 


JOHN BARRETT MAR 16 


SCC APR 16 


AF APR 16 


MJL APR 16 


[ 程 规格 及 指定 的 施 了 
以 英文 版 本 作 淮 


COPYR]JCHT RESERVED| 


合约 编号 
合约 编号 
DR 记 和 本 和 和光 有 
合约 编号 CE 47/2014 (GE) 

长 这 防治 山 泥 倾 注 计 划 

2014 年 D 和 组 
防治 山 泥 倾注 工程 - 
勘查 研究 、 设 计 及 建造 


CE 47/2014 (GE) 


回 纸 村 题 


项 


ADILimited 


木工 程 拓展 署 


附录 了 
生 巧 价值 评价 和 评价 生 驴 影响 的 
重大 程度 


士 木工 程 拓展 团 


1 生态 价值 的 评价 


1.1 在 研究 范围 内 的 生 念 偿 值 已 根据 << 环 和 


附件 8 表 2 评 核 * 对 不 同 生境 的 评价 概述 在 表 1 如 下 


表 1- 各 生境 重要 性 的 评价 


近 新 娘 潭 路 的 长 速 防治 山 泥 情 注 计划 - 3SE-D/SA2 
工程 项 目 简介 
附录 1 


稀有 程度 


indica) )、4 种 六 类 (神志 功 鹏 (Cenuropus 
Sinensis 、 腰 阳 fMinwus migroansj、 领 角 唱 [One 
Zertia) 和 红 标 穗 克 (Stacjridopsis 
Pujiceps) )、1 种 蝴蝶 ( 歼 就 蝶 (Chararey 
marmax) 和 1 种 晴 崔 ( 烃 胃 绿 色 鳃 (Mnais mneme) 


iuojiense) ) 和 1 种 卜 行 动物 ( 铜 媒 蜥 (Sphenomorpj 
us indicus)) 


没有 


依赖 河道 的 动物 


次 生 林 种 植 林 灌木 林 河道 已 发 展 地 区 池塘 /水 塘 
天 然 性 天 然 半天 然 天 然 天 然 人 造 人 造 
生境 面积 的 大 小 中 小 小 小 小 中 
多 样 化 电 低 低 低 低 低 
生境 的 地 点 在 郊野 相当 普遍 ， 受 到 的 干 援 有 限 常见 非常 常见 稀有 
记 多 了 具 存 访 倘 值 的 3 种 植物 ( 土 沉 香 (4guilaria 
sinensij， 金 毛 狗 (Cipotium 
Baromelz) 和 梁 浮 买 麻 藤 fGnerum 
Wefiensej) ，2 种 哺 物 ( 赤 庵 (Mumiaeus | 记 人 了 具 保育 价值 的 2 种 植物 ( 土 沉香 (4guilaria 二 5 
水 ensis) 和 四 浮 冒 麻 芒 (Gnei 记 儿 了 具 保育 价值 的 2 种 植物 ( 圭 泊 天 fdguuilaria 
调查 结果 mangya 寻 条 小 二 钳 (7iverricula sinensis) 和 轨 浮 买 麻 芯 (Gnetum 没有 记 欠 sinensis) 和 人 金毛 狗 (Cibotium barometz) 没有 记 欠 没有 记 欠 


记 杀 了 具 存 
1orvala 


值 的 8 种 哺乳 类 动物 (东亚 


猪 (s1ir bracjouoramj), 获 矶 友 Manis peniadacpyia darina), 月 狂 Melogale moscjala), 芍 丹 Mioriacus numtjabh, 玉山 轿 Nictalus nocrula) 
Wionailunes pengalensis) 条 小车 翘 Tiverricua jndico) )、16 种 岛 类 ( 白 腰 两 燕 (4pus pacijicus) 后 插 伟 轴 (14guila Jasciara), 天 后 往 Cdrdea alpao), 游 入 drdeola paccjhaes) 浊 


元 亚 Paguma 
牙 结 doiceda 


常见 鱼 类 ， 如 骗 角 、 大 椒 、 金 山 铅 、 鳞 鱼 、 铀 鱼 


文献 eupjhole), 条 背 租 BuBuleus coromandis), 王 主 痢 /Cemie ruadiy, 项 由 Commnirjaponicm 失语 项 Fgrerag it) 本 计 (Garrular canorsh 规 焉 (Garrulus glandarins) 后 移 萝 可 (Polecyon 不 适用 白人 期 被 放 入 水 塘 
Sn07mensis) 启 蛋 海 县 (Haliaeenus 1eucogasle 由 脏 太 /Mifnus migrans), 屋 知 [Nbeticorar melticora) 鹃 柄 (Tacjnbaptus ruyicolis) )、 1 种 卜 行 动物 (小 韩 蛙 (Ouasipaa 日 集 定 其 入 节 和 水 寡 
exilispinosaj ) 和 2 种 蝴蝶 ( 安 灰 蝶 (Cdncema clesia) 条 学院 司 网 (dcraea issoria) ) 
可 再 千 可 再 造 
再 造 性 不 可 再 造 
需 长 时 间 和 需 一 定时 间 需 短 时 间 瑚 短 时 间 
生 仿 过 老 天 歼 八仙 宪 郊 野 公 园 的 林地 和 灌木 林 连 紫 八仙 峙 郊野 公园 的 林地 速 灼 八仙 铀 园 的 林地 和 灌木 林 束 权 八 人 公园 和 船 湾 郊 野 公园 的 林地 、 灌 木林 和 河道 
酒 在 价值 中 ， 取 决 於 管理 策略 低 至 中 低 
育 哺 场 / 繁育 场 无 有 ， 属 斑 腿 泛 树 蛙 (Polypedares megacephalu ) 扰 
入 巡 程 度 20-30 征 10-20 征 相对 年 轻 超过 50 征 超 明 50 年 
的 于 全 低 低 ， 没 有 禾 现 依 炽 河道 的 动 物 低 
生 候 价 值 中 低 至 中 低 低 至 中 非常 低 低 


士 木工 程 拓展 团 近 新 娘 潭 路 的 长 下 防治 山 泥 慑 注 计划 - 3SE-D/SA2 
工程 项 目 简介 
附录 1 


2. 评价 生态 影响 的 重大 程度 


2.1 在 研究 籍 围 内 ， 生 仿 影 响 的 重大 程度 根据 << 环 境 备 忘 儿 的 附件 8 表 1 评 核 "对 不 同 生境 影响 概述 在 表 2 如 下 


表 2_ 一 “对 生态 影响 的 重大 程度 评价 


次 生 林 租 植 林 济 木 林 河道 已 发 展 地 区 池 壤 /水 雯 
生境 实 素 中 低 至 中 低 低 至 中 非常 低 低 
记录 了 11 种 具 保育 便 值 的 物种 G 种 植物 、2 种 | 记 多 了 3 农具 保育 价值 的 物种 (2 种 植物 和 1 种 中 RE 5 
请 立 铭 果 哺乳 类 动物 、4 种 久 类 、1 种 蝴 炬 和 1 种 时 行动 物 ) 没有 阳 沁 没有 了 纤 
物种 
文献 记 儿 了 27 种 具 保 育 倘 值 的 物 租 (8 种 哺乳 类 动物 , 16 天 乌 类 ,1 种 仆 行动 物 和 2 种 蝴 几 ) 没有 记 银 
生 壤 面 永久 0.005 公顷 0 公顷 0 公顷 9 米 
人 0.964 公顷 ( 修 彰 *1) 0.041 公顷 ( 修 章 *1) 0.043 公顷 (人 0 公顷 0 公顷 
本 言 时 0.096 公顷 (清除 *2) 0.004 公顷 ( 清 有 0.002 公顷 (清除 *2) 
人 永久 捉 失 : 握 建 的 石生 泥 石 韦 条 转 
影响 期 RN 暂时 损失 和 间接 施工 内 段 划 时 损 失 和 间接 影响 公 持 续 到 施工 阶 让 芹 时 损失 和 间接 影响 公 持 续 到 施工 阶段 
对 石 入 泥 石 二 是 不 可 近 精 届 对 石和 泥 石 二 是 不 可 过 转 
由 对 计时 工序 和 转 亦 是 可 地 人 对 了 时 工序 簿 转 亦 是 可 近 和 9 
永久 损失 的 90 平 方 米 次 生 宁 预期 没有 永久 损 失 永久 损失 约 9 米 河道 预期 没有 永久 损失 
在 施工 障 段 ， 具 存 沪 价 值 的 动物 物种 会 受到 轻微 的 只 音 和 水 质 影 响 。 弄 卉 将 受到 间接 影响 〔 例 如 品 音 、 地 表 径 流 及 
静 境 改变 的 大 小 污水 意外 溢出 。 束 十 将 受到 间接 影响 〈 例 如 唤 音 、 地 表 各 流 及 
施工 笨 图 将 避 嵌 影响 所 有 具 存 访 借 值 的 的 植物 意外 溢出 ) 。 让 
二 全 全 人 宫 忆 人 的 全 全 这 刘 环境 将 受到 间接 及 响 〈 例 如 品 音 、 地 表 径流 及 污水 意外 洲 出 ) 。 
施工 条 园 将 避免 所 有 具 存 液 价值 的 的 植物 物种 ， 项 目 预 计 不 会 令 其 损失 。 被 清 将 通 遂 本 地 物种 的 水 力 手 不 能 支持 任何 淡水 动物 生活 。 
被 清除 的 底 居 植 物 将 通过 本 地 物种 的 水 力 播 征 法 来 补 倘 和 溅 少 影响 ， 长 期 而 言 它们 会 再 生 。 | 法 来 补 人 ， 长 期 而 言 它们 会 再 生 。 
编 体 影响 低 至 中 低 非常 人 低 


*+1 修 妆 指 地 被 植物 被 修 妆 至 100 至 150 毫 米 高 的 地 区 。 预期 不 需要 倒 桂 
?2 清除 指 地 被 植物 因 安装 泥 钉 而 被 完全 移 除 的 地 区 。 预期 不 需要 倒 榭 。 3 


的 地 区 会 因 植物 再 生 而 恢 惕 - 


附 人 录 开 
第 26.12 则 条款 
撮 自 《土木 工程 一 般 规 格 ，2006 年 版 》 


Protectio1z of preseryeg 20.12 
1rees ro11a dz002115 


(9) 


(b) 


(d) 


(e) 


G 


(g) 


2006 Edition 


Excavation shall be carried out using only hand-held tools such 
as hoe and spade, but not mechanical diggers or bulldozers， 


Whenever roots are encountered and before root cutting 1s 
carried out，Soil shall be carefully forked away from the roots 
Using hand-held tools up to the edge along which root cutting is 
required， 


Root cutting shall be caried out carefully using sterillised 
hand-held pruning tools，and roots greater than 23 mm im 
diameter shall be pruned carefully so as not to result in Shattered 
and frayed roots， 


Any roots damaged during excavation Shall be cut back cleanly 
with sharp tools to undamaged tissue and treated with an 
approved fungicidal dressing before backfilling， 


All cut and exposed roots Shall be prevented from drying out 
during excavation by adopting the following measures untll 
backfilling, unless otherwise agreed by the Engineer: 


(人 “Wrap the tap roots, Sinker roots，Support roots,，and roots 
with diameter exceeding 30 mm with hessian，straw OT 
other porous, absorbent fabric once they are exposed， 


(GD Hang thick hessian or other porous, absorbent fabric from 
top of the cut surface over the exposed roots and soil 
immediately after root cutting, and 


(ii) Mist the hessian or fabric in a frequency that keeps the 
Ioots and the soil at the cut surface moist all the time， 


The hessian, straw or other porous, absorbent fabric stipulated in 
Sub-clause (2)(ejD of this Clause and the hessian or fabric 
stipulated in Sub-clause (2)(e)i) of this Clause shall be removed 
immediately before backfilling, and 


Excavations Shall be backfilled with soil mix incorporated with 
slow release fertiliser at arate of500 gjmz or at arate as directed 
by the Engineer to a level equivalent to the original Soil level at 
the root collar after settlement. 


(1]) Without the Engineer's prior approval, the Contractor Shall not carry 
out drilling, such as Soil nailing and drilling for bore holes, rock bolts or 
dowels, within the tree protection zones of the preserved trees unless the 
Contract explicitly requires such drilling work within the tree protection 


ZOHnesS. 


For the approved drilling work within the tree protection zones, the 


Contractor shall comply with the following requirements: 


(a) 


) 


Obtain agreement from the Engineer about the detailed locations 
and extent of the drill holes before commencing any drilling 
work. The Contractor should bear in mind that the drill holes 
Shall be located in such a way that the structures to be placed 
into the drill holes，including the surface elements of the 
Structures such as Soil nail heads, are at a minimum distance of 
S00 mm from the trunks of the preserved trees unless otherwilse 
agreed by the Engineer and 


Carry out the following before commencing any cutting work to 
the aerial roots or underground roots of the preserved trees: 


20.13 


Protectior of preseryved 26.13 
1rees 1ro11z 112St0D11D) 


2006 Edition 


(人 “Determine the locations of their major roots and the bulk 
of their absorbing roots So as to keep the cutting of tree 
roots to a minimum and to preserve the tap Toots，Sinker 
roots and Support roots of the trees in any circumstances， 


(DObtain agreement from the Engineer about the extent of 
Toot cutting on the Site， 


(ii) Where the stability of the trees is likely to be jeopardised， 
comply with the requirements stipulated in Clause 20.13， 


(c) Carry out the drilling wortk carefully so as not to damage the 
branches, foliage, trunk, bark and root collars of the preserved 
trees when gaining access for， supporting， mobilising， 
positioning and operating the drilling rig, and 


(d) Maintain balanced moisture content in the trees and in the soil 
after the drilling work, by carrying out necesSary precautionary 
measures Such as crown thinning, watering and mulching. 


(2) The Contractor shall take the following precautions when carrying out 
drilling work that involves cutting ofthe roots ofthe preserved trees: 


(an) Drilling work and root cutting work shall be carried out 
carefully， 


(b) Roots greater than 25 mm in diameter shall be pruned carefully 
in order to prevent Shattered and frayed roots, and 


(c) Any roots damaged during drilling shall be cut back cleanly with 
Sharp tools to undamasged tissue and treated with an approved 
fongicidal dressing. 


(1]) Where the Works invyolve cutting of any major roots or other major 
parts of the preserved trees or any other works that may jeopardise the 
Stability of the preserved trees, the Contractor shall install all necessary 
physical support measures that will ensure the Stability of the preserved 
trees. The Contractor shall pay particular attention to the preserved trees 
growing on retaining structures in order to prevent the trees from being 
dislodged from its position as a result of inadequate Support， 


(2) The physical support measures for the preserved trees Shall be 
installed securely before commencing root cutting，tree pruning Or any 
other works that may affect the stabllity of the trees. Before commencing 
installation of these measures，the Contractor shall submit the method 
statements of these measures to the Engineer for approval， The Contractor 
shall commence installation of the Support measures only after the 
Engineer”s approval to the method statements has been given. 


(3) The physical support for the preserved trees shall be securely founded 
in footings independent of existing walls or bullding structures or in other 
Supporting Systems as appropriate，without interfering with other works， 
other existing features, and the preserved trees. Where the affected tree is 
growing on a retaining structure，the Contractor Shall make a detailed 
asSesSsment to estimate the weight of the tree and identify the best position 
of Supporting the tree in relation to its overall spread and centre of gravity. 
The method statements of the Support measures designed by the Contractor 
in respect of the trees growing on retaining Structures Shall include the 
following information: 


20.14 


附录 工 
经 批准 的 环评 报告 /项 目 简介 的 使 用 


附 录 L - 经 批准 的 环评 报告 /项 目 简介 的 使 月 


环境 影响 评估 / 环 
标题 评 研 究 概要 参考 | ”批准 日 期 与 这 工程 项 目 相关 资料 与 这 工程 项 目的 缓解 措施 
编号 
半山 区 骞 珊 地 段 防 止 山 泥 倾 沪 (A) 12 种 具 保 育 价 值 物种 , 包括 土 沉香 (44guzara smpensws) 和 (Al) 聘请 合资 格 生 驴 学 家 去 人 进行 详细 植被 调查 
工程 -设计 及 施工 EIA-135/2007 “| 22/10/2007 “| 罩 浮 买 麻 肪 (Cperum juofiense) ; (B1) 调整 泥 钉 位 置 以 减少 工程 范围 
(天 然 山 坡 滑坡 伙 害 缓 沽 工 程 ) (B) 安装 710 个 泥 钉 . (B2) 补偿 植物 /移植 
香港 般 成 道 英皇 书院 斜坡 登记 (CA) 没有 发 现 具 保育 价值 物种 
编号 11SW-AR526 斜 坡 加 固 工程 | DR 2 | 2290 8 | 安装 79 个 泥 钉 ， 友 RR 
线 调 查 报告 和 景观 缓解 计划 (包括 喷 草 ) 
位 於 西 页 清水 湾 道 下 洋 及 两 块 (A) 3 种 具 保 育 价值 物种 , 包括 60 棵 土 沉 香 (4gzzara szmenszs) 和 悍 开 始 前 ; 
登记 篇 号 12NW-C/C8 斜坡 全 固 | DIR-261/2018 21/6/2018 |? 堆 路 浮 买 麻 藤 (Operumy juoliense) ; (AD2) 提交 每 月 监测 报告; 
工程 (B) 安装 $22 个 泥 钉 (B1) 避免 在 保育 价值 物种 附近 兴建 氟 钉 和 柔性 泊 石 防 梨 网 ; 
(B2) 建立 树木 保护 区 (第 4.5 节 ); 
JiA 匹 下 河水 湾 3 (A) 7 种 具 保 育 价值 物种 , 包括 19 棵 土 沉 香 (Aquilaria sinensis) 和 
二 乓 刘 允 由 生 | DIR-2602018 | 462018 | 扒 玛 浮 习 采 睛 (CDnetum ofuenso ; 通道 以 跨越 斜坡 上 主要 侍 木 根部 
中 几 wj 了 过 :HE 省 E6 米 高 的 汽 防 惫 多 
山 泥 倾 注 风 险 缓 减 工程 (B) 安装 1,013 个 泥 钉 和 生 建 4 至 6 米 高 的 2 个 柔性 泥 石 防 灌 网 
合约 编号 CE 24/2012 (GE) 长 中 防治 
山 泥 倾 沪 计 划 2012 年 A 组 - 防治 
: 全 什 物 家， 
四 这 外 洛 于 旦 二 晶 率 琴 全 人 放 | DIR2502016 | 26712016 龟 人 (BDI 用 泥土 覆 善 泥 钉 头 ， 容 洗 植 物 再 生 。 
编号 11SW-A/R94 及 11SW-A/FR218 防 
治 山 泥 倾 沪 工 程 
二 本 En (B]) 喷 章 
芙 山 道 急 人 - 近 石 壁 水 DIR-24812016 21/6/2016 所 2 包括 3 土 沉香 (4guzarra sznensxs) ; (B2) 转 二 形成 采 包 保护 届 ， 
2 (B3) 以 原生 树木 补 倘 倒 下 榭 木 
人 全 时 本 RCR 
位 於 西贡 大 环 头 路 研究 范 围 编 叶 《 后 an sinensis) 和 2 ， 
号 12SW-ASAI 的 天 然 山坡 山 泥 倾 | DIR-23712014 | 23/5/2014 Peer Te DIS 查 报 告 和 景 秽 补 俩 种 慎 计 划 
> FA 吕 (B) 安装 182 个 泥 钉 , 愉 建 130 米 长 ， 
沪 风 险 缓 减 工 程 米吉 乏 性 3 -和 二 报告 
5.6 米 高 柔性 泥 石 防 各 多 (50 个 鲁 和 ) 
位 於 西 页 上 洋 研究 和 范 围 编号 (A) 6 种 具 保育 价值 物种 , 包括 68 土 沉香 (Aquilaria sinensis) ; _ 0 
12NW-C/SA2 的 天 然 山坡 山 泥 倾注 |  DIR-236/2014 483/2014 ”|B) 安装 70 个 泥 钉 , 由 建 375 长 和 4-6 米 高 柔性 泥 石 防 集 网 泊 石 防 浊 网 底部 有 05 米 开口 ; 
风险 缓 减 工程 (125 个 王 杆 , 9 个 混凝土 措 板 ) (B3) 建立 树 不 保护 区 
西 页 清水 湾 道 两 块 田 天 然 山 坡 er 本 RN 0 5 古村 | 识 好 
研究 地 区 编号 12NWICSA] 天 然 山 | DIR22572013 2662013 |A)6 种 具 保 育 价值 物种 , 包括 22 析 【得 (Aquilaria sinensis) ， (BI) 种 植 原 生 树木 和 攀缘 植物 ， 


坡 伙 害 缓 减 工程 


(B) 遇 建 250 米 长 , 5-6 米 高 柔性 泥 石 多 


困 


(B2) 喷 草 


